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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem ST sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych zwiazanych z
modernizacjg drogi dojazdowe]j do uzytkow rolnych

1.2. Zakres stosowania ST

Szciegélowe specyfikacje techniczne sa dokumentem przetargowym i kontaktowym obowiazujacym przy
realizacji robot wymienionych w p.1.1.

1.3. zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja:
Roboty zwiazane z modernizacja drogi dojazdowej
Na cala Specyfikacje Techniczng dla przedmiotowego zadania budow]anego okreslonego w pkt.1.1 skladaja

si¢ ST branzowe:

D.00.00.00 Wymagania ogolne

D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podloza w korycie
D.04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.06.03.01 Uzupelnienie poboczy mieszanka kamienng

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu
a- warstwa Scieralna — g6érna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw
atmosferycznych
b- warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa , zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywania ich na podbudowe
- warstwa wyréwnawcza — warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci istniejacej podbudowy lub
nawierzchni
d - podbudowa — dolna cz¢s¢ nawierzchni shuzaca do przenoszema obcigzen od ruchu na podioze
Podbudowa moze sklada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
e — podbudowa zasadnicza — gérna tzgéé podbudowy spekniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni
Moze skiada¢ sig z jednej lub dwoch warstw
f — podbudowa pomocnicza — dolna czesé podbudowy spetniajaca obok funkcji nosnych , funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody , mrozu i przenikaniem czastek podioza .
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng , odsaczajaca lub odcinajacg
g - warstwa mrozoochronna — warstwa , ktorej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed

skutkami dziatania mrozu
h - warstwa odsaczajaca — warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ z podioza
i — warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania drobnych czastek

gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej
1.4.2. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw , umieszczenia
urzadzefi bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania dla ruchu pieszych , shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Korona drogi — jezdna z poboczami i chodnikami , zatokami , pasami awaryjnymi i pasami
dzielacymi jezdnie

1.4.4. Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw



1.4.5. Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia
1.4.6. Korpus drogi — nasyp lub czes¢ wykopu , ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowu
1.4.7. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

1.4.8. Niweleta — wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie w ptaszczyZznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego

1.4.9. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzer chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze

1.4.10. - Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy , lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania

1.4.11. - Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej , shuzacej do
przeplywéw matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego
pieszego

1.4.12. - Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci[przedmiarem] w kolejnosci technologiczne;j i
ich wykonania

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa , ST i poleceniami inspektora nadzoru[inzyniera]

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami , uzgodnieniami , lokalizacja.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki , obliczenia i dokumenty , zgodnie z wykazem podanym
w szczeg6lowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania robét , utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania rob6t , az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego.

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty , ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materiatéw



1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne , ktore s w jaki$ sposéb zwiazane 2 robotami.

2. Materialy

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa ,
wymaganiami okreslonymi w ST

2.1. Materialty musza pochodzi¢ ze #rédet zaakceptowanych przez Inzyniera . Jezeli materialy sa réznej
jakosci z tego samego zrodia to nalezy zmienic Zrédlo.

2.2. Jezeli Wykonawca nie wytwarza mieszanek mineralno-bitumicznych , lecz podzleca ich produkcig
podwykonawcy to materialy te powinny odpowiada¢ wymaganiom ST a Inzynier musi mie¢
zagwarantowana jakos¢ i prawo do pobierania prébek do badan. Tylko wyniki badan tych prébek moga
by¢ uznane za miarodajne do oceny jakosci

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skiadania i przechowywania materialéw w sposéb zapewniajacy ich
jakoéé i przydatnos¢ do rob6t. Materiaty powinny by¢ sktadane oddzielnie wg asortymentow , frakcji i
#16det dostaw. Materialy , ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi
watpliwoé¢ pod wzgledem jakosci , powinny by¢ sktadane oddzielnie. Dostawy tych materialow nalezy

przerwac.

3. Sprzet

Dobér sprzgtu do wykonania rob6t powinien gwarantowac jakosc robét okre$long w dokumentacii
projektowej i ST

4, Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawcea przedstawi do akceptacji InZzyniera

4,1.1. Do przewozu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco:

Wymagania: _
- stosowaé tylko samochody wywrotki o duzej adownosci dostosowane do wspolpracy z ukiadarks

- ograniczy¢ odleglosé dowozu [ czas do 1 godziny]
- wyposazy¢ w plandeki do przykrycia mieszanek

5. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektows oraz za jako§é
zastosowanych materialow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokdadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw robét.

6. Kontrola jakosci robét

Za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robot .



7.  Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja kosztorysowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie

7.1. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasic ich wykonywania

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem

8. Odbibér robot
Odbiér robét jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonaweg

8.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci
jakosci i wartodci

8.2. Odbi6r pogwarancyjny — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie
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D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODLOZA W KORYCIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (w skrocie ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét, ktére zostang wykonane w ramach
Zambwienia publicznego wymienionego w ST DMU-00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogédlne wymagania dotyczace robét podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukognie ustawianym lemieszem. Inspektor moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku

pracy maszyny,
- walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moz2e spowodowac niekorzysinego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania ogblne™ pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania rob6t podano w ST DMU-00.00.00 .»Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podioza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawicrzchni. Wezeéniejsze przystapienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest mozliwe wylacznic za zgoda Inspektora, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawicrzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zankceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiad paciagnigcie
sznurk6éw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. .

Rodzaj sprzgtu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3
roboty i do trudnosci jego odspojenia. '

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami ST oraz
Inspektora, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inspektora.
Profilowanie i zaggszczenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagegszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczei.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istnigjace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podloza. Rzgdne terenu przed profilowaniem powinny byé co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zaniZenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gigbokosc zaakceptowanq przez Inspektora, dowiezé
dodaﬁrow grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusw, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i zagesei¢ warstwe do uzyskania wartosci wskainika
zageszezenia zgodnego z Dokumentacja projektowa. Do profilowania podoza nalezy stosowad réwniarki. Scigty
grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Bezpodrednio po p_mﬁl_o“taniu podtoza nale2y przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podio2a nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w Dokumentacji projektowe; i
w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zageszczone podioze powinno charakteryzowaé sie noénoécia min. 120 MPa. Badanie noénodci nalezy wykonaé
zgodnie z BN-64/8931-02.

Wilgotnoéé gruntu podloza podezas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. .

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawea nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania
kolejnej warstwy moima przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét
Og6lne zasady kontroli jakoscei robdt podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwodé oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwoé¢ oraz zakres badai i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podioza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwoséé oraz zakres badai i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienic badan | Minimalna czgstotliwosé
i pomiarow badan i pomiaréw

1 Szerokodé koryta co50m

2 Rownosé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnodé poprzeczna co 50 m

4 | Spadki poprzeczne co 50 m

5 Rzedne wysokosciowe co 50 m w osi jezdni i pa jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w]co 50 m w osi jezdni i na jej krawgdziach
planie

7 Zageszczenie, wilgotnosé |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz w 3 punktach na 500 m’

8 Nosnos¢ podioza nie rzadziej niz w 3 punktach na 1000 m2 podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
giéwnych lukéw poziomych.

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$é koryta i profilowanego podioza nie moze rozmic sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm
1-5em.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnodci podhuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnic z normg BN-
68/8931-04.

Nierdwnodci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierdwnoéci nie mogg przekraczac 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektows z tolerancja
+ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokn.éctowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokodciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Of w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wikaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podio2a okredlony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
mmiejszy od 1,03,

W przypadku, gdy przeprowadzme badania jest niemozliwe ze wzglgdu na gruboziamiste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzed na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02.

Zageszozenie umocnionego podioza nalezy uznad za prawidlowe, gdy stosunek wiémego modulu E; do
pierwotnego modutu odksztalcenia E) jest nie wigkszy od 2,2 dla ka2dej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wilgotmo$¢ w czasie zageszczania nalezy badac wedlug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotosé gruntu podioza
powinna byé réwna wilgotnosdcei optymalnej z tolerancja od -20 % do + 10 %.

6.2.8. Noénoéé podioza

Modut odksztalcenia nalezy badaé wg BN~64/3931-02 Minimalna warto$¢ modutu odksztalcenia mierzonego

plyta o érednicy 30 cm ~ 120 MPa.
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6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ {metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robét podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci

Qgbine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne’
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- odspojenic gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-S-06102 Drogi samiochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoéei kruszyw - Czedé 5: Oznaczanie
zawartoéci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw - Czgéé 6: Oznaczanie
gestosci ziamn i niasiakliwosci.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatmych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obciazania plyta
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10.2. Inne dokumenty
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, GDDP, Warszawa 2002
Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonaé zgodnie z Dokumemach Projektowq w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce normy i przepisy.
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem podbudéw z thucznia
kamiennego.
1.2, Zakres stosowania OST

Ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe
opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
preetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych i
wojewodzkich,

Zaleca si¢ wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i
gminnych.

1.3. Zakres rabdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z thucznia kamiennego.

Podbudowg z thucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okre§lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z ttucznia kamiennego - czgé¢ konstrukeji nawierzchni skiadajaca sie 2
jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia i klifica kamiennego.

1.4.2. Pozostale okredlenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczqce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogéblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z thucznia, wg PN-S-
96023 [9], sa:
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~ kruszywo tamane zwykle: thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
~ woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-

B-11112 [8]:

- thiczed od 31,5 mm do 63 mm,

= kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moz2e dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa,
wybrane sposréd wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang
okredlone w SST.

Jakosé kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8),
okreslonymi dla:

- klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadnicze;j,
— klasy IT i I} - dla podbudowy pomocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowaé
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla thucznia i klifica, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa III

1 | Scieralnoé¢ w bebnic Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7):
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigeej ni2;

- w thuczniu 35 50
- w klidcu 40 50
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35
2 |Nasigkliwoéé, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nic wigcej
niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 | Odporno$é na dzialanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 {Odpornoé¢ na dzialanic mrozu wedhig zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wigcej niz:

~w klificu 30 nie bada sig
- w thiczniu nic bada si¢ | nie bada sig-
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

_ Podbudowa
. . ednowsrshvowe owa
Lp. Wiasciwosci J}ub *odbudows Po‘ib“d_m
zassdniczs
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klificu 4 5
b} zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klificu 75 65
c¢) zawartos$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w kliricu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczent obeych, wg PN-B-06714-
12 [1}, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klificu 0,2 0,3
3 |Zawartod¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16
[3], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klifcu nie bada sie | nie bada sie

4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa |

cicczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemnicjsza
niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze byé
studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan,

3. SPRZET

3.1. Ogllne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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a) réwniarek lub ukladarek kruszywa do rozkladania thucznia i klifica,

b) rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klifica,

¢) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania
kruszywa grubego klificem,

¢) szczotek mechanicznych do usunigeia nadmiaru klisica,

) walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koficowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiomikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania

wody.
4. TRANSPORT

4.1. Ogé6ine wymagania dotyczjce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2, Transport kruszywa

Kruszywa mo#na przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczemiem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloia

Podloze pod podbudowg tluczniowa powinno speinia¢ wymagania okredlone w
OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podio2a”.

Podbudowa tluczniowa powinna byé ulozona na podiozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod
podbudowa thuczniows powinna by¢ utozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie

'W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa, podbudowy thiczniowej a spoistym
gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien byé spetniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis <15
85
gdzie: Dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajace), _
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dys - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowldkniny przewidziane do uzycia pod podbudowg thiczniows powinny
posiadaé aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostkg. W szczeg6lnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowl6knin, uniemozliwiajaca ich
przebicie ziarna tlucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podloza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacjq projektowa lub wedlug zalecenn Inzynicra, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé
wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach réwnoleglych do
osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiad naciagnigeie sznurkow
lub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Whudowywanie i zaggszczanie kruszywa

Minimalna grubo$é warstwy podbudowy z thucznia nie moz2e by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosé
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Podbudowg o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno byé roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu ukfadarki albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna
by taka, aby po jej zageszezeniu i zaklinowaniu osiagneta grubodé projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym ni2 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sig¢ od krawegdzi i
stopniowo przesuwaé si¢ pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sig od dolnej krawedzi i przesuwaé sie pasami podiuznymi, czedciowo
nakladajacymi sig, w kierunku jej gémej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy rozlozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢é walca wibracyjinego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo plytowa zageszczarks wibracyjng o nacisku
jednostkowym co najmnicj 16 kN/m’. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego
powinna byé taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly
wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozkladania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziama kruszywa grubego wystawaly nad powierzchnig od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywalowana walcem statycznym gladkim o
nacisku jednostkowym nie mmniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
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5.4, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznodé wykonania odcinka probnego, to co
najmni¢j na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonaé odcinek
probony w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiadciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luZnym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

= ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaZnika zageszczenia. '

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzyé takich materialéw oraz sprzgtu
do rozkladania i zaggszczania, jakic bgdg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m’, a diugosé
nie powinna by¢é mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inzyniera.

Wykonawea moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonanin, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgody
Inzyniera, gotows podbudowg do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreélone w
pkt 2.3 1 tablicach 1 i 2 niniejszych OST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badani podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czgstotliwosé oraz zakres badani przy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwodé badan

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimaloe floici | eesennis podon
m na dzmmq dowy na jedno

Uziarnienie kruszyw
Zawarto$¢ zanieczyszczen obeych w kruszywie 2 600
Zawartos¢ ziarn nieforemnych w kruszywie

Scieralnosé kruszywa

Nasigkliwo$¢ kruszywa

Odpomoé¢ kruszywa na dziatanie mrozu
Zawartos¢ zanieczyszczent organicznych

6000
i przy kazdej zmianie Zrodia
pobierania materialtéw

O ln b W —

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane InZynierowi.
Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiadciwodci okreélonych w

pkt 2.3 powinny byé wykonywane przez Wykonawcg z czgstotliwodcia gwarantujaca
zachowanie jakosci robdt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materialéw oraz
na polecenie Inzyniera, Prébki do badarn petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce
w $poséb losowy, w obecnosei Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce no$nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwoéé oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczegdlnienie badari i pomiardw Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razyna 1 km
w sposdb ciagly planografem albo co
2 Réwnos¢ podtuzna 20 m latq na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzecznel"‘} 10 razy na 1 km
. co 100 m w osi jezdni i na jej
5 | Rzedne wysokosciowe krawedziach
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|3 B _ Cd. tablicy 4
o 6 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
. |

; 7 Grubo$¢ podbudo Podczas budowy:

t _ i w 3 punktach na ka2dej dzialce
| mbocm lecz nie rzadziej niz raz na
i 400 m*

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni2
raz na 2000 m*
8 | Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni2 raz na 3000 m’
¥ *) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie nalezy
!m[ wykona¢ w punktach giéwnych tukéw poziomych.

|’ i 6.4.2. Szerokosé podbudowy
i{ Szerokoé¢ podbudowy nie moze rémic sie od szerokodci projektowanej o wigcej

! - niz +10 cm, -5 cm.

. Na jezdniach bez krawgznikéw szerokoéé podbudowy powinna byé wieksza od
o szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w

| 44 dokurnentacji projektowe;.

|: _ 6.4.3. Réwnosé podbudowy
Nieréwnoéci podhuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows latg lub
ol planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [11].

I Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg.

i ”* Nier6wnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

%] - 12 mm dla podbudowy zasadmcze_],
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

i 6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

it Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

5 Rémice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi
l projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

‘._} 6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
r.

0§ podbudowy w planie nie mo2e byé przesunigta w stosunku do osi
- projektowanej o wigeej niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych hub o wigeej niz + 5 cm

dla pozostatych drog.
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6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moz2e rézmi¢ sig od grubosei projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 ¢m, -2 cm.
6.4.8. Nosnoé¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna speniaé wymagania dotyczace nosnosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nosnosci podbudowy zasadniczej w zaleznosci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu plyty o §rednicy 30 cm  (MPa)
Pierwotny M i; Wtérny M g
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modul odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony piytq o
$rednicy 30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy naleZy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztalcenia Mf,; do pierwotnego modutu odksztalcenia MIE jest nie wickszy
od 2,2

My
M

< 22

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreflonych w punkcie 6.4, powinny byé naprawione. Wszelkie
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokoéé podbudowy jest mmiejsza od szerokosci projektowane] o wiecej
niz 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna gruboéé, do
polowy szerokodci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza),
dolozenie materialu i powtérne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubodci, Wykonawca

wykona naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
tub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione
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nowym materialem o odpowiednich wiasciwoéciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.
6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli nodnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$noéci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy,
gdy zanizenic nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawceg podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego. '

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”

pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczgee podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy thuczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
-  przygotowanie podioza,
-~ dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— rozlozenie kruszywa,
— zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
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I-. — przeprowadzenie pomiaréw i badaf laboratoryjnych okreslonych w specyfikacii
’ techniczne;j,

~ utrzymanie podbudowy w czasie robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci
zanieczyszczen obeych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu
Ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporoéci

metoda bezposrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie {cieralnodci w
bebnie Los Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9. PN-S8-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia
kamiennego

10.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie piyta
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystgpuja.

.}
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna D-05.03.05.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1 .WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikadji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego.

D-05.03.05.01 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w-wa wigzaca Il standard.
D-05.03.05.03 wykonanie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych w-wa $cieralna Il standard.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni (warstwy $cieralnej, warstwy Wwigzacej) z betonu asfaltowego i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizowaniu robét wymienionych w punkcie 1.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonaé dia
drdg od kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg.[8].

1.3. Okreélenia podstawowe

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw sluzacych do przejmowania i rozktadania obcigZzen od ruchu na

podioze i zapewniajgcych dogodne warunki dia ruchu.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeiniacza kamiennego w odpowiednich porcjach ilo$ciowych.

i — mieszanka mineraina otoczona odpowiednig ilodcig lepiszeza,
Beton asfaltowy [BA] - masa mineralno asfaltowa o skiadnikach dobranych w odpowiednich proporcjach wozona
recznie lub mechanicznie i zageszczona zaprojektowana i wykonana w/g PN-74/S-86022

iamnisty - beton 2awierajacy ziama o wielkosdci do 25mm.

Beton asfaltowy $rednioziarnisty - beton zawierajacy ziama o wielko$ci do 16mm.

Leton astallowy o strukturze cze$ciowo zamknietej - beton o objetosci wolnych przestrzeni, w granicach
4.5-8%.
Warstwa $cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

— warstwa znajdujaca sie pomiedzy warstwy $cieralna, a podbudowa zapewniajaca
roziozenie naprezefl w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowe.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania nawierzchni D-05-03-05-01 warstwa wigzgca. Materialy potrzebne do wykonania
nawierzchni powinny miescié sie w nastepujgaeym skladzie ramowym dla betonu asfaltowego $rednioziamistego o
strukturze czesciowo zamknietej

a/ grys B/M6 mm -17-37%
b/ grys 5/8 mm -8-25%
¢/ grys 2/5 mm -10-26%
d/ miat 0/2 mm -10-11 %
e/ piasek -14-30%
#/ mgczka wapienna  -5- 8%

g/ asfalt D 70 -5,0-6,5%

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni D-05-03-05-03 warstwa $cieralna. Materiaty potrzebne do wykonania
nawierzchni powinny miescié sie w nastepujacym skladzie ramowym dla betonu asfaltowego srednioziamistego o
strukturze zamknietej
al grys 8/12,8mm -24-45%

b/ grys 5/8 mm -10-30%

¢/ grys 2/5 mm -10-28%

d/ miat 0/2 mm -10-20%

e/ piasek -14-23%

# maczka wapienna  -9- 15%

g/ asfalt D 70 -4,8-6,5%
2.3. Wymagania

Materialy 2 pozycji 2.1 i 2.2 powinny spefniaé nastepujace normy:
BN-84 6774-02 "Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogowych”,
PN-87/B-01100 "Kruszywo mineraine.”,
BN/84/6774-04 “Piasek"
PN-65/C-96170 *Przetwory naftowe. Asfalty drogowe".
PN-78/B-06714 "Kruszywa mineraine .Badania”
BN-51/5-96504 " Wypeiniacz kamienny do mas bitumicznych"
PN-74 5-96022 *Nawierzchnie z betonuy asfaltowego*
- zaleca sig aby przy stosowaniu grysow wapiennych ich ilo§¢ wynosila nie wiecej niz 2/3 proj. zawartoéci frakcji ponad
2mm,
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3.SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykonywa¢ | zageszezaé mechanicznie z
wykorzystaniem nastepujacego sprzetu :
a/ uktadarka /roz$cietacz / mas bitumicznych
b/ skrapiarka
¢/ walce statyczne stalowe gtadkie lekkie, érednie i cigzkie
d/ walce ogumione
e/ samochody samowytadowcze 5-10 ton z przykryciem brezentowym

4. TRANSPORT

4.1. Transport mieszanki.

Transport nalezy wykonaé samochodami gwarantujacymi optymaline wykorzystanie przestrzeni tadunkowej ,a
o za tym idzie zmniejszenie kosztow. Mieszanke betonu asfaltowego 2atadowang na érodki transportowe nalezy
okrywa¢ plandekami brezentowymi bez wzgledu na pore roku. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekraczaé 2 godzin 2 jednoczesnym speinieniem warunku zachowania temperatury wbudowania, Temperatura
przetworzonej gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wahac sig w granicach dla asfaltu D70 135-165°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfattowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptaci projekt skdadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badar laboratoryjnych | prébki materiatéw pobrane
w obecnoéci inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skiadnikéw mieszanki,
- doborze optymalnej llodcl asfaltu,
— okresleniu jej wlasciwosci | pordwnaniu wynikéw z zataZzeniami projektowymi.

Krzywa uziarienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

NR
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej 0+16, 0+12,8 mm do warstwy $Scierainej z betonu

asfaltowego dla KR 1-2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki minerainej 0+16 mm do warstwy wiggeej, wyrdwnawczej |
wzmacniajgceej 2 betonu asfaltowego dla KR 1-2

5.2 Przygotowanie podioza.

Powierzchnia podioza przed ulozeniem kazdej warstwy powinna zostaé oczyszczona z luinego kruszywa,
piasku i pylu, Nalezy to wykonaé przy uzyciu szczotek mechanicznych lub kompresora. W niektorych przypadkach
nalezy powierzchnie zmy¢ woda pod cinieniem przy zachowaniu warunku, 2e w trakcie wbudowywania mieszanki
podtoze bedzie suche. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze naleZy skropi¢ asfaltem
uptynnionym w ilosci 0,5kg/m?,

5.3 Potaczenia miedzywarstwowe.

Ka2dg ulozong warstwe nalezy skropi¢ asfaltem uplynnionym przed uoZzeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego w ilosci 0,2kg/m?.

5.4 Warunki przystapienia do robét.

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo2e byé ukladana, gdy temperatura otoczenia w clagu doby byta
nie nizsza od 5°C. Nie dopuszcza sie uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16m/s)

5.5 Wbudowanie nawierzchni.

Dostarczong mieszanke mineralno-bitumiczng nalezy wytadowa¢ do kosza rozécietacza, ktéra w zaleznoéci od
typu rozklada mase na calej lub na potowie jezdni nadajac jej odpowiedni profil poprzeczny oraz grubos¢ zgodnie z
dokumentacjq techniczng. Grubo$é rozktadanej masy powinna wynosic po zageszczeniu 4cm warstwa wiazaca | 3cm
warstwa Scieralna. W celu unikniecia strat zwiazanych z zawracaniem ukladarki nalezy dazy¢ do wykonywania
diuzszych odcinkéw przy jednym kierunku pracy ukladarki. Uktadac¢ nalezy w sposéb clagly z predkoécig 2-4m/min

5.6 Zageszczanie nawierzchni.

Do zageszczania mieszanki mineraino-bitumicznej stosuje sig¢ walce statyczne lekkie sluzgce do wstgpnego
2ageszczenia oraz statyczne $rednie do zageszczenia wiadciwego. Ostatnia czynnodcig zwigzanyg 2 zageszczaniem
masy jest przejazd walca wielokolowego ogumionego o ci$nieniu w oponach w granicach 0,2-0,8MPa. Walce powinny
by¢ wyposazone w instalacje zraszajaca powierzchnie két co zapobiega przylepianiu si¢ do nich walowanej masy.
Zageszczanie nalezy prowadzié poczawszy od krawedzi ku érodkowi Temperatura zageszczanej mieszanki w przypadku
lepiszcza asfaltu D- 70/100 powinna wynosi¢ od 135-110°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypeiniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkdji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych badar inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

6.2.Kontroli jakoéci robét powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora . W zakres kontrali
jako$ci wykonywania robét zwigzanych 2 wykonaniem nawierzchni wehodzg:

a/ sprawdzenie wymagar' dotyczacych stabilno$c betonu asfaltowego

‘Wiasciwodei betonu asfaltowego D-05-03-05-01 D-05-03-05-03
Stabilnosé wg Marshalla w temperaturze 60° 28,0 25,5

C, kN

Odksztalcenie w mm 2-5 2-5
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Wypelnienie wolnej przestrzeni w probee 65-80 75-90
Marshalla, %
Wekaznik zageszezenia % >98.0 >98,0

b/ sprawdzenie objetoéci wolnych przestrzeni -dla betonu o strukturze czesciowo zamknigtej

od 4,5 do 8%

¢/ nasigkliwosé betonu 4% wagowo dla betonu o strukturze czesciowo zamknietej

d/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego warstw jezdnych dot. D-05-03-05-01 - barwa jednolita, bez miejsc porowatych,
luszczgeych sie | spekanych.

e/ sprawdzenie szerokosci jezdni -  5cm

f/ sprawdzenie réwnoéci warstw jezdnych w kierunku podiuznym i poprzecznym mierzone wg BN-668/8931-04 [9]
D-05-03-05-01 -9 mm

D-05-03-06-03 -6mm

g/ spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, 2 tolerancia +0,5%

h/ rzedne wysoko$ciowe warstwy powinna byé zgodne z dokumentaca projektowa 2 tolerancig +1cm

i/ 0§ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg t5cm
jf grubo$é warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektows, z tolerangjg +10%

Liczba miejsc wskazujacych odchylenia od rownosci nie powinna przekraczac dla drogi klasy Z-L techn. 30 szt. na 1km.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0bmiar robot nalezy wykonywaé zgodnie z jednostkami obmiaru w §lepym kosztorysie lub zgodnie z
przedmiarern rob6t w przypadku warsiw nawierzchni z betonu asfaltowego jest to m?.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robot nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt. € Odbiorowi czeéciowemu podlega
ulozenie warstwy wigzacej ulegajace) zakryciu.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jexeli wszystkie pomiary i badania 2z zachowaniem tolerancji wg. Pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe platnoéci stanowig jednostki wyszczegéinione w Slepym kosztorysie

W przypadku nawierzchni jest nig 1m? nawierzchni o okreslonej w dokumentadii projektowej grubosci.
9.2. Cena wykonania 1m” warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfattowej i jej transport w miejsce wbudowania,

posmarowanie iepiszczem krawedzi urzadzer obecych i kraweznikow,

rozioZenie | zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciede krawedzi | posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-84 6774-02 "Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych”

2. PN-87 5-02201 "Nawierzchnie drogowe " - podzial, nazwy okreslenia

3. BN-84 6774-04 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”
4. PN-87 B-01100 "Kruszywo mineralne. Kruszywo, skaine. Podziat nazwy okreslenia®

5. PN-85 C-96170 "Przetwory naftowe. Asfalty drogowe”.

6. BN-61 5-96504 "Drogi samochodows. Wype!macz kamienny do mas bitumicznych”

7. PN-78 B-06714 "Kruszywa mineralne. Badania.”

8. “Katalog typowych konstrukcji nawierzchnia podatnych i polsztywnych” IBDIM -1997

9. BN-68/8931-04 “Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fatg”
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D.06.03.01 UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

2.
2.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania zwiazane z umocnieniem i uzupeinieniem poboczy mieszanka
kamienng 0-31,5mm w ramach modemizacji drogi

1.2. Zakres stosowania ST

ST stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pk.1.1 '

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z normami , wytycznymi i okresleniami podanymi w
ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”

3. Materialy

Pobocza nalezy wyréwnaé do wymaganej grubosci mieszankg kamienng 0-31,5 mm

4. Sprzet

- maly walec wibracyjny , ptytowe zageszczarki

- drobny sprzgt zaggszczajacy

- drobny sprzgt rgczny

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera

5. Transport

Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej ST , mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw
transportowych przeznaczonych do dowozu materiatéw kamiennych

6. Wykonanie robét

w przypadku wystepowania ubytkow[wglebien] i zanizen w poboczach nalezy je uzupei¢ materialem o
wiasciwosciach podobnych do materiatu , z ktérego zostanie wykonana opaska wzmacniajaca. Wzmacniane
pobocze nalezy spulchni¢ na glebokoéé 2 do 3 cm , doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej , nastgpnie
utozyé w nim warstwe kruszywa. Zageszczenie ulozonej warstwy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm nalezy
prowadzié od krawedzi poboczy w kierunku nawierzchni. zaggszczona powierzchnia powinna byé réwna ,
posiada¢ spadek poprzeczny 6% , oraz nie posiada¢ §ladéw po przejéciu walcéw lub zageszczarek.

7. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- szerokosci pobocza

- réwnosci powierzchni pobocza — tolerancja +,- 15mm

- spadkéw poprzecznych przy pomocy szablon6éw lub faty i poziomicy — tolerancja + , - 1%

8. Obmiar robét |

Jednostka obmiarowa uzupeinienia poboczy jest m? powierzchni i m* wbudowanego materiatu

9.  Odbiobr robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne”





