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OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny do projektu wykonania modernizacji drogi dojazdowej
do uzytkow rolnych - Kietkowice ul. Laki.

1.1 Lokalizacja drogi

Projektowana droga znajduje sie w miejscowosci Kietkowice w Gminie
Ogrodzieniec. Poczagtek drogi od ulicy Starowiejskiej do ulicy Karlinskie;.

1.2 Opis trasy

Droga objeta opracowaniem przebiega przez tereny upraw rolnych.
Droga jest potozona w trudnym terenie pagorkowatym. Obecnie woda
ptyngca drogg powoduje wymywanie nawierzchni z kruszywa
kamiennego przez co powstaje wiele ubytkdw i nieréwnosci.

Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi - 3,5 m.

1.3 Opis istniejgcej nawierzchni

Istniejgca droga posiada na catym odcinku nawierzchnie ttuczniowg o
grubosci 15 cm. Nawierzchnia ta zostanie wykorzystana jako dolna
warstwa podbudowy pod nawierzchnie bitumiczng. Nawierzchnia jest
zdeformowana w przekroju poprzecznym i podtuznym. Wymycia, ktore
powstaty od sptywajgcych wod opadowych zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkownikow drogi ( rolnikdw ). Aby zabezpieczy¢ droge przed
rozmyciem nalezy wykonaC nawierzchnie bitumiczng. Nalezy
wyprofilowa¢ wraz z uzupetnieniem nierownosci niwelety nawierzchnie
ttuczniem i wykonac naktadke mineralno — bitumiczng gr. 5 cm.

2 CHARAKTERYSTYKA



2.1 Przebieg drogi w planie tj . usytuowanie osi drogi, szerokos¢ pasa
drogowego pozostaje bez zmian.

2.2 Nawierzchnia

Projektuje sie nastepujgce warstwy nawierzchni

profilowanie istniejgcej nawierzchni rowniarkg

wyrownanie nierownosci drogi w istniejgcej nawierzchni ttuczniem

31,5-63 mm

- wykonanie poszerzenia drogi na odcinku od 0+000 do 0+889
o 0,50 m, ttuczniem 63-120 mm, grubosci 15 cm

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej
0-31,5 mm, grubos¢ 7 cm

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej,
warstwa Scieralna grubosci 4 cm, szerokosci 3,5m

- wykonaniu mijanek dtugosci po 30 m, celem poprawienia
widocznosci i przepustowosci drogi

- wykonanie poboczy z mieszanki kamiennej O - 31,5 mm,
szerokosci 2*0,50 m

- spadek poprzeczny nawierzchni na catym odcinku jednostronny

prawy 2%, na tukach 4 %

2.3 Odwodnienie



Istniejacy sposob odwodnienia powierzchniowego nie ulega zmianie,
polega on na sptywie wody bezposrednio na przylegty teren.

Na catym obiekcie nie wystepujg obiekty mostowe ( mosty, przepusty).
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RzZUT DROGI W MIEJSCU MIJANKI
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Konstrukcja nawierzchni mijanki

5 cm - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej
5 cm — géma warstwa podbudowy

: | 15 cm —dolna warstwa podbudowy

istnicjace podloze - piaszczyste

Spadek podiuzny i poprzeczny mijanki zgodn
ze spadkiem jez:clniJ : 4




