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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami] o$wiadczamy, ze projekt budowlany pt.” Budowa Il etapu biologiczno-mechanicznej
oczyszczalni $ciekow” w miejscowosci Ogrodzieniec gmina Ogrodzieniec, ktdrej inwestorem jest Gmina
Ogrodzieniec 42 - 440 Ogrodzieniec, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

branza: instalacyjno — technologiczna

Projektant: mgr inz. Jarostaw Grzybowski

Sprawdzajacy projekt: mgr inz. Mariusz Bartnicki

branza: konstrukcyjno — budowlana, projekt zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inz. Hanna Ziotek

Sprawdzajacy projekt: mgr inz. Jerzy Drzewianowski

branza: elektryczna i AKPIA

Projektant: mgr inz. Pawet Michalski

Sprawdzajacy projekt: inz. Aleksander Michalski
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1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25

42-440 Ogrodzieniec
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25
42-440 Ogrodzieniec
Zadanie: Budowa Il etapu mechaniczno — biologicznej oczyszczalni

$ciekow komunalnych na dziatce nr ew. 625/18,

w miejscowosci Ogrodzieniec, gmina Ogrodzieniec

Obiekt: Budowa I etapu mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
Sciekdw komunalnych na dziatce nr ew. 625/18,

w miejscowosci Ogrodzieniec, gmina Ogrodzieniec

Wykonawca: Cesspool Technology s.c.
Grocholin 38, 89-240 Kcynia
Torunska 155/305-307, 85-950 Bydgoszcz

1.1. Inwestycja

Przedmiotem opracowania jest budowa Il etapu inwestycji pn ,budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
Sciekow” w Ogrodziencu gmina Ogrodzieniec. Pierwszy etap inwestycji zostat wybudowany i oddany do
uzytkowania w 2007 r. (zgodnie z decyzjg z dnia 19.12.2007r. nr PINB -7146.4/34/2101/z/07 wydang przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu). Planowana budowa oczyszczalnia $ciekéw
Zlokalizowana bedzie na terenie dziatki o nr ewidencyjnym 625/18 na ktdrej znajduje sie istniejaca oczyszczalnia
Sciekow. Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest row wpadajacy do potoku Maslenica nalezacy do zlewni
Czarnej Przemszy. Docelowa przepustowo$¢ oczyszczalni po budowie Il etapu wynosi¢ bedzie 1000m3/d (8300
RLM). Zastosowana technologia oczyszczania Sciekow i rozwigzania techniczne,
a w szczegblnosci reaktor biologiczny w postaci reaktora o dziataniu sekwencyjnym typu SBR, przeznaczone sg
do oczyszczania $ciekow komunalnych ze $rednich i matych miast miast, wsi i osiedli, wiejskiej zabudowy

rozproszonej, terenéw rekreacyjnych, duzych o$rodkéw wezasowych itp.
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Z uwagi na wysoki stopien zautomatyzowania oraz mozliwo$¢ regulacji parametrow procesu oczyszczania,
zastosowanie reaktoréw typu SBR sprawdza sie praktycznie w obiektach o znacznej zmiennosci doptywu

$ciekow i zmiennym sktadzie zanieczyszczen.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr AP.272.33.2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. zawarta pomiedzy Gming Ogrodzieniec a Cesspool
Technology s.c. Bartosz Nowak, Leszek Grabowski,

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ogrodzieniec zatwierdzonego
Uchwatg Rady Miejskiej Nr XXXVI11/325/2005 z dnia 26 wrzesnia 2005 roku ogtoszonego w Dz. Urz. Woj.
Slaskiego nr 131 poz. 3259 z dnia 8 listopada 2005r.,

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
nr WOO0S.4240.659.2013.WW z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanej inwestyciji,

- Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu nr NS/NZ/523-21/KA/13
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko dla planowanej inwestyciji,

- Postanowienie  Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec nr AP.6220.5.8.2013 z dnia 03.09.2013r.
w sprawie odstapienia od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko,

- Decyzja o pozwoleniu na budowe z dnia 25.08.2004r. nr A-7351/1611/2004-Ogr wydana przez Staroste
Zawiercianiskiego,

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr AP.6220.5.9.2013 z dnia 17.09.2013r wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec

- Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na szczeg6ine korzystanie z wod w zakresie wprowadzania
z oczyszczalni $ciekéw komunalnych do cieku Maslenica w ilosci Qdér = 1000m3/d, Qdmax = 1480 m3/d z
dnia 24.08.2004r. nr ROVI1/6223/17/04 wydana przez Staroste Zawiercianskiego,

- Decyzja o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie | etapu inwestycji 0 nazwie ,budowa oczyszczalni Sciekdw o
przepustowosci 1000md3/d na dziatkach 625/18 i 625/31 potozonych w Ogrodziencu na terenie po byte]
cementowni ,Wiek™ z dnia 19.12.2007r. nr PINB -7146.4/34/2101/z/07 wydanego przez Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu,

- Postanowienie  Wojewddzkiego Inspektora  Sanitarnego w  Katowicach z dnia  03.06.2004r.
nr NZ/531/A/44204/7/04 dot. uzgodnienia w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,budowa oczyszczalni S$ciekéw —
o0 przepustowosci 1000m3/d na dziatkach 625/18 i 625/31 potozonych w Ogrodziefcu na terenie po bytej
cementowni ,Wiek™

- Dokumentacja  projektowa  opracowana  ,Projekt  budowlany  oczyszczalni  Sciekow  dla

m. Ogrodzieniec” przez PROKOM Spoétka z 0.0. z maja 2004r.
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- ,Dane podtoza gruntowego terenu przeznaczonego pod oczyszczalnie $ciekdw dziatka nr 625/18
w Ogrodziencu” Opracowane przez Czestochowskie Przedsigbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.
,CZEPEGEQ", Czestochowa, sierpien 2003r.

- Uzgodnienia branzowe dokonane na etapie opracowania projektu,

- Obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o produkowanych materiatach,

- Wizja lokalna na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéw

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa Il etapu oczyszczalni $ciekéw polegajaca budowie drugiego reaktora
biologicznego SBR wraz ze zbiornikiem zageszczania osadu, komorg odptywowa. Oczyszczalnia Sciekéw uzyska

parametry $ciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania technologiczno — konstrukcyjno inzynierskie nastepujacych obiektow

oczyszczalni:

- reaktor biologiczny typu SBR - ob. nr 6.2
- zbiornik zageszczania osadu — ob. nr 7.2
- komora odptywowa — ob. nr 8.2

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lokalizacja obiektu

Oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest na terenie gminy Ogrodzieniec w miejscowo$ci Ogrodzieniec przy
ul. Kosciuszki 107 na dziatkach o nr ewidencyjnych 625/18 i 625/31 nalezacych do gminy. Powierzchnia dziatki
625/18 w granicach ogrodzenia wynosi 0,59 ha a cze$¢ dziatki wydzielonej z dziatki 625/31 zagospodarowanej
stanowiskiem zlew czym $ciekéw, wynosi 0,06 ha. Dziatki potozone na terenie bytej cementowni ,Wiek”

w sasiedztwie istniejgcej oczyszczalni przeznaczonej do likwidacii.

W najblizszym otoczeniu oczyszczalni znajdujg sie: od strony wschodniej tereny nie zagospodarowanie,
potudniowej, zachodniej i pénocnej lasy. Bezposrednim odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest kolektor
grawitacyjny kanalizacji deszczowej o Srednicy 1,0m przebiegajacy przez teren oczyszczalni, a nastepnie Potok

Maslenica i dalej Czarna Przemsza.

21. Charakterystyka terenu

Analizowany teren oczyszczalni $ciekéw lezy w obrebie Wyzyny Krakowsko — Czestochowskiej. Sie¢
hydrologiczng stanowig bezimienne cieki, doptywy Czarnej Przemszy. Teren objety inwestycjg potozony jest na
terenie istniejacej oczyszczalni Sciekdw na ktodrej zlokalizowane sg obiekty istniejacej oczyszczalni wybudowane

w | etapie inwestycji. Teren oczyszczalni jest ogrodzony siatkg stalowa. Scieki oczyszczone z istniejace]

7
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oczyszczalni oraz wody opadowe z terenéw sasiednich odptywajg do Potoku Maslenica i dalej w kierunku

Czarnej Przemszy.

2.2 Strefa uciazliwosci

Ocena oddziatywania na $rodowisko istniejacej oczyszczalni $ciekéw zawarta jest w opracowaniu
mgr inz. Krystyny Umirskiej — Raport Oddzialywania na Srodowisko z 2004r. oraz w Karcie informacyjnej

przedsiewzigcia opracowanej przez mgr inz. Bartosza Nowaka z 2013r.

Autorzy opracowania wskazujg na brak ucigzliwo$ci obiektu na otoczenie podczas jego prawidtowej eksploatacji.
Wynika to z zamierzonych cech konstrukcyjnych obiektdw (hermetyzacja zbiornikéw technologicznych),
zastosowanych tlenowych procesow oczyszczania S$ciekdw, sposobu napowietrzania $ciekow (wgtebne,
drobnopecherzykowe), sposobu zagospodarowania osadéw oraz neutralizacji odoréw z wezta mechanicznego

oczyszczania $ciekow.
Brak ucigzliwo$ci oczyszczalni zapewniajg w szczegélno$ci nastepujace rozwigzania:
- eliminacja zrédet nadmiernego hatasu (obudowy dzwigkochtonne dmuchaw)

- zastosowanie zblokowanego urzadzenia do mechanicznego oczyszczania $ciekéw z neutralizacjg zapachéw

w powietrzu usuwanym znad urzadzenia,

- prowadzenie $wiezo wodnych proceséw oczyszczania $ciekow,

- hermetyczne magazynowanie i sktadowanie skratek,

- tlenowa stabilizacja i kondycjonowanie osadéw nadmiernych

- skierowanie odciekow z urzadzen technologicznych do ponownego oczyszczenia

Powyzsze rozwigzania umozliwiajg ograniczenie emisji zapachow, zanieczyszczen oraz hatasu do granic
istniejacego  ogrodzenia oczyszczalni, niekorzystne oddziatywanie miesci sie w bezposrednim otoczeniu
emitorow. Teren oczyszczalni z trzech stron otoczony jest lasem. Poniewaz od strony dojazdowej (potudniowo —
wschodniej) wybudowano bezobstugowy punkt zlewczy Sciekéw dowozonych, z uwagi nawzgledy estetyczne i
mogace wystapi¢ ucigzliwosci od strony dojazdowej do zlewni zachowano pas zieleni o szeroko$ci ok. 50m

przeznaczony pod zakrzewienie.
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2.3. Odbiornik sciekdw oczyszczonych

Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest kolektor o $rednicy 1,0m odprowadzajacy $cieki przez las do Potoku

Maslenica a dalej do rzeki Czarna Przemsza.

24. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowo — wodne

W podiozu obszaru biorg udziat utwory triasu reprezentowane przez osady kajpru (ity czerwone — wisniowe)
przykryte warstwg o grubosci od jednego do kilkunastu metrow utworéw czwartorzedowych wyksztatconych
w postaci piaskéw drobnych i $rednich oraz glin piaszczystych. Przypowierzchniowg warstwe stanowi gleba
0 grubosci 0,3m oraz nasypy piaszczyste z gruzem betonowym i tluczniem o grubosci 0,4m — 1,4m. Ponizej do
gtebokosci 5m zalega warstwa piasku drobnego barwy zofto — szarej, a gtebiej do 10m piasek drobny ze

smugami piasku pylastego.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 4,0 — 4,5m pod terenem tj. na rzednej okoto 352,2m n.p.m. Poziom
wodonosny zasilany jest wodami opadowymi i moze ulec podwyzszeniu w czasie dtugotrwatych opadow

i roztopdw.

Na podstawie dokumentacji badan podioza gruntowego oraz zgodnie z Rozp. MSWIA (Dz.U. nr 126)
przyjeto, ze w posadowieniu projektowanych obiektow panuja proste warunki gruntowe (w przewadze
zalegaja grunty mineralne nosne - piaski w formie ciagtych serii, brak wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych) oraz majac na uwadze charakter projektowanego obiektu (posadowienie
bezposrednie, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe) mozna uzna¢, ze caly obiekt odpowiada

drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

2.5. Charakterystyka zabudowy obiektow istniejagcych wybudowanych w | etapie realizacji
inwestycji

OB.nr1

stanowisko zlewcze $ciekow dowozonych — stanowisko zlewcze wykonane w postaci zelbetowej tacy o
wymiarach 4,5 x 8,0m, ptyta uzbrojona w odwodnienie miejscowe do odprowadzania odciekéw powstajacych
podczas spustu $ciekéw z wozoéw asenizacyjnych oraz ze spitukiwania zanieczyszczen z tacy powierzchnia

zabudowy 36,0m?

OB.nr2

punkt pomiarowy $ciekéw dowozonych — obiekt murowany o wymiarach w planie 2,0x1,6 i wysoko$ci 2,3m,

powierzchnia zabudowy 3,2m? kubatura — 7,36m?
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OB.nr3

pompownia $ciekdw KZ1 — obiekt podziemny, Zelbetowy o Srednicy 2,5m i gtebokosci catkowitej 5,3m,

powierzchnia zabudowy 4,9m i kubaturze 26,00m?

komora zasuw — obiekt istniejacy, zelbetowy o wymiarach w planie 1,2m x 1,4m i gtebokosci 2,0m, powierzchnia

zabudowy 1,68m? i kubaturze 3,36m?

OB.nr4

budynek technologiczny — obiekt istniejacy jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony murowany, posadowiony
na fundamentach betonowych, przykryty dachem krokwiowym, zblokowany z wiatg do odbioru osadu,
powierzchnia uzytkowa 105,32m2, powierzchnia zabudowy 132,96 m2, kubatura 585,54m3. W budynku

technologicznym zainstalowane sg;

- wezet mechanicznego oczyszczania Sciekow — 4.1.
- wezet odwadniania i higienizacji osadu — 4.2.

- wiata odbioru osadu - 4.3.

OB.nr5

Zbiornik usredniajacy z komorag zasuw KZ 3 - obiekt istniejacy wykonany jako zebetowy o wymiarach
technologicznych 8,0x8,0x4,0 , dno technologiczne zagtebione 3,85m pod terenem, przykryty zelbetowym
stropem na ktorym zlokalizowano budynek dmuchaw i rozdzielnie elektryczng, wyposazony w otwory montazowe,
wlazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi, podstawe do zamontowania zurawia do wciggania

i opuszczania pomp i mieszadfa. Powierzchnia zabudowy 64,0m2, kubatura zbiornika 256,0m3.

OB. nr 6.1

reaktor biologiczny — obiekt istniejacy , konstrukcji Zelbetowe] wylewanej przykryty stropem Zelbetowym.
Wymiary technologiczne obiektu: 20,8m x 14,0m x 5,0+5,15m, kubatura 1450m3. Wymiary gabarytowe
reaktorow: 21,7m x 14,9m x 5,26m. Do montazu i demontazu urzadzen technologicznych oraz wymagan biezacej
eksploatacji strop wyposazono w otwory i wiazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi. Reaktor
wykonano jako zagtebiony czesciowo wyniesiony ponad teren, obsypany do wysokosci 0,9m ponizej stropu
zbiornik. Wejscie na strop zapewniajg schody usytuowane od strony drogi. Powierzchnia zabudowy 323,33 m2,
kubatura 1450m3.

OB.nr7.

zbiornik osadu — obiekt istniejacy, zelbetowy o kubaturze okoto 100m3, zblokowany z reaktorem biologicznym
6.1. Wymiary technologiczne zbiornika 4,5m x 4,5m x 5,0m dno technologiczne zagtebione 4,2m pod terenem.
Zbiornik przykryty zelbetowym stropem wyposazonym we wiazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi.

Powierzchnia zabudowy 20,25m2, kubatura 100,0m3.
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OB.nr8.1

komora odplywu — obiekt istniejgcy murowany o powierzchni zabudowy 4,0m? i kubaturze 14,4m3

OB.nr9

wiata — obiekt istniejacy, posadowiony na fundamentach betonowych, konstrukcji stalowej, przykryty dachem
krokwiowym dwuspadowym, kryty blacho dachdwka. Wymiary w planie 13,8m x 8,4m, powierzchnia zabudowy
140,76m?2, kubatura 689,7 m3.

0B.nr10

plac sktadowy osadu - obiekt istniejgcy o powierzchni 995m?

OB. nr 11

komora rozdziatu $ciekdw — obiekt istniejacy zelbetowy podziemny o powierzchni zabudowy 24,0m?2

OB. nr12

wezel pomiarowy — obiekt istniejacy, podziemny, sktadajacy sie ze studzienki kanalizacyjnej o Srednicy 1,2m
i gtebokosci 2,2m, w ktérej zamontowane jest urzadzenie pomiarowe — przeptywomierz elektromagnetyczny.
Powierzchnia zabudowy 1,13m2, kubatura 2,49m3.

OB.nr13

agregat pradotworczy — istniejace urzadzenie technologiczne posadowione na fundamencie betonowym,
powierzchnia zabudowy 11,25 m2,

OB. nr 14

Biofiltr — istniejace urzadzenie technologiczne 1,77m?

OB.nr15

studnia wodomierza - obiekt istniejacy wykonany jako Zelbetowa studnia podziemna, powierzchnia zabudowy
2,6m2, kubatura 5,2m?3

OB. nr 16

budynek techniczny - obiekt istniejacy mieszczacy sterownie i zaplecze socjalno-higieniczne dla personelu
obstugi oczyszczalni. Jest to budynek parterowy, nie podpiwniczony o $cianach murowanych ze stropem
ceramicznym i dachem o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia uzytkowa 42,47 m2, pow. zabudowy 59,02m?,
kubatura 202,81m3.
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2.6. Charakterystyka zabudowy obiektow projektowanych
OB.nr6.2

reaktor biologiczny — obiekt projektowany , konstrukcji Zelbetowej wylewanej przykryty stropem Zelbetowym.
Wymiary technologiczne obiektu: 20,8m x 14,0m x 5,0+5,15m, kubatura 1450m3. Wymiary gabarytowe
reaktorow: 21,7m x 14,9m x 5,26m. Do montazu i demontazu urzadzen technologicznych oraz wymagan biezacej
eksploatacji strop wyposazono w otwory i wiazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi. Reaktor
wykonano jako zagtebiony czesciowo wyniesiony ponad teren, obsypany do wysokosci 0,9m ponizej stropu
zbiornik. Wejscie na strop zapewniajg schody usytuowane od strony drogi. Powierzchnia zabudowy 323,33 m2,
kubatura 1450m.

OB.nr7.2

zbiornik osadu — obiekt projektowany, zelbetowy o kubaturze okoto 100m3, zblokowany z projektowanym
reaktorem biologicznym nr 6.2. Wymiary technologiczne zbiornika 4,5m x 4,5m x 5,0m dno technologiczne
zagtebione 4,2m pod terenem. Zbiornik przykryty zelbetowym stropem wyposazonym we wiazy zamykane
pokrywami stalowymi ocynkowanymi. Powierzchnia zabudowy 20,25m2, kubatura 100,0m3.

OB.nr8.2

komora odptywu — obiekt projektowany, murowany o powierzchni zabudowy 4,0m? i kubaturze 14,4m3,

Drogi - istniejace

Drogi oraz chodniki wykonano z kostki betonowej gr. 6,0 8,0 cm.

Sieci uzbrojenia

Na terenie istniejgcej oczyszczalni wykonano przewody technologiczne cisnieniowe: sciekdw surowych, Sciekow
mechanicznie oczyszczonych, obejSciowe, awaryjne, osadu nadmiernego oraz grawitacyjne: technologiczne
i kanalizacji wtasnej oczyszczalni $ciekow a takze przewody sprezonego powietrza. Wykonano nowe przewody
wodociggowe oraz przewody elektryczne zasilajace i oSwietleniowe na terenie oczyszczalni.

Zielen

Tereny wolne od zabudowy przeznaczono pod zielen niska.

Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow wykonano z gotowych elementéw betonowych cienkosciennych.
Wysoko$¢ ogrodzenia 1,80m. Bramy i furtki wykonano z ksztattownikow stalowych. Brama szerokosci 4,5m,
furtka 1,0m.

12



Budowa Il etapu oczyszczalni sciekdw dla miejscowosci Ogrodzieniec gmina Ogrodzieniec

Bilans terenu

Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia 6500,00 m?
Powierzchnia zabudowy 871,15 m?
Powierzchnia drdg i chodnikdw 932,38 m?
Powierzchnia parkingow 55,00 m?
Powierzchnia placu sktadowego osadu 995,00 m?
Powierzchnia zieleni 3646,47 m?
2.1. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatka, na ktorych lokalizowana zostanie projektowana oczyszczalnia $ciekéw oraz dziatki sasiednie nie

podlegajg ochronie konserwatora zabytkow.

2.8. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke

Na rozpatrywanych pod inwestycje dziatkach nie ma mozliwo$ci wptywu eksploatacji gérniczej na projektowane

przedsigwziecie.

2.9. Dane dotyczace zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Realizacja budowy drugiego etapu jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, dla ktérego nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego zadania.
Pod wzgledem sanitarno-higienicznym oddziatywanie obiektow oczyszczalni Sciekow ograniczone bedzie do
granic dziatek 625/18,625/31, a osobami narazonymi na to oddziatywanie beda tylko i wytacznie eksploatatorzy,
ktory zostang odpowiednio przeszkoleni z zakresu higieny pracy.
Na projektowanej oczyszczalni Sciekow stosowane bedg reagenty chemiczne do celéw technologicznych.
Stosowane reagenty to:

- woda

- wapno,

- poliakrylamid
Kazdy pracownik zobowigzany bedzie do zapoznania sie z kartami charakterystyki reagentdw i postepowania

w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia, co pozwoli na zminimalizowanie skutkow ewentualnych zagrozen.
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3. TECHNOLOGIA - sieci i instalacje technologiczne
3.1. Ogoalny opis procesu oczyszczania Sciekow w istniejacej oczyszczalni Sciekow

Zastosowana technologia w istniejacej oczyszczalni $ciekdw jest najbardziej optymalng technologiq przy
oczyszczaniu $ciekow komunalnych.

Scieki z terenu Ogrodzienca splywaja grawitacyjnie kolektorem o $rednicy DN 300 do pompowni gtownej.
W pompowni za pomocq zainstalowanych pomp i kraty koszowej o przeswicie 50mm przystosowanym do
zatrzymania  grubszych zanieczyszczen (ostona wirnikéw pomp). Scieki pozbawione na kracie grubszych
zanieczyszczen za pomocg pomp i przewodow tlocznych doprowadzane sg do wezta mechanicznego
oczyszczania zlokalizowanego w budynku technologicznym.

Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi — $cieki z szamb, sg zlewane w punkcie zlew czym i dalej grawitacyjnie
doptywajg do pompowni gtéwnej. Mieszanina sciekdw dowozonych i doptywajacych kanalizacjg przettaczana jest
do wezta mechanicznego oczyszczania w celu usunigcia skratek i piasku. Wezet mechanicznego oczyszczania
tworzy zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sktadajace sie z kraty bebnowej, prasy do
skratek, piaskownika napowietrzanego oraz separatora i piasku. Skratki sg usuwane z kraty, odwadniane
i przenosnikiem Srubowym wypychane na zewnatrz, piasek transportowany jest do leja, a nastepnie transportem
ukosnym - separatorem piasku usuwany na zewnatrz. Piasek i skratki gromadzone sg w pojemnikach
i wywozone okresowo na wysypisko odpadow komunalnych.

Po mechanicznym oczyszczeniu, usunieciu statych zanieczyszczen i piasku, mieszanina $ciekow dowozonych
ptynie grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego spetniajacego funkcje: zbiornika retencyjnego i usredniajacego dla
mieszaniny $ciekow dowozonych i doptywajacych kanalizacjg oraz zbiornika magazynowego na czas trwania
procesow sedymentaciji i dekantacji w komorach biologicznego oczyszczania. Wyposazenie zbiornika stanowia;
pompy zatapialne do przettaczania Sciekdw ze zbiornika do komér biologicznych, mieszadto zatapialne oraz ruszt
do doprowadzenia sprezonego powietrza celem wzruszenia lub odswiezenia Sciekow.

Biologiczne oczyszczenie opiera¢ si¢ na metodzie niskoobcigzonego osadu czynnego z symultaniczng
stabilizacjg tlenowaq osadu nadmiernego oraz redukcji zwigzkéw biogennych (azotu i fosforu). Realizowane bedg
w reaktorach sekwencyjnych o dziataniu okresowym SBR (Reaktor nr 6.1 — istniejacy, Reaktor nr 6.2 -
projektowany). W reaktorach SBR odbywa sig rozktad zwigzkéw wegla organicznego, azotu i fosforu na drodze
biologicznej. Praca reaktoréw odbywa sie w $cisle okreslonym cyklu czasowym, kazdy cykl pracy sktada sie
z kilku faz: napetniania i napowietrzania, mieszania, sedymentaciji i dekantacji.

W reaktorze realizowane bedg nastepujace procesy czgstkowe:

- usuwanie zwiazkdw wegla organicznego i amonifikacja azotu organicznego,

- nitryfikacja — utlenianie zwigzkdw azotu amonowego do azotyndw i azotanéw,

- denitryfikacja — redukcja zwigzkéw azotu nieorganicznego (azotynéw i azotadw) do azotu gazowego,

- stabilizacja tlenowa osadéw,

- redukcja fosforu na drodze biologicznej,

- sedymentacja - klarowanie $ciekow oczyszczonych biologicznie,
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- dekantacja — odprowadzenie sklarowanych Sciekow

Do napowietrzania $ciekéw wykorzystuje sie ruszty z dyfuzorami rurowymi lub membranowymi utozonymi na dnie
komor, do ktoérych dostarcza¢ sie bedzie sprezone powietrze. Sprezone powietrze wytwarzane jest przez
dmuchawy rotacyjne zainstalowane w pomieszczeniu stacji dmuchaw. W celu minimalizacji emisji hatasu
przewiduje sie zastosowanie dmuchaw w obudowach dzwigkochtonnych.

Po biologicznym oczyszczeniu i sklarowaniu $cieki poprzez komory odptywowe i urzadzenie do pomiaru ilosci
$ciekow odprowadzane sg do odbiornika. W wyniku proceséw biologicznego oczyszczania $ciekow powstaje
osad nadmiemny. Jest on tlenowo ustabilizowany, nie wydziela zadnych przykrych zapachdw, nie zachodzi obawa
jego zagniwania. Osad nadmierny okresowo jest usuwany do zageszczaczy grawitacyjnych, a z nich
odprowadzony do budynku technologicznego i poddawany dalszej przerdbce. Do odwadniania osadu
wykorzystuje sie prase taSmowg z zespotem przygotowania i dozowania polielektrolitu oraz odzyskiem wody
z filtratu. Osad z zageszczaczy podawany jest na prase za pomocg pomp zatapialnych zainstalowanych
W poszczegoinych zageszczaczach toczacych osad do pompy Srubowej zainstalowanej w  budynku
technologicznym podajacej osad na prase. Odwodniony osad poddawany jest higienizacji. W sktad instalacji do
higienizacji osadu wchodza; mieszalnik osadu z wapnem, urzadzenie do dozowania wapna i przeno$nik $rubowy.
Zastosowana linia do wapnowania osadu daje catkowita pewnos¢, ze otrzymana mieszanka osadowo —

wapienna bedzie mogta by¢ stosowana do rolniczego.

3.2, Odpady i media pomocnicze

Odpady

Osad nadmierny

- ilo$¢ osadu nadmiernego: 430 kg/d

- objetos¢ osadu nadmiernego: 52,0m?/d

- ilo$¢ osadu odwodnionego: 2,6m3/d (18% sm)
- ilo$¢ osadu po higienizaciji: 724 kgsm/d (23% sm)
- ilo$¢ osadu do zagospodarowania: 1,9 m¥/d (2,1t/d)

- ilos¢ osadu na miesigc: 63 t/mies.

- ilo$¢ osadu na rok: 756 t/rok

Skratki

- jednostkowa ilo$¢ skratek: 15 I/M rok

- redukcja objetosci skratek w przenosniku taSmowym,
- miesieczna ilos¢ skratek:

- ilo$¢ skratek w skali roku:

Piaski

- jednostkowe ilo$¢ piasku:

- dobowa ilo$¢ piasku:

- miesieczna ilo$¢ piasku:

15x8300/365x60%=205 I/d
6,1 m¥mc tj. 7,6kg/d
205/dx365=75m?3/rok tj. 94t/rok

5 I/M rok
5x8300/365 = 115I/d tj. 220 kg/d
4,5 m3mc tj. 8,5 t/mc
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- ilo8¢ piasku w skali roku: 115I/d x 365 = 55 m3/rok tj.~100t/rok
- taczna ilos¢ skratek i piasku w skali doby: ~ 320 1/d 1. 470 kg/d
- taczna ilos¢ skratek i piasku w skali roku: ~ 125 m3/rok tj. 195t/rok

Odseparowane na sicie skratki bedg gromadzone w rekawach foliowych, w pojemnikach uchylnych, na kétkach
wykonanych z tworzyw sztucznych lub stalowych przystosowanych do przetadunku wozkiem widtowym. Wywoz
skratek powinien odbywaé si¢ co 2-5dni pod wiate na osady, a co 1do2 razy w tygodniu na skfadowisko
odpadéw. Do przetadunku na transport kotowy przewidziano wozek widtowy o udzwigu min. 2t. i wysokosci

podnoszenia min. 3,0m.

Media pomocnicze

Polielektrolit

- dobowa ilo$c polielektrolitu (przy dawce 3g/kg Sm. Osadu): 1,5 kg/d

- zapas miesieczny: 30 dni x 1,5kg/d = 45,0 kg/mie$.
- ZUZycie roczne: 45,0kg/mies. x 12 mie$ = 540 kg
Wapno

- dawka wapna 50kg/m? osadu odwodnionego

- dobowe zuzycie 95 kg/d

- miesieczne zuzycie: 2,8t/mies.

- roczne zuzycie: 33,6t/rok

Woda

- na cele socjalno-gospodarcze: 1,2 m3/d

- na cele technologiczne: 4.8 m3/d

- dobowe zapotrzebowanie wody: 5,0 m3/d

- miesieczne zapotrzebowanie wody: 150 m3/mies.

- roczne zapotrzebowanie wody: 1800 m3/rok

Energia elektryczna

- zuzycie dobowe 659,7 kWh/d
- Zuzycie miesieczne 20120kWh/mies.
- ZUZycie roczne: 241450 kWh/rok
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3.3. Doprowadzenie medidow na teren oczyszczalni

Energia elektryczna

Energia elekiryczna doprowadzona jest do stupowej stacji transformatorowej, jest to zasilanie jednostronne
0 mocy 100kW dostosowanej do docelowej przepustowosci oczyszczalni. W celu zabezpieczenia oczyszczalni
przed brakiem energii elektrycznej i zapewnienia ciggtosci pracy gtownych proceséw technologicznych jako

rezerwowe zasilanie wykonano stacjonarny agregat pradotwdrczy (realizacja w | etapie inwestycji).

Woda

Na teren istniejacej oczyszczalni sciekéw doprowadzona jest woda z kierunku Jozefowa przytaczem

wodociggowym o $rednicy DN 100. (realizacja w | etapie inwestycji)

3.4. Zatozenia do projektu

3.4.1. Bilans sciekow

llos¢ $ciekow (8300RLM)
llos¢ Sciekow
Rodzaj sciekow Qdsr [md] Qdmax [m?/d] Qhmax [dm3/h]
Scieki bytowo - gospodarcze 800 1200 80
Infiltracja 160 240 6,7
Scieki dowozone 40 40 5
Ogodlna ilos¢ Sciekow 1000 1480 91,7

tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych obliczono na podstawie jednostkowych tadunkéw zanieczyszczen
w Sciekach doptywajacych kanalizacjg na podstawie typowych stezen w $ciekach odbieranych taborem
asenizacyjnym. Przecietne stezenia zanieczyszczeh w Sciekach dowozonych przyjeto na podstawie whasnych
doswiadczen oraz badan $ciekow dowozonych.
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Jednostkowe tadunki zanieczyszczen

Scieki bytowe w kanalizacji

Scieki dowozone

Parametr tadunek jednostkowy g/Md stezenie, g/m?
BZTs 60 1500
Zawiesina ogolna 60 1500
Azot ogoiny 12 300
Fosfor ogoIny 9 50
Bilans iloSciowo — jako$ciowy Sciekow
Zrédto lloé¢ BZTs Zawiesina og. Azot ogélny Fosfor ogélny
zanieczyszczen | Sciekow | L S L S L S L S
mé/d kg/d g/m? kg/d g/m?3 kg/d g/m3 kg/d g/m3
Scieki
doptywajace 800 436 545 436 545 87,1 109 14,5 16
kanalizacjg
Infiltracja 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Scieki
dowos 40 60 1500 60 1500 12 300 2 50
owozone
Razem 1000 496 496 496 496 99,1 99 16,5 17
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Bilans jakosciowy $ciekéw

Parametr Stezenie, mg/l tadunek kg/d

BZT5 496 496
Zawiesina ogolna 496 496
Azot ogoiny 99 99,1
Fosfor ogoiny 17 16,5

Stopien oczyszczenia Sciekow

Scieki oczyszczone beda spetnialy warunki okreslone dla $ciekéw odprowadzanych do wéd powierzchniowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z dnia 29 listopada 2002 roku — Dz.U. Nr 212 poz. 1799.

Podstawowe parametry jakoSci oraz tadunki zanieczyszczen $ciekéw odprowadzanych do odbiornika po
oczyszczeniu nie bedg przekraczaé nastepujacych wartosci:

Qqsr = 1000 m3/d
Parametr Stezenie tadunek Redukgji
mg/l kg/d %
BZTs <50 <53 89,4
Zawiesina ogolna <50 <53 89,4
Azot og6iny <30 <32 67,7
Fosfor ogdiny <5 <54 M, kubatora67,3

Uwaga: Podany stopien redukcji jest niezbednym stopniem wynikajacym z koniecznoSci dotrzymania
parametrow jakoSci Sciekow regulowanych przepisami. W rzeczywistoSci w eksploatowanych oczyszczalniach

SciekOw osigga sie znacznie korzystniejszy stopien redukcji zanieczyszczen.

3.5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Reaktor biologiczny - ob. nr 6.2

Obiekt projektowany , konstrukcji zelbetowej wylewanej przekryty stropem Zelbetowym. Wymiary technologiczne
obiektu: 20,8m x 14,0 x 5,0m + 5,15m, kubatura 2900m3. Wymiary gabarytowe reaktora: 21,7m x 14,9m x 5,26m.
Reaktor biologiczny to zbiornik o pojemnosci technologicznej ok 1450m3. Do montazu i demontazu urzadzen
technologicznych oraz wymagan biezacej eksploatacji strop wyposazono w otwory i wtazy zamykane pokrywami
stalowymi ocynkowanymi. Reaktor zaprojektowane jako zagtebione, czeSciowo wyniesione ponad teren,
obsypane do wysokosci 0,9m ponizej stropu zbiornikéw. Wejscie na strop zapewniajg schody usytuowane od

strony drogi.
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Wyposazenie reaktora biologicznego:

- system napowietrzania 1 kpl. — napowietrzanie rurowe systemu AS-R 750 skfadajace si¢ z rurowych

napowietrzaczy i facznikéw ze stali szlachetnej (np. firmy STALBUDOM)

- mieszadto zatapialne Ns = 5,0 kW szt. 2 z zestawem montazowym (np. typu RW6526A 50/12 EC firmy ABS lub
SR 4650 firmy Flygt),

- pompy zatapialne osadu Q = 10,0 dm3/s Ns = 1,3 kW szt. 2 (np. DP 3085.180 firmy FLYGT lub typu Armatex F
65-160/014 U G145 firmy KSB),

- dekantery wykonane ze stali KO z 2 przegubami i rurami odprowadzajacymi 4 kpl., kazdy o wydajnosci
Q =50+80 m3/h (np. typ STB 5080 firmy STALBUDOM),

- sonda tienowa w rurze ostonowej 1 kpl. (np. firmy Endress- Hauser)

- hydrostatyczna sonda gtebokosci 1 kpl (np. firmy Aplisens)

- plywakowy sygnalizator poziomu 1 szt. (np. Metalchem)

- armatura (zastawki, zasuwy nozowe, przepustnice) i przewody ze stali KO

Scieki ze zbiornika usredniajacego za pomoca pomp i przewodu tlocznego o $rednicy D250x14,2PE, a nastepnie
dwdch przewoddw D204x2KO ttoczone sg do reaktora biologicznego 6.1 (reaktor istniejacy) oraz 6.2 reaktor
projektowany. Rozdziat ciekow na dwa reaktory nastepuje w komorze rozdziatu OB. nr 11 ( obiekt istniejacy)
wyposazonej w armature odcinajacq (zasuwy nozowe) z napedem elektrycznym oraz ksztattki montazowe.

Do natleniania $ciekéw zastosowano ruszt napowietrzajacy alternatywnie z dyfuzorami membranowymi lub
rurowymi. Powietrze do rusztéw napowietrzajacych dostarczaé beda dmuchawy rotacyjne (sterowane
falownikiem) zlokalizowane w budynku dmuchaw. Wydajno$¢ dmuchaw dostosowana bedzie do aktualnego
zapotrzebowania na tlen (wskazania sondy tlenowej). Sprezone powietrze dostarczane bedzie przewodami
wykonanymi z rur KO o $rednicy DN200 (D204x2,0mm). Na przewodach zaprojektowano przepustnice
z napedem recznym. Do wymieszania $ciekow zastosowano mieszadta zatapialne sterowane wg programu
(pracujg w fazie mieszania).

Do okresowego usuwania osadu nadmiemnego zastosowano pompe zatapialng, sg one zlokalizowane
w zagtebieniu zbiornika (dno wyprofilowane ze spadkiem w kierunku zagtebienia). Pompa uruchamiana jest
w fazie koricowej cyklu dekantacji. Odprowadzenie okreslonej porcji osadu do zbiornika osadu odbywa sie za
pomoca przewodow ze stali KO o DN 80 (D84x2,0mm).

Scieki oczyszczone biologicznie i sklarowane ujmowane bedg za pomoca ptywajacych przelewéw — dekanterow
i kierowane do komér odptywowych $ciekéw oczyszczonych — ob. nr 8.1 (obiekt istniejacy) i 8.2 (obiekt
projektowany). Wszystkie urzadzenia zainstalowane w reaktorach biologicznych dziatajg w cyklu automatycznym
zgodnie z programem. Cykl odprowadzania $ciekéw oczyszczonych nastepuje po otwarciu elektrycznej

przepustnicy na odptywie.
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Zbiornik osadu ob. nr 7.2

Obiekt projektowany, zelbetowy o kubaturze okoto 100m3, zblokowany z reaktorem biologicznym nr 6.2. Wymiary
technologiczne zbiornika: 4,5m x 4,5m x 5,0m), dno technologiczne zagtebione 4,2m pod terenem. Zbiornik
przykryty zelbetowym stropem wyposazonym we wtazy zamykane pokrywami stalowymi ocynkowanymi.

Wyposazenie zbiornika:

- rura centralna DN 250 wykonana ze stali KO (D254 x 2,0mm),
- pompa zatapialna do osadu Q =2,0dm3/s Ns = 1,5kW szt.1 (np. DP 3057.180 firmy Flygt),
- sygnalizator poziomu $ciekéw szt.1 (np. Metalchem)

- wentylacja grawitacyjna.

Osad z komory biologicznej przettaczany bedzie do zbiornikéw osadu za pomocg pompy i przewodoéw ze stali KO
DN 125 (D129 x 2,0mm), gromadzony i magazynowany , a nastgpnie przettaczany do budynku
technologicznego, do stacji mechanicznego odwadniania osadu. Pojemno$¢ czynna zbiornika wynosi okoto 85md,
pozwala ona na gromadzenie osadu przez okres 4 dni. Konstrukcja zbiornikéw (skosy) umozliwia grawitacyjne
zageszczenie osadu do zawartosci ok 1% sm.

Odprowadzenie wéd nadosadowych przewidziano za pomocg otwordw zlokalizowanych w $cianie zbiornikow
(pomiedzy reaktorami biologicznymi a zbiornikami osadu). W celu przettaczania osadu ze zbiornika przewidziano
pompe oraz przewody odprowadzajace osad. Przewody osadu zageszczonego zaprojektowano o $rednicy DN8O,
w zbiorniku ze stali KO (D84 x 2,0mm) na zewnatrz zbiornika z PE (D90 x 5,1mm).

W sytuaciji niedroznosci przewodow istnieje mozliwo$¢ ptukania przewodu strumieniem wody.

Komora odptywu — OB. nr 8.2

Obiekt projektowany o wymiarach 2,0 x 2,0 x 3,6m. W komorze zainstalowane beda;

- zasuwa nozowa z napedem recznym DN 400

- zasuwa nozowa z napedem elektrycznym DN 400

- Ztacze rurowe przenoszace sity osiowe typu ,STRAUB”

- orurowanie ze stali KO taczone przez spawanie, do armatury na potaczenia Srubowo — kotnierzowe

- uszczelnienie przejs¢ przez Sciany stalowo — gumowe segmentowe.

3.6. SIECI NA TERENIE OCZYSZCZALNI

Projektowane sieci zewnetrzne

Na terenie istniejacej oczyszczalni $ciekéw dla potrzeb budowy drugiego reaktora technologicznego projektuje

sie nastepujace przewody :
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Przewéd cisnieniowy osadu nadmiernego ze zbiornika osadu (7.2) do wezta odwadniania osadu w budynku
technologicznym D90x5,1 PE, przewdd utozony réwnolegle do istniejgcego przewodu ciSnieniowego
odprowadzajgcego osad ze zbiornika istniejacego (7.1). Na przewodzie projekiuje sie zasuwe nozowg
i odwodnienie. Projektowany przewdd cisnieniowy nalezy wykonaé z rury PE PN 7,5 i rur ci$nieniowych
kielichowych PVC PN 6. Rury z PE taczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, rury PVC
za pomoca uszczelek gumowych.

Uzbrojenie przewodu stanowi:

- zasuwa nozowa kotnierzowa z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.

Po utozeniu przewodu nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 0,5 MPa.

Przewdd sprezonego powietrza doprowadzajacy sprezone powietrze ze stacji dmuchaw do reaktora
biologicznego, przewod zaprojektowano z rur ze stali KO taczonych przez spawanie, poprowadzono ponad

terenem ze spadkiem w kierunku reaktora biologicznego w celu usuniecia ewentualnych skroplin.

Dla zapewnienia dostawy powietrza do reaktora biologicznego nalezy zainstalowa¢ w budynku dmuchaw 2
dmuchawy rotacyjne w obudowach dzwiekochtonnych o parametrach Q = 15,0m3/min, p = 550mbar, Ns = 18,5
KW, n = 2920 obr/min (np.typu ROBOX S 46/2P firmy Robushi ROBOX lub typu GM15L firmy ARZEN),
wyposazone w filtr i tumik wlotowy | wylotowy, zawér bezpieczenstwa, klape zwrotng, obudowe dzwiekochtonng
z wentylatorem , wibroizolatory, czujnik zabrudzenia filtra, armature odcinajaca — przepustnice z napedem

recznym.

Przewody grawitacyjne

Przewody grawitacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania drugiego reaktora biologicznego to:

- przelew awaryjny z reaktora wykonany z rur PVC klasy S D200x5,9,

- przewod odprowadzajacy $cieki oczyszczone z reaktora wykonany z rur PVC PN przewdd ci$nieniowy
o Srednicy D 400x11,7.

Zawracanie $ciekdw oczyszczonych

W celu zawrécenia Sciekow oczyszczonych na poczatek ukfadu technologicznego projektuje sie wykonanie
potaczen  przewodu  spustowego  Scieki  oczyszczone z  przelewem  awaryjnym  Sciekow
z reaktoréw biologicznych przewodem stalowym Dz.204x2,0 KO. Na przewodach projektuje sie jako armature
odcinajaca zasuwy nozowe miedzykotnierzowe z napedem recznym oraz elektrycznym (typ 3600, 3600EL firmy

HAWLE). Zasuwy nalezy umie$ci¢ w studniach tworzywowych o Srednicy 600mm.
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3.7. Zatrudnienie

W zwigzku z budowg drugiego etapu nie przewiduje sie zatrudnienia dodatkowych oséb, nalezy pozostac przy
ilosci 2 pracownikéw na pierwszej zmianie w wymiarze 1 etatu kazdy i po 1 pracowniku na drugiej i trzeciej
zmianie. Pracownicy nadzorowa¢ bedg prawidlowo$¢ przebiegu procesu oczyszczania, biezaco konserwowaé
urzadzenia mechaniczne i elekiryczne — zgodnie z instrukcjami producentéw oraz zgodnie z instrukcjg
oczyszczalni wykonywa¢ prace fizyczne zwigzane z odbiorem i zatadunkiem skratek, odwodnieniem

i zatadunkiem osadéw oraz utrzymywaniem czysto$ci obiektdw i terenu.

Remonty biezace urzadzen powinny byé prowadzone przez wyspecjalizowane serwisy branzowe na podstawie

statej umowy precyzujacej czas dojazdu na obiekt od chwili powiadomienia.

Zakres podstawowych obowigzkéw zatogi to:

» nadzér nad roztadunkiem zbiornikdéw taboru asenizacyjnego,

»  kontrola pracy wezta oczyszczania mechanicznego,

» kontrola pracy automatycznej stacji zlewnej

» kontrola zapetniania pojemnikéw, oprdznianie i wymiana pojemnikéw,

» kontrola prawidtowosci pracy wszystkich podstawowych urzadzen technologicznych, sieci i
instalacji pomocniczych,

» kontrola podstawowych parametrow osadu biologicznego, ewentualna jego korekta,

»  kontrola stanu magazynowego preparatu PIX,

» nadzér pracy wezta mechanicznego odwadniania osadu,

» kontrola pracy stacji dmuchaw i instalacji uzdatniania wody technologicznej,

» okresowa organizacja transportu odwodnionych odpadow statych poza teren oczyszczalni,

» dorazne prace porzadkowe, zapewnienie fadu na terenie catego obiektu, usuwanie $niegu,

$liskosci zimowej ze schodow, przejscé itp.,
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4. KONSTRUKCJA OBIEKTOW INZYNIERSKICH
41. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci sa:
- reaktor biologiczny obiekt nr6.2
- zbiornik zageszczania osadu obiekt nr 7.2

- komora odptywowa obiekt nr 8.2

4.2, Posadowienie obiektow

Reaktor biologiczny , zbiornik zageszczania osadu

Projektowane obiekty zlokalizowano w rejonie odwiertéw geologicznych nr 1 do 4. Z dokumentacji geologicznej
wynika, ze w poziomie posadowienia (352,90m npm) i ponizej zelbetowej ptyty dennej zbiornika wystepujq piaski
drobne w stanie $redniozageszczonym.

Poziom wody gruntowej w okresie wiercen stabilizowat sie 0,60 m ponizej projektowanego poziomu
posadowienia zelbetowej ptyty dennej.

Posadowienie zbiornika na 15cm warstwie z betonu B 15/W4. Wierzch betonu zatrze¢ na gtadko i utozy¢ na nim
izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku na zimno. Izolacja chroniona 3 c¢cm warstwa szlichty

cementowe;.

Komora odplywowa

Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na nasypie budowlanym wykonanym z piaskéw roznoziarnistych
zageszczonych do Is = 0,98 i stabilizowanych cementem w ilosci 50kg/m3. Warstwy nasypu zageszczane

warstwami po 30cm.

4.3. Opis konstrukgji

Reaktor biologiczny, zbiornik zageszczania osadu

Reaktor biologiczny zblokowany ze zbiornikiem zageszczania osadu zaprojektowany zostat jako dwukomorowy,
przekryty, zbiornik Zelbetowy przewidziany do wykonania w technologii Zelbetu monolitycznego.

Wymiary zewnetrzne bloku reaktora wynosza 14,9 m x 21,70m, przy wysokosci $cian od 5,00m do 5,15m. Sciany
reaktora o zmiennej grubosci od 45 cm przy plycie dennej pocienione do 30 cm przy plycie stropowej. Sciany
utwierdzone w 45 c¢m plycie dennej. Natomiast wymiary zewnetrzne zbiornika osadu 4,85 x 5,20 m przy
zachowaniu wszystkich $cian o grubo$ci 35cm.

Przekrycie reaktora biologicznego stropem grzybkowym plyta o grubosci 16 cm. Podparcie stropu w Srodku

komory szeScioma stupami rozstawionymi co 540m w dwéch rzedach w rozstawie 4,80m. Strop oparty
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przegubowo-przesuwnie na $cianach zewnetrznych poprzez zastosowanie folii poslizgowej o wspotczynniku
tarcia p = 0,1. Plyta stropu potaczona w sposob sztywny za po$rednictwem gtowic o grubosci 35 cm ze stupami
0 $rednicy 35 cm.

Wykonanie konstrukcji obiektu zaprojektowano w technologii Zelbetu monolitycznego z betonu B30
0 wodoszczelnosci W8. W przypadku ptyty stropowej o wodoszczelnosci W4 i dodatkowo o mrozoodporno$ci
F150. Beton nalezy wykona¢ na cemencie hutniczym CEM III/A 32,5. Minimalna ilosc cementu 300kg/m?.
Kruszywo 8/16mm z granitu, amfibolitu, bazaltu, zwir 2/8mm. Wskaznik w/c = 0,45. Nalezy stosowaé
superplastyfikatory. Zbrojenie ze stali All(18G2-b) przy zachowaniu otulenia zbrojenia a = 3cm.

We wszystkich przerwach roboczych nalezy w potowie grubosci cementu zabetonowaé wewnetrzng tasme
uszczelniajaca.

W zbiorniku osadu wyksztatcone betonowe leje osadowe o wymiarach 4,50 x 4,50/0,6 x 0,60m i gtebokosci
1,95m wykonane z betonu B20/W6.

Napetnienie zbiornikow w trakcie eksploatacji do wysokosci 4,50m. Rzedna posadowienia konstrukcji ptyty
dennej - 74,95m npm.

Z uwagi na rdéznice temperatur na powierzchni $cian zastosowano ocieplenie ze styropianu, eliminujace
negatywne skutki wptywu temperatury na konstrukcje. Styropian PS — E FS 20 grubo$ci 10 cm. Natomiast
w przypadku ptyty stropowej, nieocieplonej, przewiduje sie zastosowanie dodatkowego zbrojenia rownowazacego
wptyw temperatury. Wejcie na strop obiektu schodami betonowymi. Dodatkowym wyposazeniem reaktora sg

przekrycia otworow, szczelne przejscia oraz balustrady.

Komora odptywu

Komora odptywu jest podziemnym obiektem, przekrytym, jednokomorowy, kwadratowy w planie do wykonania
w technologii zelbetu monolitycznego z betonu B20 i stali Al (St3SX). Wymiary w planie wynoszg 2,0 x 2,0 przy
wysokosci komory 3,25 m. Sciany grubosci 22 cm posadowione na plycie fundamentowej grubosci réwniez

25cm. W ptycie osadzony wtazowy lekki o $rednicy 60 cm a w $cianach przej$cia gilzowe.

Izolacje

Wszystkie powierzchnie betonowe wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ rdéwne, gtadkie, bez ,rakéw”, pustek,
ubytkéw, porowatosci, zbyt duzej chropowato$ci i naciekdw oraz uskokdw betonowych. Wynika stad koniecznosé
stosowania deskowania gtadkiego.

Zabezpieczeniem pionowych powierzchni konstrukcji od strony gruntu jest smarowanie masg asfaltowo-
kauczukowa grubosci 2 mm np. Dysperbit.

Dla zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej przed korozyjnym dziataniem Sciekdw, przewidziano zastosowanie
ochrony materiatowo — strukturalnej. W tym celu nalezy wykona¢ beton konstrukcyjny B30 o wodoszczelnosci W8

w oparciu o cement hutniczy CEM II/A 32,5 i zachowa¢ otulenie zbrojenia a =3cm.
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Dodatkowo wszystkie wewnetrzne powierzchnie betonowe Scian na odcinku od stropu do 0,50m ponizej oraz
spody ptyt stropowych pokry¢ dwukrotnie materiatem epoksydowo — smotowym np. Inertol — Poxitar firmy Sika,
Epicoal (R) 92 lub innym réwnowaznym.

Elementy stalowe takie jak pokrywy i balustrady — ocynkowane ogniowo powtoka o grubosci 150 pm, po

uprzednim oczyszczeniu do I-go stopnia czystosci poprzez piaskowanie.

44. Préba szczelnosci

Wszystkie obiekty zbiornikowe zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg prébie szczelno$ci zgodnie z normg
PN-85/B-10702 ,Zbiorniki — wymagania i badania przy odbiorze” Prébe szczelnosci nalezy zrealizowaé przed
izolacjg. Przed wykonaniem proby szczelnosci nie nakfadaC na powierzchnie betonowe zadnych powtok

i szpachlowek nawet w przypadku wystepowania ,rakow”.

4.5. Przyjety schemat konstrukcyjny i podstawowe wyniki obliczen

Z uwagi na wystepowanie w konstrukcjach znacznych momentéw spowodowanych roznicg temperatur na
powierzchniach przegrdéd zewnetrznych przyjeto, ze ich wptyw wyeliminowany zostanie przez zastosowanie
ocieplenia $cian lub przejety przez dodatkowe zbrojenie jak w przypadku piyty stropowej. Ponadto w celu
Zlikwidowania niekorzystnych wptywéw spowodowanych wydtuzeniem i skracaniem piyty stropowej pod wptywem

temperatury zastosowano przegubowo-przesuwne oparcie ptyty stropowej na $cianach zbiornika.

Obcigzenie konstrukcii przyjete do obliczen:

- temperatura Sciekdw: - temperatura zewnetrzna
zima t; = 10°C zima te; = -24°C
zima tj = 15°C zimaty = 27°C

- ptyta stropowa:

- obcigzenie roznicg temperatur migdzy $rednig temp. a temp. scalania to = 10°C:
zima - At, = -24,8°C
lato — At = 17,5°C
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- obcigzenie roznicg temperatur pomiedzy powierzchnig zewnetrzng i wewnetrzng
zima - Av, =-14,9°C
lato —At= 16,6°C
- izolowana $ciana:
- obcigzenie roznicg temperatur migdzy $rednig temp. a temp. scalania to = 10°C:
zima-At, =-4,7°C
lato —At= 7,7°C

- obcigzenie roznicg temperatur pomiedzy powierzchnig zewnetrzng i wewnetrzng
zima - Av, =-6,8°C
lato - At= 5,5°C
- obcigzenie $ciekami ¢ =10,5 kN/m?

- parcie gruntu zasypowego na $ciany zewnetrzne:

ciezar objeto$ciowy gruntu zasypowego @ = 20kN/m3
wspotczynnik parcia spoczynkowego Ko=0,55
- obcigzenie uzytkowe stropu q=2,0kPa

Zbiorniki zostaty zwymiarowane przy zatozeniu, ze maksymalna rysa (od obcigzen charakterystycznych

dtugotrwatych) w przekroju zelbetowym jest mniejsza od Wiim. =0,1 mm.

Reaktory biologiczne zblokowane ze zbiornikami-zageszczaczami osadu

Konstrukcja zelbetowa monolityczna o schemacie statycznym $cian zamocowanych w ptycie dennej,
posadowiona na podtozu sprezystym. Strop grzybkowy na obwodzie oparty na $cianach przegubowo-
przesuwnie.

Obliczenia wykonano dla zbiorika wypetionego $ciekami do wysokosci 4,50m.

Otrzymane wyniki obliczeh z uwagi na nosnos¢:

dla ptyty dennej - M max = 159,70 kNm
dla écian (przy ptycie dennej) - M max = 159,53 kNm
dla $cian w narozu - M max =149,59 kNm N = 143,36 kN
dla gtowicy ptyty stropowej - M max = 148,83 kNm

(przy podparciu punktowym - stup)
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o

ELEKTRYKA | AKAPIA

5.1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
— Trasy kablowe na terenie oczyszczalni niezbedne do wykonania |l etapu budowy.
—  Schematy rozbudowy istniejacej rozdzielnicy RG.
— Schemat blokowy rozbudowy istniejace rozdzielnicy SA.

— Plan rozmieszczenia elementéw technologii i AKPiA dotyczacych reaktora SBR.
5.2. Czes$¢ opisowa instalacje elektryczne i akpia

Zasilanie podstawowe

Istniejaca oczyszczalnia Sciekdéw zasilana jest ze stacji stupowej zlokalizowanej przy wjezdzie na teren
oczyszczalni $ciekow. Kabel zasilajacy typu YAKY o przekroju 4x120 mm? utozony jest od rozdzielnicy RS-W

stacji transformatorowej do szafy SZR usytuowanej w rozdzielni — budynek numer 5.

Opracowanie projektowe bedace podstawg do wykonanego projektu budowlanego wykonane przez firme
PROKOM Sp. z 0.0. uwzgledniato budowe catego zadania tj. wraz z Il etapem budowy. Reaktor 6.2 wraz z
wszystkimi elementami technologicznymi zostat ujety w ww. dokumentacji. W zwigzku z powyzszym kabel oraz

zabezpieczenia zostaty dobrane w sposéb wiasciwy co nie wymaga przebudowy tych elementéw.
Sie¢ zasilajaca pracuje w systemie TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa projektowanych elementéw realizowana jest przez

zastosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych oraz samoczynnego wytgczenia zasilania.

— Moc zainstalowana Pi =197 kW
—  Wspotczynnik zapotrzebowania kz =0,52 A
Moc szczytowa czynna Ps =102,00 kW

Zasilanie awaryjne

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow posiada agregat pradotworczy z uktadem SZR o mocy czynnej 128 kW
co pozwala na awaryjng prace oczyszczalni nawet po jej rozbudowie o reaktor numer 6.2 wraz ze wszystkimi

elementami technologicznymi.
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5.3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych
Przebudowa rozdzielnicy RG

Dla potrzeb budowy Il reaktora SBR numer 6.2 nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej rozdzielnicy RG
Zlokalizowanej w rozdzielni budynku numer 5. Lokalizacja budynku numer 5 przedstawiona jest na rysunku

numer E1.

Schematy elektryczne dotyczace rozbudowy RG znajduja sie w czesci graficznej i posiadajg numery od
E3/1 do E3/4.

Opracowanie projektowe bedace podstawg do wykonanego projektu budowlanego wykonane przez firme
PROKOM Sp. z 0.0. uwzgledniato budowe catego zadania tj. wraz z Il etapem budowy. W zwigzku z powyzszym

istniejaca szafa RG jest przystosowana do rozbudowy o elementy wskazane w cze$ci graficzne;.

5.4. Automatyka i pomiary
Rozbudowa szafy sterowniczej SA

Dla potrzeb budowy reaktora SBR numer 6.2 nalezy dokona¢ rozbudowy istniejacej szafy sterowania SA
dobudowanej do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w rozdzielni budynku numer 5. Lokalizacja budynku numer 5

przedstawiona jest na rysunku numer E1.
Schemat dotyczacy rozbudowy szafy SA znajduje sie w czesci graficznej i posiada numer E5.

Opracowanie projektowe bedace podstawg do wykonanego projektu budowlanego wykonane przez
firme PROKOM Sp. z 0.0. uwzgledniato budowe catego zadania tj. wraz z Il etapem budowy. W zwigzku z
powyzszym istniejaca szafa SA wraz z jej elementami jest przystosowana do rozbudowy o elementy wskazane w

czesci graficzne;j.

W skfad istniejacej szafy SA wchodzg obwody sterowania pracg oczyszczalni Sciekéw oparte na

sterowniku PLC serii S7-300. Istniejacy sterownik nalezy rozbudowac o nastepujace elementy:

1) Modut 32 wejs¢ cyfrowych SM 321 - 1 szt.
2) Modut 32 wyjs¢ cyfrowych SM 322 - 1 szt.
3) Modut 8 wejs¢ analogowych SM 331 — 1 szt.

Obwody sterownicze sterowane beda poprzez przekazniki posredniczace sterowane z wyj$¢ cyfrowych
modutu SM 322. Do modutu wejs¢ cyfrowych doprowadzone zostang sygnaty dwustanowe z obwodow
sygnalizacji. Zasilanie obwodéw sygnalizacji z istniejacego zasilacza 24VDC. Na wejsciach oraz wyj$ciach
cyfrowych nalezy zainstalowa¢ listwowe bezpieczniki topikowe. Na wejciach analogowych nalezy zainstalowac

listwowe ograniczniki przepie¢ dla sygnatow 4-20mA.
Pomiary
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Przyjeta aparatura kontrolno-pomiarowa pracuje na analogowym sygnale pradowym 4-20 mA oraz
dyskretnych sygnatach binarnych.
Przyjete rozwigzania dopasowane zostaty do istniejgcych na oczyszczalni Sciekow elementow.

Wykaz przyjetych oznaczen i elementow aparatury kontrolno-pomiarowej:

1SL - ptywakowy sygnalizator poziomu w reaktorze 6.2
np. SLC-10E prod. Metalchem
1Ls - sonda hydrostatyczna poziomu w reaktorze 6.2
np. SG-25S prod. Aplisens
1AIT - pomiar zawarto$ci tlenu rozpuszczonego Sciekow w reaktorze 6.2

np. sonda COS41 z przetwornikiem COM253 prod. Endress+Hauser
2LIS - sonda hydrostatyczna poziomu w zbiorniku 7.2
np. SG-258S prod. Aplisens

5.5. Wykaz urzadzen technologii oczyszczania Sciekow

Projekt branzy technologicznej przewiduje rozbudowe istniejgcej oczyszczalni o nastepujace urzadzenia

technologiczne:
6.2 M1 - mieszadio M1 w reaktorze 6.2
6.2 M2 - mieszadto M2 w reaktorze 6.2
6.2 P1 - pompa w reaktorze 6.2
7.2 P1 - pompa w zbiorniku 7.2
5D3 - dmuchawa
5D4 - dmuchawa
1121, 1123 - zasuwa w komorze rozdziatu Sciekéw na ob 6.116.2
8.272,8273,82274 - zasuwy ha odptywie z reaktora 6.2
8.173,81274 - zasuwy na odptywie z reaktora 6.1
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5.6.

Zestawienie wejsé/wyjsé sterownika

Na potrzeby rozbudowy oczyszczalni projektuje sie zainstalowanie dodatkowych modutéw 10

istniejacego sterownika S7-300. Do projektowanych modutéw podiaczone zostang nastepujace sygnatu

wejsciowe i wyjsciowe:

1.

Modut 32 wej$cia binarnych 24VDC

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

Praca mieszadta 6.2 M1

Awaria mieszadta 6.2 M1

Sterowanie reczne mieszadta 6.2 M1

Praca mieszadta 6.2 M2

Awaria mieszadta 6.2 M2

Sterowanie reczne mieszadta 6.2 M2

Praca pompy 6.2 P1

Awaria pompy 6.2 P1
Sterowanie reczne pompy 6.2 P1
Praca pompy 7.2 P1

Awaria pompy 7.2 P1
Sterowanie reczne pompy 7.2 P1
Poziom reaktora 6.2 (1SL)

Praca dmuchawy 5D3

Awaria dmuchawy 5D3

Praca dmuchawy 5D4

Awaria dmuchawy 5D4

Awaria falownika FAL

Awaria uktadu sterowania dmuchawami

Zasuwa 11Z1 - zamknieta
Zasuwa 11Z1 - awaria
Zasuwa 11Z3 — zamknieta
Zasuwa 1173 - awaria
Zasuwa 8.2 Z2 — zamknieta
Zasuwa 8.2 Z2 - awaria
Zasuwa 8.2 Z3 — zamknieta
Zasuwa 8.2 Z3 — awaria
Zasuwa 8.1 Z3 — zamknieta
Zasuwa 8.1 Z3 — awaria
Zasuwa 8.2 Z4 — zamknieta

Zasuwa 8.1 Z4 — zamknieta
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1.32. Rezerwa

2. Modut 32 wyj$¢ binarnych 24VDC
2.1. Zataczenie / Wytaczenie 6.2 M1
2.2. Zataczenie | Wytgczenie 6.2 M2
2.3. Zalgczenie | Wylgczenie 6.2 P1
2.4. Zalgczenie | Wylaczenie 7.2 P1
2.5. Zasuwa 11Z1 - otworz
2.6. Zasuwa 11Z1 — zamknij
2.7. Zasuwa 11Z3 - otwoérz
2.8. Zasuwa 11Z3 - zamknij
2.9. Zasuwa 8.2 Z2 - otwoérz
2.10. Zasuwa 8.2 Z2 — zamknij
2.11. Zasuwa 8.2 Z3 — otwoérz
2.12. Zasuwa 8.2 Z3 — zamknij
2.13. Zasuwa 8.1 Z3 - otwérz
2.14. Zasuwa 8.1 Z3 — zamknij
2.15. Zasuwa 8.2 Z4 - otwérz
2.16. Zasuwa 8.2 Z4 — zamknij
2.17. Zasuwa 8.1 Z4 — otwoérz
2.18. Zasuwa 8.1 Z4 — zamknij
2.19. Rezerwa
2.20. Rezerwa
2.21. Rezerwa
2.22. Rezerwa
2.23. Rezerwa
2.24. Rezerwa
2.25. Rezerwa
2.26. Rezerwa
2.27. Rezerwa
2.28. Rezerwa
2.29. Rezerwa
2.30. Rezerwa
2.31. Rezerwa
2.32. Rezerwa

3. Modut 8 wej$¢ analogowych

3.1, Pomiar poziomu $ciekdw w reaktorze 6.2
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3.2.  Pomiar zawartosci tlenu rozpuszczonego w reaktorze 6.2
3.3.  Pomiar poziomu w zbiorniku 7.2

34. Rezerwa

3.5. Rezerwa

3.6. Rezerwa

3.7. Rezerwa

3.8. Rezerwa

4. Istniejgcy modut 4 wyj$¢ analogowych
4.1.  Sterowanie dmuchawami istniejacymi reaktora 6.1
4.2.  Sterowanie dmuchawami 5D3, 5D4 reaktora 6.2
43. Rezerwa

44. Rezerwa

5.7. Rozdzielnica RD2

Dla potrzeb budowy Il reaktora SBR numer 6.2 w pomieszczeniu dmuchaw — budynek numer 5 nalezy

zainstalowac nowa rozdzielnice RD2 (rozdzielnica dmuchaw reaktora 6.2).

Projektuje sie zastosowanie typowej rozdzielnicy np. produkcji Enel, ktora zawiera obwody zasilania i
sterowania nadgznego dwoma dmuchawami 5D3 oraz 5D4. Plynna regulacja wydajnosci dmuchaw realizowana

bedzie przez uktad sterowania potaczony z przemiennikiem czestotliwo$ci.
Schemat elektryczny rozdzielnicy RD2 znajduje sie w czesci graficznej i posiada numer EG.

5.8. Instalacje sity i sterowania

Rodzaje oraz przekroje projektowanych kabli / przewodéw zamieszczono w czesci graficznej. Instalacje

w budynku numer 5 oraz na reaktorze 6.2 prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych.

5.9. Uziemienie ochronne i potaczenia wyréwnawcze

W celu zapewnienia wtaSciwego uziemienia projektowanych elementéw reaktora 6.2 projekiuje sie
wykonanie uziemienia otokowego wykonanego bednarkg ocynkowang 30x4 mm. Uziemienie poprzez ,wasy”
wyprowadzi¢ ponad teren gdzie zainstalowac nalezy ztgcza kontrolne. Do uziemienia poprzez ztacza kontrolne
podtaczy¢ nalezy wszystkie metalowe konstrukcje na zbiorniku reaktora 6.2. Wymagana rezystancja uziemienia
Re < 30 Q. Plan rozmieszczenia ztacz kontrolnych oraz uziemienia pokazano w czesci graficznej na rysunku

numer E2.
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5.10.

Skrzyzowania kabli elektrycznych i automatyki z uzbrojeniem terenu

W przypadku zaistnienia niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu przy skrzyzowaniach

projektowanych sieci eNN nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:

a)

5.11.

Skrzyzowania kabli z wjazdami i drogami.

Skrzyzowania kabla z projektowanymi wjazdami wykona¢ w rurze ochronnej Arota SRS 110
utozonej tak, aby odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescig ostony kabla, a powierzchnig wjazdu
wynosita, co najmniej 70 cm.

Skrzyzowanie kabli z rurociggami.

Skrzyzowanie kabla z rurociggami wodnymi i kanalizacyjnymi wykona¢ nad rurociggami, zachowa¢
odlegtosci miedzy rurociggiem a kablem min. 50 cm. Kable w miejscu krzyzowania chronic rurg
ochronng Arota DVK 75 na dtugos$ci po min 0,5 m z kazdej strony skrzyzowania.

Skrzyzowania kabli z innymi kablami energetycznymi.

Kable w miejscu krzyzowania chroni¢ rurg ochronng Arota DVK 75 na dtugosci po min 0,5 m z
kazdej strony skrzyzowania.

Skrzyzowania kabli z gazociggiem.

Skrzyzowanie gazociggu z kablem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegto$ci pionowej miedzy
zewnetrzng $ciankg gazociggu a kablem 50 c¢cm pod warunkiem zastosowania na kablu rury
ochronnej Arota DVK 75 na dtugosci co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania mierzac prostopadle
do osi gazociggu.

Kolizje kabli z sieciami teletechnicznymi.

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z siecig teletechniczng nalezy je chroni¢ rurg Arota DVK
75 na, dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania. Odlegto$¢ pionowa miedzy ostonigtym

kablem a kanalizacjg techniczng min 0,2 m.

Ochrona od prazen pradem elektrycznym

System ochrony dodatkowej przed niebezpiecznym napieciem dotyku nalezy wykona¢ wg PN-IEC 60364-

3:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk". Sposob wykonania

ochrony dodatkowej powinien odpowiada¢ normie PN-IEC 60364-4-41:2000 "Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa".

Uktad zasilania dla zaprojektowanych elementéw opiera sie o uktad TN-S.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana poprzez szybkie wylgczenie zasilania za

pomoca wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych.

Oznaczenie przewodéw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-IEC-60364 tj.:

- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zditego, zielonego,

jasnoniebieskiego,

- przewod neutralny N jasnoniebieski,
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- przewdd ochronny PE Zotto-zielony.

5.12.  Normy i przepisy koficowe

Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow PBUE, PN, IEC oraz przepiséw
zawartych w “Warunkach technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom V Instalacje
elektryczne.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary oraz sprawdzenie instalacji elektrycznych zgodnie z
normg PN-E-04700 oraz PN-HD 60364-6-61.

5.13.  Uwagi konicowe

—  Catos$é prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP i P.POZ.

— Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ pomiary elekiryczne, a wyniki zaprotokotowaC i przekazac¢
Inwestorowi.

- Wytyczenie linii kablowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza, zleci¢ uprawnionej jednostce
Geodezyjne;j.

- Wykopy ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonaC recznie i pod nadzorem
przedstawiciela sieci.

—  Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu z uwzglednieniem uwag zawartych
w protokotach uzgodnien.

— Stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

— Teren po prowadzonych robotach ziemnych, doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

— Calto$¢ prac elektrycznych, zgtosi¢ do przegladu i odbioru koricowego.

6. Ogodlne wytyczne realizacji rob6t

Prace budowlane przy realizacji obiektow oczyszczalni $ciekow winny by¢ prowadzone zgodnie z projektem
konstrukcyjnym, w Scistym powigzaniu z projektem technologicznym i projektami branzowymi. Przy wykonywaniu
robét Zelbetowych na budowie, nalezy zabudowa¢ odpowiednie tuleje dla przejs¢ rurociggdw przez Sciany, oraz

odpowiednie okucia otworéw w stropach zgodnie z wykazami i wymiarami podanymi w projektach.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy:

1. zwréci¢ uwage na prawidtowo$¢ i wysoka jako$¢ wykonywanych robét, zgodnie z:
»  projektami wszystkich branz,
» specyfikacjg techniczng robot,
2. przestrzega¢ warunkow technicznych i norm oraz instrukcji producenta lub dostawcy danego

urzadzenia.
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Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci zbiornikdw i przewodow. Odbiér koicowy winien
by¢ dokonany po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla poszczegélnych obiektow, urzadzen i
instalacji. W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole:
e geodezyjng,
» geologiczng, a wszelkie odstepstwa od projektéw uzgadniaé z projektantami.
UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWALNYCH NALEZY OPRACOWAC PROJEKT

WYKONAWCZY DLA KAZDEJ BRANZY ORAZ NALEZY UWZGLEDNIC KOSZTY ORAZ PRACE
ZWIAZANE Z ODWODNIENIEM WYKOPOW PODCZAS WYKONYWANYCH PRAC.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy , p.poz

W projekcie budowlanym przyjeto nastepujace zalecenia:

Pracownicy obstugujacy obiekt jak réwniez wykonujacy remonty, czyszczenie zbiornikdw itp., muszg by¢
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi na podstawie ogélnych, aktualnych przepisow bhp dotyczacych
oczyszczalni $ciekow, a takze na podstawie instrukcji eksploatacii tychze obiektéow.

Okresowo (raz na pdt roku), nalezy przeprowadza¢ badania kontrolne pomieszczen budynkdw na obecnosé
gronkowca, a po stwierdzeniu jego obecnosci, nalezy dokonywa¢ dezynfekcji $cian i posadzek preparatem
zalecanym przez stuzby sanitarne.

W czasie eksploatacji nalezy zwrdci¢é uwage na utrzymanie obiektu w czystosci, szczegoinie w warunkach
zimowych w czasie opaddw $niegu ( ochrona przed poslizgiem np. na schodach terenowych, stropie reaktorow
oraz zbiornikow itp.) oraz intensywne wentylowanie obiektu przed wejsciem do niego na czas remontu lub
czyszczenia.

Wejscie do zamknigtych komor i obiektdw moze nastapi¢ dopiero po wywietrzeniu ( min 15 min.) przewoznym
agregatem wentylacyjnym oraz po stwierdzeniu odpowiednim czujnikiem, Ze w obiekcie nie wystepujq gazy
trujgce lub palne. Wykonywanie prac remontowych lub czyszczenie musi odbywaC sie z odpowiednim
zabezpieczeniem (zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP), w obecnosci co najmniej 3 pracownikéw ( dwie
osoby asekurujg jedng pracujaca).

Oczyszczalnia Sciekow jest obiektem o podwyzszonym zagrozeniu biologicznym (bakteriologicznym) oraz
chemicznym dla zdrowia i bezpieczenstwa obstugi obiektu. Ze wzgledu na wystepowanie mozliwo$¢ kontaktu
0s6b obstugi ze $ciekami komunalnymi zaleca sie zachowanie najwyzszej higieny przez te osoby. Zaleca sie:

- Czeste mycie rak zwtaszcza po kontakcie z urzadzeniami oczyszczalni $ciekéw, samymi
$ciekami lub substancjami chemicznymi; nalezy wyposazy¢ pomieszczenie mechanicznego
oczyszczania $ciekow oraz wezta osadowego w umywalki zgodnie z projektem,

- Spozywanie positkéw i napoi w miejscach tylko do tego wyznaczonych - pomieszczenie
socjalne,

- Korzystanie z natryskdw sanitarnych po skorficzonej pracy, lub w przypadku wystgpienia

powaznego zabrudzenia ciata.
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- Ostrozno$¢ w obchodzeniu sie z substancjami chemicznymi stosowanymi na oczyszczalni —

procedury opisane ponizej.

Z uwagi na wystepowanie na oczyszczalni Sciekow zbiornikow o duzej gtebokosci wszelkie prace
remontowe przy awariach urzadzen nalezy wykonywa¢ przynajmniej w zespotach dwuosobowych. Zbiorniki
otwarte nalezy wyposazy¢ w kota ratunkowe. Przed przystapieniem do prac w zbiornikach zamknietych nalezy je

dobrze przewietrzy¢, a osoba pracujgca wewnatrz powinna by¢ asekurowana przez drugiego pracownika.

Zwigzkami chemicznymi uzywanymi na oczyszczalni beda: wapno gaszone, polielektrolit (poliakrylamid)
oraz koagulant (siarczan zelaza). Przed przystapieniem obstugi do pracy z w/w substancjami powinna ona sie
zapozna¢ z kartami charakterystyki poszczegoinych zwigzkow dostarczonymi wraz z produktami. Ponizej

przedstawiono podstawowe informacje odno$nie postepowania z substancjami chemicznymi.

Wapno gaszone (Ca(OH), [wodorotlenek wapna]) — wystepuje w postaci proszku, przy bezpo$rednim
kontakcie nalezy uzywaé masek przeciwpytowych chroniacych drogi oddechowe. Srodek dziata silnie draznigco,
w kontakcie ze skora. Srodek silnie alkaliczny, w przypadku kontaktu ze skora, lub dostania sie do oczu przemy¢
duzq iloscig wody, nie uzywac srodkéw neutralizujgcych. W przypadku potkniecia natychmiast skontaktowaé sie
z lekarzem, nie wywotywaé wymiotow.

Wapno nie bedzie magazynowane na terenie oczyszczalni w opakowaniach handlowych, bedzie
jednorazowo dowozone do hermetycznego zasobnika automatycznego dozowania o pneumatycznym systemie
napetniania. Pracownicy wykonujacy prace przy napetnianiu zasobnika powinni by¢ wyposazeni w kombinezony
pytoszczelne, ochre drog oddechowych i oczu oraz rekawiczki lateksowe i obuwie ochronne gumowe do kolan.

Silos ustawiony bedzie na wolnym powietrzu.

Poliakrylamid ([-CH,CHCONH,-] [poliakryloamid]) — wystepuje w postaci biatego proszku o duzej
higroskopijnoéci. Srodek nie jest niebezpieczny w kontakcie ze skéra. W przypadku kontaktu ze skorg lub
dostania sie substancji do oczu nalezy niezwtocznie miejsce kontaktu przemyC duzg ilocig wody. Nalezy
pamigtaC jednoczesnie, ze polielektrolit w kontakcie z wodg staje sie substancjg o duzej lepkosci, co moze
nastreczac problem obmycia miejsca kontaktu, dlatego wigksze iloSci proszku nalezy zebra¢ najpierw na sucho.
Srodek nie dziata draznigco, w przypadku potkniecia nalezy skonsultowag sie z lekarzem.

Warunki magazynowania polielektrolitu — nalezy magazynowa¢ w pojemnikach szczelnie zamknigtych
i w pomieszczeniach suchych wyposazonych w wentylacje naturalng oraz ogrzewania do temp ok. 10°C.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w instalacje do zmywania posadzki.

Wytyczne PPOZ
Procesy technologiczne w reaktorach biologicznych przebiegajg na drodze tlenowej. W ktdrych nie

wydzielajg sie¢ gazy wybuchowe i palne W budynkach technicznych brak jest pomieszczen zagrozonych
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wybuchem. Na terenie oczyszczalni mogg wystapi¢ ograniczone strefy zagrozone wybuchem tj. zbiorniki,
reaktory, pompownie Sciekdw. We wszystkich obiektach zaprojektowano sprawng wentylacje grawitacyjng, ktéra
zapewnia cyrkulacje powietrza.
Zaleca sie wprowadzenie nad w/w obiektami oznaczenia o mozliwosci wystapienia zagrozenia zakazujace
obstudze i osobom postronnym zblizanie sie do obiektéw z otwartym ogniem w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m.
Wejscie do zamknigtych komér i obiektéw moze nastapi¢ dopiero po wywietrzeniu (minimum 15 min.)
przewoznym agregatem wentylacyjnym oraz po stwierdzeniu odpowiednim czujnikiem, ze w obiekcie nie

wystepuja gazy trujgce lub palne.
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8.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Czes$c opisowa

8.1. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.2. Cel opracowania

zwrdcenie uwagi pracownikom na wazno$¢ zagadnien zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy,
mozliwo$¢ biezacego zapoznania sig lub przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeristwa pracy,
zwrdcenie uwagi na rodzaje rob6t o szczegolnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na realizowane;

budowie.

8.3. Podstawowe przepisy prawa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z p6zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 108 poz. 953,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1977 r.
w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169/97 poz. 844,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy — Dz. U. Nr 166 poz. 1608 z 2003 r,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. z dnia 10 kwietnia 2000r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401z 2003 r.

Normy:

PN-EN 294:1994 Bezpieczenstwo maszyn. Odlegtosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace sieganie
koriczynami gérnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 457:1998 Maszyny. Bezpieczenistwo. Dzwiekowe sygnaly bezpieczenstwa. Wymagania ogéine,
projektowanie i badania.

PN - 80/M — 4906 Maszyny i urzadzenia. Wejscia, doj$cia i wymagania.
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Inne;

PN — 93/N — 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy wraz ze zmianami PN - N —
01256 - 3/A1:1997.

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych,

przepisy i obowigzujace normy dotyczace bezpieczenstwa.

8.4. Dane ogo6lne inwestyc;ji

Zakres inwestycji
Roboty budowlane
- Roboty remontowe zwigzane z budowg reaktora biologicznego

- Roboty zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacyjnych i wodociggowych

Technologia
- Technologia oczyszczania $ciekow

Elektryka i automatyka
- Prace kablowe.

- Instalacje technologiczne wewnetrzne

- Rozdzielnie zasilajgco-technologiczne

8.5. Rodzaje zasadniczych prac realizowanych na terenie budowy.

roboty konstrukcyjno-budowlane,
roboty budowlano-montazowe — urzadzenia technologiczne,

roboty elektryczne,

Podstawowe zafozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.6. Zadania kierownictwa budowy.

W zakresie osobowym zatrudnionych pracownikéw na terenie budowy:

zatrudnienie pracownikdw z odpowiednim przygotowanie zawodowym,

zapewnienie realizacji zatozen planu szkolenia zgodnie z instruktazem ogdlnym i ramowym programem
szkolen,

zapewnienie i egzekwowanie okresowych badan lekarskich,

dopuszczenie do pracy pracownikdéw w odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzecie ochrony osobistej,
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zaznajomienie pracownikéw z warunkami technicznymi budowanego obiektu, technologig i kolejnoscig
rob6t w kolejnych etapach,
zapewnienie podstawowych warunkéw higieniczno sanitarnych i socjalno bytowych,

ocena stanu BHP, fadu i porzadku, wydawanie zlecen i kontrola ich wykonania.

W zakresie organizaciji, technologii i jako$ci wykonywania robot :
zaznajomienie sie z projektem zagospodarowania placu budowy i organizacji robot,
omowienia zasad bezpiecznych warunkow:
» skiadowania i transportu materiatéw,
e organizacji ruchu $rodkéw transportu,
» skiadowania odpadow budowlanych w wyznaczonych miejscach,
»  zabezpieczenie placu budowy przed dostepem 0sdb postronnych,
»  zabezpieczenie stanowisk pracy przed zagrozeniami i upadkiem z wysokosci,
» systeméw sygnalizacji alarmowych i ostrzegawczych na placu budowy,
*  udzielanie pierwszej pomocy,
» szczegoinych zagrozen, zabezpieczen przed pozarem,
» ochrony $rodowiska naturalnego,
*  robot 0 szczegbinym zagrozeniu.
8.7. Zasadnicze prawa i obowiazki pracownikéw produkcyjnych zatrudnionych na budowie.

gotowo$¢ do pracy w petni sprawnosci fizycznej i psychicznej,

praca w odziezy roboczej dostosowanej do rodzaju wykonywanych prac,
praca przy uzyciu narzedzi o petnej sprawnosci technicznej,

utrzymanie porzadku na stanowisku pracy,

samokontrola jakosci wykonywanych robdt,

znajomos¢ zasad obowigzujacego systemu ostrzegania i sygnalizacji,
znajomos¢ zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

wykonywanie robot zgodnie z dokumentacja, wiedzg oraz sztukq budowlana.

Wykaz robét o szczeqdlnym zagrozeniu, ktére moga wystapi¢ na placu budowy
oraz rodzaj zagrozenia .

8.8. Wykaz robét
Roboty montazowe urzadzen technologicznych

roztadunek urzadzen przy uzyciu dzwigu samochodowego,

stosowanie niewtasciwego osprzetu montazowego i pomocniczego,
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nie stosowanie sie do technologii i kolejno$ci montazu,
nie wygrodzenie stref bezpieczenstwa,

nie uwzglednienie bezpiecznych zasad montazu w warunkach zimowych

Praca na rusztowaniach

ustawienie na ztym podiozu,

brak wymaganych usztywnien,

upadek elementu z wysokosci w trakcie montazu,
brak wymaganych pomostdw, barierek i komunikaciji,
obcigzenie ponad norme materiatami,

brak uziemienia,

brak sprawdzenia stanu i stateczno$ci rusztowania,
dopuszczenie w strefe niebezpieczng osob trzecich,
brak oznakowania ostrzegawczego,

nie uzywanie kaskdw ochronnych.

Roboty elektryczne

prowadzenie rob6t w poblizu napiecia,

wykonywanie pomiardw elektrycznych,

zagrozenie porazenia pradem,

nie stosowanie przepiséw BHP przy pracach elektrycznych,
stosowanie niewtasciwych narzedzi,

roboty na wysokosci

Ustalenia i zarzadzenia koncowe planu bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykaz robdt o szczegéinym zagrozeniu wymienionych w pkt. |l nie zawiera wszystkich robot
realizowanych na placu budowy

Dla pozostatego zakresu robét i rodzaju prac budowlanych wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji
obowigzuja przepisy i normy wymienione w pkt. 1.1.

Szczegblne rodzaje zagrozen i sposob ich zapobiegania zawarto w ogtoszeniu wywieszonym na tablicy
w widocznym miejscu.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie okre$la w petni wymogow bezpieczeristwa i higieny pracy
zawartych w przepisach wymienionych w pkt. 1.1., a ktdrych przestrzeganie jest obowigzkowe.

Nieprzestrzeganie zasad bezpiecznej pracy stanowi podstawe zastosowania sankcji stuzbowych.
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HNOLOGICZNY
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400KO OZNACZENIA:
227182 ¢
A S$CIEKI SUROWE
e $CIEKT PO PODCZYSZCZONE MECHANICZNIE
o $CIEKT OCZYSZCZONE
D KANALIZACJA POTRZEB WEASNYCH OCZYSZCZALNI
E
OSAD
= SPREZONE POWIETRZE
G ODORY
.2 —_—
82273 H WODA WODOCIAGOWA
POLIELEKTROLIT
g
g
(o]
KOMORA ODPLYWU
400K0
1218.1 ¢
§
C
8123 SCIEKG
KOMORA SCIEKOW POTOK MASLENICA
OCZYSZCZONYCH
Q
§
(] @ =
aca . Cadapowl.pl
DN 1000
. > CESSPOOL
- O ODPROWADZENIE TECHNOLOGY
SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Grocholin 38,
89-240 Kcynia;
Torufiska 155/305-307,
85-950 Bydgoszcz
www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Inwest Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,
nwestor 42-400 Ogrodzieniec
Obiekt Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ogrodzieniec
nr ew. dziatki 625,18
Trest rys. Schemat technologiczny
Branza Skolo Data realizac) TN e
technologiczno — sanitarna - wrzesiet 2013 2
Data Podbis
mgr in2. Bartosz Nowak | ~— ————————- wrzesieft 2013
ektowal ABITII-7131-16-2000 [oie
mgr in2. Jarostaw Grzybowsk| m,%' wrzesiefi 2013
[Sprovazh Dot Podpie
mgr inz. Mariusz Bartnicki |  SEREERTOAEN | wrzesien 2013

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
byé w cafosci lub czgSci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.
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STACJA DMUCHAW
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8. KUREK DN15 2 SZT. |ZAKUP RYNKOWY

7. WSPORNIKI Z KSZTALTEK MOCOWANYCH NA SRUBY ROZPOROWE 4 SZT. |ZAKUP RYNKOWY

6. ROZDZIELNICA DMUCHAW 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

5. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOELNIERZOWA Z NAPEDEM RECZNYM DN80 2 KPL. | TEHACO SP. Z 0.0.,
AWK

4. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOELNIERZOWA Z NAPEDEM RECZNYM DN65 1 KPL. | TEHACO SP. Z 0.0.,
AWK

3. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOELNIERZOWA Z NAPEDEM RECZNYM DN100 2 KPL. | TEHACO SP. Z 0.0.,
AWK

2. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA Z NAPEDEM RECZNYM DN200 3 KPL. | TEHACO SP. Z 0.0,
AWK

1. DMUCHAWY ROTACYJUNE Z SILNIKAMI PRZYSTOSOWANYMI DO WSPOLPRACY 2 SZT. |ROBUSCH ROBOX,

Z FALOWNIKIEM, Q=15m3/min, N=18,5 kW W OBUDOWACH DZWEKOCHLONNYCH SPOMASZ

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | PROPONOWANY

PRODUCENT

2* — obiekty oraz urzqdzenia projektowane

-

e Cadapoelpl

CESSPOOL
TECHNOLOGY
Grocholin 38,

89-240 Kcynia;
Torufiska 155/305-307,
85-950 Bydgoszcz
www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Inwest Cmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,

nwestor 42-400 Ogrodzieniec

Obiekt Mechaniczno—biologiczna oczyszczalnia $ciekéw w m. Ogrodzieniec

: nr ew. dzioki 625,18
Tres rys. Stacja dmuchaw rzut i przekr6j
Skdla Dota redizac] .
technologiczno - sanitarna 1:50 wrzesient 2013 3

Oprocowa Data

mgr inz. Bartosz Nowak | ~TTTTTTTT wrzesiefi 2013
[Pro’ektowet ABIT—1-7131-16-2000

mgr inz. Jarostaw Grzybowski : wrzesien 2013
[Foremet KUP /0150/PWOS/10 Data

mgr in2. Mariusz Bartnicki #% wrzesiefi 2013

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
by¢ w catosci lub czesci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.




REAKTORY BIOLOGICZNE, ZAGESZCZACZE OSADU
| KOMORY ODPLYWU

*PRZEKROJ C-C* *PRZEKROJ D-D* *PRZEKROJ E-E* *PRZEKROJ F-F* *PRZEKROJE C-C, D-D, E-E, F—F*

H{: DOPROWADZENIE SPREZONEGO
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% Djii ] 420 ‘ // /] VI 19. PODSTAWA ZURAWKA 8 SZT. |OBRMR REDOR
/ MAX , VI& 4 MAX +4%0 MAX 4,80 i 18. SONDA_HYDROSTATYCZNA POZIOMU 2 SZT._| WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
1 I, ‘ // e JL / 17. SYGNALIZATOR PLYWAKOWY POZIOMU 4 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
[/ 295 ] 450 240 5056 /] . | | s Ve T 16. SONDA TLENU 2 SZT._| W PROJ. ELEKTRYCZNEGO
| . // e oy 15. PRZEJSCE_SZCZELNE EARCUSZKOWE DLA RUR DN8O 2 SZT._|INTEGRA GLIWCE
4 // / v / 14, PRZEJSCIE SZCZELNE LANCUSZKOWE DLA RUR DN200 12 SZT. |INTEGRA GLIWICE
7 7 7 I 7 13, SONDA_HYDROSTATYCZNA_POZIOMU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
// BN | 42,21 i / % / 12. TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE 90 x 5,1 2 SZT. | WAVIN, HAWLE
/ < /] / ~ / // 1, TULEJA KOLNIERZOWA DO RUR PE 225 x 12,8 1SZT. | WAVIN, HAWLE
7 § £ / / g ) 1/ / 10, ZtACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP—L 204,0 2 SZ1. | STRAUB, TEKKAY
f g / 4 / g || 17 9. ZLACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP—L 406,4 2 SZT. | STRAUB, TEKKAY
A 7 20,00 = 353,36
/ g ) 7/ g j& Z ] 8. ZASUWA NOZOWA DN200 2 SZT. | TEHACO, ERHARD
¢ i 77 Dz204x2,0 / 7. ZASUWA NOZOWA DN200 Z NAPEDEM 2 SZT. |TEHACO, ERHARD
g & . / e e 4 , 5. ZASUWA NOZOWA DN400 2 SZ7. | TEWAGO, ERHARD
// MIN I 41,65 9 % é 77777 |/ / 5, ZASUWA NOZOWA DN400 Z NAPEDEM 2 SZT. | TEHACO, ERHARD
g /s 4 pd // A 7] 11 . 4. DEKANTERY ZE STALI K.0. Q=50-80m3/h 8 SZT. |ENERGOPOL LUBLIN
L A g / / Z PRZEGUBAMI | RURAMI ODPROWADZAJACYMI
/ @ — —
7/ /7 4 295 28 150 25 / 3. MIESZADLO ZATAPIALNE N=5,0 kW, N=470 obr/min 4 KPL | ITT WATER & WASTEWATER
/ / 4 // ABS
/] 4 4 / 2. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 2 KPL. | ITT WATER & WASTEWATER
Y AR 78I /] r e s Q=2,0 I/s, H=7,3 mH20, N=1,5kW ABS
/ . / Jooomsmss ” 1 ,// 1 PONPA ZATAPIALNA Z WRNIKIEM TYPU D 2 KPL_|1TT WATER & WASTEWATER
4 ‘ z | Q=14,2 I/s, H=3,5 mH20, N=1,3W ABS
( / 777 777 4 /
/ 7 Y, ‘S S s /] POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. |PROPONOWANY
g ‘S s 4% S / PRODUCENT
(/1 ‘S A7 S S S 2
/ Z / A7/ . /S s . /S s ya
80 4i,
1490
Inwest Cmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,
nwestor 42-400 Ogrodzieniec
Obiekt Mechonicz‘no-‘biologiczno oczyszczalnia $ciekéw w m. Ogrodzieniec
nr ew. dziatki 625,18
Trest rys. Reaktory biologiczne zageszczacze osadu komory odpfywu i komora odpfywu
R R Skolo Data realizac) TN
At aE il pl technologiczno ~ sanitama 1:50 wrzesien 2013 4
Opracowal Dato [Podpis
CESSPOOL mgr inz. Bartosz Nowak | ~TTTTTTT7 wrzesiefi 2013
TECHNOLOGY [Profeitowor AT TI-16-2000 o
Grocholin 38, mgr inz. Jarostaw Grzybowski ﬁ.&ﬂ%‘ wrzesiefi 2013
89-240 Kcynia; [Sprowech ot TPods
KUP /0150 /PWOS/10
T«;gﬁgﬁgy{gﬁ;—éﬂ, mgr in2. Mariusz Bartnicki ﬁ&% wrzesie 2013

WW. ‘! Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
tel. 52 326 42 46 by¢ w cafosci lub czgsci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.
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REAKTOR BIOLOGICZNY, ZAGESZCZACZ OSADU,
| KOMORA ODPLYWU

*PRZEKROJE A—A | B—B*
19. PODSTAWA ZURAWIKA 4 SZT. | OBRMR REDOR
18. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
17. SYGNALIZATOR PLYWAKOWY POZIOMU 2 SZT. |WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
16. SONDA TLENU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
15. PRZEJSCIE_SZCZELNE tANCUSZKOWE DLA RUR DN80 1 SZT. |INTEGRA GLIWICE
14. PRZEJSCIE_SZCZELNE tANCUSZKOWE DLA RUR DN200 6 SZT. |INTEGRA GLIWICE
13. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU 1 SZT. |WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO
12, TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE 90 x 5,1 2 SZT. |WAVIN, HAWLE
1. TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE 225 x 12,8 1 SZT. |WAVIN, HAWLE
10. ZLACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP-L 204,0 2 SZT. [STRAUB, TEKKAY
9. ZLACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP-L 406,4 2 SZT. |STRAUB, TEKKAY
8. ZASUWA NOZOWA DN200 2 SZT. | TEHACO, ERHARD
7. ZASUWA NOZOWA DN200 Z NAPEDEM 1 SZT. | TEHACO, ERHARD
6. ZASUWA NOZOWA DN400 1 SZT. | TEHACO, ERHARD
5. ZASUWA NOZOWA DN400 Z NAPEDEM 1 SZT. | TEHACO, ERHARD
4, DEKANTERY ZE STALI K.0. Q=50-80m3/h 4 SZT. |ENERGOPOL LUBLIN
Z PRZEGUBAMI | RURAMI ODPROWADZAJACYMI
3. MIESZADLO ZATAPIALNE N=5,0 kW, N=470 obr/min 2 KPL. |ITT WATER & WASTEWATER
ABS
2. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 1 KPL. |ITT WATER & WASTEWATER
Q=2,0 I/s, H=7,3 mH20, N=1,5kW ABS
1. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 1KPL.  |ITT WATER & WASTEWATER
0=14,2 I/s, H=3,5 mH20, N=1,3kW ABS
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | PROPONOWANY
PRODUCENT

+0,00 = 353,36
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tel. 52 326 42 46

byé w cafosci lub czgsSci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.

Inwest Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,
nwestor 42-400 Ogrodzieniec
Obiekt Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekow w m. Ogrodzieniec
nr ew. dziatki 625,18
: Trest rys. Reaktor biologicyny, zaggszczacz osadu i komora odpfywu
] Skda Data realizacj TN s,
wearrs.cag s poolpl konstrukcyjno — budowlana 1:50 wrzesiefi 2013 5
(Opracowaf Data PPodbie
CESSPOOL mgr inz. Bartosz Nowesk | TTTTTTTTT wrzesiefi 2013
TECHNOLOGY [Profiowat ABIT-|1-7131-18-2000 [fodeis
Grocholin 38, mgr inz. Jaroslaw Grzybowski : wrzesiefi 2013
89-240 Keynia; [Sprowdzit KUP /0150, 0 Data [Podpis
Tm"sgsg’ﬁ;:;;m’ mgr in2. Mariusz Bartnicki ﬁg@'%" wrzesie 2013
www.cesspool.pl Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
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REAKTORY BIOLOGICZNE, ZAGESZCZACZE OSADU,

KOMORY ODPLYWU | KOMORA ROZDZIAKU SCIEKOW
*RZUTY*

20. PRZEPUSTNICA MIEDZYKOENIERZOWA Z NAPEDEM RECZNYM DN200 1 KPL. | TEHACO SP. Z 0.0, AWK

19. PODSTAWA ZURAWKA 4 SZT. |OBRMiR REDOR

18. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

17. SYGNALIZATOR PLYWAKOWY POZIOMU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

16. SONDA_TLENU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

15. PRZEJSCIE SZCZELNE tANCUSZKOWE DLA RUR DN80 1 SZT. |INTEGRA GLIWICE

14. PRZEJSCIE_SZCZELNE tANCUSZKOWE DLA RUR DN200 6 SZT. |INTEGRA GLIWICE

13. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU 1 SZT. | WG PROJ. ELEKTRYCZNEGO

12. TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE 90 x 5,1 2 SZT. | WAVIN, HAWLE

1. TULEJA KOENIERZOWA DO RUR PE 225 x 12,8 1 SZT. | WAVIN, HAWLE

10. ZtACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP-L 204,0 1 SZT. | STRAUB, TEKKAY

9. ZLACZE RUROWE TYPU STRAUB GRIP-L 406,4 1 SZT. |STRAUB, TEKKAY

8. ZASUWA NOZOWA DN200 typ 3600 1 SZT. |HAWLE

7. ZASUWA NOZOWA DN200 Z NAPEDEM AUMA SA10.1 typ 3600EL 2 SZT. |HAWLE

6. ZASUWA NOZOWA DN400 typ 3600 1 SZT. |HAWLE

5. ZASUWA NOZOWA DN400 Z NAPEDEM AUMA SA14.1 typ 3600EL 2 SZT. |HAWLE

4. DEKANTERY ZE STAU K.0. Q=50-80m3/h 4 SZT. |STALBUDOM
Z PRZEGUBAMI | RURAMI ODPROWADZAJACYMI

3. MIESZADLO ZATAPIALNE N=5,0 kW, N=470 obr/min 4 KPL. [ITT WATER & WASTEWATER

ABS

2. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 2 KPL. |ITT WATER & WASTEWATER)
0=2,0 I/s, H=7,3 mH20, N=1,5kW ABS

1. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 2 KPL. [ITT WATER & WASTEWATER
0=14,2 I/s, H=35 mH20, N=1,3kW ABS

POZ. WYSZCZEGOLNIENIE SZT. | PROPONOWANY

PRODUCENT

2% — obiekty oraz urzqdzenia projektowane

KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW ISTNIEJACA

+0,00 = 353,35

Inwestor

Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,
42-400 Ogrodzieniec

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ogrodzieniec

www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Oblekt nr ew. dzioki 625,18
Trest rys. Reaktory biologiczne 6.1, 6.2 z zageszczaczem osadu i komorq odpfywowq
] R Skala Data redizoc) TNy
wraira.caampinelpl technologiczno — sanitarna 1:50 wrzesiefi 2013 6
(Gpracowal Dota [Podis
CESSPOOL r:g;':nz. Bartosz Nowak wrzesiei 2013 |
TECHNOLOGY ABIT—II~7131-16-
Grocholin 38, mgr in2. Jaroslaw Grzybowski ﬁ% wrzesiei 2013
89-240 Kcynia; [Spravaat ) n et Fods
Torufiska 155/305-307, ﬁ%. .
85-950 Bydgoszcz mgr in2z. Mariusz Bartnicki wrzesiefi 2013

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
by¢ w catosci lub czesci przerysowywany bez pisemnej zgody fimy Cesspool Technologu s.c.
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A; SBBSX-b

REAKTOR BIOLOGICZNY |
*RZUTY | PRZEKROJE*

LAGESZCZACZ OSADU

- STYROPIAN PS-E F8 20-10 om WARSTWY IZOLACYJNE

L . 1:50

_NASIATCEZWLOKNA SZKLANEGO | PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO
POLBIT WF 25044000 W KOLORZE ZEELO

COKOL Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

W CEGLASTO CZERWONYM

(o] 40cm

(NA OCIEPLENIU)

OPASKA SZER. 80 am I—PO\‘N?“A""-"""""A

Z KOSTKI "BAUMA" 2 x EPOKSYDOWO-SMOLOWA

STYROPIAN PS-E F8 20-10om

MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
2mm np. DYSPERBIT

= 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU NA ZMNO
- BETON PODIZADOWY B7.5 - 10cm

e CaaEpool.pl

CESSPOOL
TECHNOLOGY
Grocholin 38,

89-240 Kcynia;

Torufiska 155/305-307,

85-950 Bydgoszez
www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Cmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,

Inwestor 42-400 Ogrodzieniec
Obiekt Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ogrodzieniec
nr ew. dziatki 625,18
Trest rys. Reaktor biologiczny z zaggszczaczem osadu — rzuty i przekroje
[Branza Skdo Data reaiizac) Nr .
konstrukcyjno — budowlana 1:100 wrzesient 2013 7
Data
mgr in2. Hanna Ziotek | ————————— wrzesief 2013
[Projektowet GP—KZ—7342/530/94
mgr inz. Hanna Ziotek ot eneinbuo-bodowensh | wrzesiei 2013
budynkéw oraz innych budowll
[Spraweat UAN-KZ-7210/100/89  [Dato
mgr in2. Jerzy Drzewianowsk1 i il i wrzesiefi 2013
budynkow oraz innych budowl!

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
byé w cafosci lub czgSci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.
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CESSPOOL
TECHNOLOGY
Grocholin 38,

89-240 Keynia;
Torufiska 155/305-307,
85-950 Bydgoszcz
www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Inwestor

Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,
42-400 Ogrodzieniec

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ogrodzieniec

Obiekt r ew. dziolki 625,18
Tres6 rys. Reaktory biologiczne z zaggszczaczem osadu
Bronzo Skda Dota redizac) N .
konstrukcyjno — budowlana 1:100 wrzesiefi 2013
(Opracowa Data
mgr inz. Hanna Ziotek | TTTTTTTTT wrzesiefi 2013
jektowal GP-KZ-7342/530/94

mgr inz. Hanna Ziotek

ot Ty | WrZesiefi 2013

[Sprowdzt

mgr inz. Jerzy Drzewianowski

budynidw araz hwych be
UAN-KZ-7210/100/89 |Data
Sporzqdzanie

o smaen | WrZesie 2013
budynkGw oraz ihnych budowll

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
by¢ w catosci lub czgsci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.
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KOMORA ODPLYWU SZT. 2 - V=13,04m3
KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW SZT. 1 - V=7,80m3

Cmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25,

Inwestor 42-400 Ogrodzieniec
Obiekt Mechaniczno—biologiczna oczyszczalnia Sciekéw w m. Ogrodzieniec
' nr ew. dziatki 625,18
Tresé rys. Komora odptywu 8.2 — rzut i przekrdj
Branza . Skala Data redizac) W
A Cagaponl.pl konstrukcyjno ~ budowlana 1:50 wrzesieh 2013 9
Opracowal Data [Podpis
CESSPOOL mgr inz. Hanna Ziolek wrzesiefi 2013
TECHNOLOGY foktove! GP-KZ-7342/530/94 [Podpis
Grocholin 38, mgr in2. Hanna Ziotek m:m '::.“ wrzesien 2013
T 23;2:25%2307 P st vl [ M
orufiska \ -
85-950 Bydgoszcz mgr inz. Jerzy Drzewianowski v by budosn wrzesien 2013

www.cesspool.pl
tel. 52 326 42 46

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy i Prawie Autorskim. Rysunek niniejszy nie moze
by¢ w cafosci lub czgsci przerysowywany bez pisemnej zgody firmy Cesspool Technologu s.c.




Godfo mapy zasadniczej ukt.2000: 7.134.07.08.4.4, /.134.0/.13.2.2
Godfo mapy zasadniczej ukf.1965 strefa 5: 522.323.122, 522.5323/124
Ukfad wysokoSciowy: Kronsztadt 86

Arkusz mapy ewidencyinej 3, dziatka: 625/18

KERG 064-47/2013
Mapa powstafa w wyniku bezposredniego pomiaru w terenie oraz digitalizacji rgsétra analogowej mapy ¥dsadnicze.

Granice ewidencyine dzitki 625/18 przyjete operatem KERG 523—-99/1999 ndniesiono ze wspofrzednych.

Wojewodztwo: $Slgskie

Fowiat: zawierciarnski

Jetinostka ewidencyna: 241606_4, OGRODZIENIEC
Obreb: 0001, OGRODZIENIEC

7.134.07.08.4.4
/.134.07.13.2.2

:

E
fil
s
3
:

——  OBEKTY ISTNEIACE

—— / —=2-  PROJEKTOWANE TRASY KABLOWE / TRASY KABLOWE W RURACH OSLONOWYCH

N\

\ <
N O

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzeris podziemnych; )V’O"‘re /e
zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w /hstytuocp?:{bmnz'owych. Ninlsjsza_mapaosgpstala
sporzqdzona bez ustalenia obcigzeni sfuzebnosciami gruntowymi. N N

vl EHHA Ll

Uwaga! Dla obiektow budowlanych usytuowanych w odlegfosci mniejszej bgdz réwneg( 4,0,m od granic “dziafek \
wymagane jest wznowienie granic na gruncie. X .
\ \

Stan na dzien: 23.0/.2013r. %




1 2 3 4 S 6 / 8 9 10 11 12

1. PROJEKTOWANE ZtACZE KONTROLNO POMIAROWE INSTALACJ UZIEMIENIA 6 SZT.
10. PROJEKTOWANE UZIEMIENIE OTOKOWE 1 KPL.
9. PROJEKTOWANE KORYTA KABLOWE KPJ 100H50 1 SZT.
8. PROJEKTOWANA SKRZYNKA SP4.2 1 SZT.
7. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU NP. SG25S 1 SZT. | APLISENS
6. SYGNAUZATOR PLYWAKOWY POZIOMU NP. SLC10E 1 SZT. | METALCHEM
5. SONDA TLENU Z PRZETWORNIKIEM NP. COS41+ COM253 1 SZT. |ENDRESS+HAUSER
4. SONDA HYDROSTATYCZNA POZIOMU NP. SG25S 1 SZT. | APLISENS
3. MIESZADLO ZATAPIALNE N=5,0 kW, N=470 obr/min 2 SZT. [ITT WATER & WASTEWA'
ABS
2 POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 1 SZT.. |ITT WATER & WASTEWA
Q=20 I/s, H=7,3 mH20, N=1,5kW ABS
1. POMPA ZATAPIALNA Z WIRNIKIEM TYPU D 1 SZT. |ITT WATER & WASTEWA
Q=14,2 /s, H=3,5 mH20, N=1,3kW ABS
POZ. WYSZCZEGOLNIENIE JM. | PROPONOWANY
PRODUCENT
2% — obiekty oraz urzqdzenia projektowane
?&n ?&h
|
|
| |
o — -
o
PROJEKTOWANY ZBIORNIK |
ZAGESZCZANIA OSADU 7.2 |
. o 17 |
Re<30 Ohm
m _OO_T PROJEKTOWANY REAKTOR 6.2 (% b
é) -1
Re<30 Ohm
O
5 |
| | é)
L S
|
|
| T |
J)R” J)x-z
Re<30 Chm Re<30 Chm
LEGENDA: UWAGI: )
é Inwestor Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25, Stadium: PB
o ZK1  ZtACZE KONTROLNE W OBUDOWE NA ELEWACJ REAKTORA 1. INSTALACJE ODGROMOWA | UZIEMIAJACA WYKONAG ZGODNIE Z NORMA PN—EN 62305 42-440 Fabianki Branza: ELEKTRYCZNA
2. WYKONAC UZEMIENE OTOKOWE REAKTORA 6.2 O PRZEKROJ 120 mm2. WYPROWADZIC WASY DO ZtACZ KONTROLNYCH NA ELEWACU REAKTORA. ) ‘ Mechaniczno biologiczna oczyszczahia Sciekéw w miejcowosci | Numer dokumentac
® POLACZENEE. SPAWANE 3. WYPROWADZIC DODATKOWO PO JEDNYM WASIE DO ZtACZ KONTROLNYCH NA ELEWACJ ZBIORNIKA 7.2 ORAZ 8.2. u Obiekt Ogrodzieniec, gmina Ogrodzieniec
4. UZIEMIC WSZYSTKIE METALOWE KONSTRUKCJE MONTOWANE NA ZBIORNIKU.
Tres¢ . . . . Dat lizacii
T T UZIEMIENIE. OTOKOWE 120 MM2 LT T L R Elementy instalacji elektrycznej i AKPiA reaktora 6.2 a 89?2381'?,’00]'
=== KORYTO METALOWE OCYNKOWANE 100HS50 — - : — -~
Cesspool Technology s.c. | oo Nazwisko r upr. bud. odpis | Skala
Grocholin 38, Projektowat mgr inz. Pawef Michalski ABIT=I=7131-40/01 1:30
89-240 Kcynia w spec. instalacypej
Torufiska 155/306 Opracowat mgr inz. Krzysztof Kujawka _ Nr rys. / ark.
85-950 Bydgoszcz ——re—
www.cessysgol.pl Sprawdzit inz. Aleksander Michalski KL iezswl:fszt ok?c% 2|B E?
Kier. proj.

1 2 3 4 S 6 / 8 9 | 10 11 | A2
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UWAGI: inwestor Gmina Ogrodzieniec ul. Plac Wolnosci 25, Stadium: PB
1. ELEMENTY PROJEKTOWANE W RAMACH ZADANIA ZAZNACZONO KOLOREM CZERWONYM 42-440 Fobianki Branza: ELEKTRYCZNA
Obiekt Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia Sciekw w miejscowosci Numer dokumentaciji
u © Ogrodzieniec, gmina Ogrodzieniec
W e po Lol I;:Sr?ku Schemat elektryczny rozbudowy rozdzielnicy RG D°t89r;8|1i§°°ﬁ
Cesspool Technology s.c. Funkcja Nazwisko Nr upr. bud. Podpis | Skala
Grocholin 38, Projektowat mgr inz. Pawel Michalski ABlT=l=7151-40/01 -
89-240 Kcynia W spec. instalacypej
Torufiska 155/306 Opracowat mgr inz. Krzysztof Kujawka Nr rys. / ark.
85-950 Bydgoszcz - —T=7340—
wiw.cesspoolpl | Sprawdzt inz. Aleksander Michalski ppRge Rl E3 / 1
| Kier. proj.
1 2 3 4 5 o 7 A3
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