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Specyfikacje techniczne

ROBOTY BUDOWLANE
ST-02.02. Roboty murowe – kominy
Kody CPV:   

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych w zakresie budowy kominów w ramach przedsięwzięcia: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło
 i Wiejski Ośrodek Zdrowia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację robót budowlanych dotyczących wykonania:

· Kominów spalinowych włączonych w pomieszczeniu kotłowni gazowej,

· Komina dymowego włączonego w pomieszczeniu „Sala kominkowa”, 

· Kominów wentylacyjnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST - 00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 
za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. Wymagania ogólne.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszelkie materiały do wykonywania robót murowych w zakresie układów kominowych powinny odpowiadać wymaganiom zwartym w normach państwowych lub aprobatach technicznych i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Materiały układu kominowego powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych, aprobatach technicznych, świadectwach ITB oraz instrukcjach producentów tego asortymentu budowlanego.

2.2. Materiały do systemów kominowych 

- System kominowy – spalinowy, przeznaczony do kotłów na paliwa gazowe, posiadający aprobatę techniczną ITB, o parametrach:

· zakres temperatur spalin: od 60 °C - 600 °C,

· odporność na działanie kondensatu, 

· odporność na pożar sadzy,

· rura kanałowa – ceramiczna, średnicy (160 mm, ze spoiwem łączącym kwasoodpornym,

· izolacja: płyty z wełny mineralnej dostosowane do przekroju pustaka i rury,

· pustaki zewnętrzne z keramzytobetonu o wymiarach zewnętrznych 
36 x 36 cm, oraz z kanałem wentylacyjnym 50 x 36 cm, grubości ścianek 
5 cm, wysokości 33 cm, z kanałami w narożnikach umożliwiającymi przewietrzenie płyty izolacyjnej, pozwalające na wykonanie wyprawy tynkarskiej na zewnętrznych powierzchniach,

· odporność na korozję, drzwiczki aluminiowe,

· możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°, 

· odporność ogniowa 60 minut,

· elementy wyposażenia systemu, tj. kształtka ścieku kondensatu, drzwiczki wyczystkowe, kratki do układu przewietrzającego, stożek komina, itd.

- System kominowy – dymowy, przeznaczony do kominków na paliwa stałe, posiadający aprobatę techniczną ITB, o parametrach:

· zakres temperatur spalin: od 200 °C - 500 °C,

· odporność na pożar sadzy,

· rura kanałowa – ceramiczna, średnicy (200 mm, ze spoiwem łączącym kwasoodpornym,

· izolacja: sznur z wełny mineralnej, stabilizujący położenie rury w pustaku,

· pustaki zewnętrzne z keramzytobetonu, jednociągowe, o wymiarach zewnętrznych 39 x 39 cm, grubości ścianek 5 cm, wysokości 33 cm,  pozwalające na wykonanie wyprawy tynkarskiej na zewnętrznych powierzchniach,

· odporność na korozję, drzwiczki aluminiowe,

· możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°, 

· odporność ogniowa 60 minut,

· elementy wyposażenia systemu, tj. kształtka ścieku kondensatu, drzwiczki wyczystkowe, kratki do układu przewietrzającego, stożek komina, itd.

- System wentylacyjny, posiadający aprobatę techniczną ITB, o parametrach:

· pustaki wentylacyjne do grawitacyjnych układów wentylacyjnych 
o wymiarach kanałów 10 x 15 cm, 2-, 3-kanałowe, o wymiarach zewnętrznych 35 x 25 cm, 65 x 20 cm, grubości ścianek 4 cm, wysokości 33 cm, pozwalające na wykonanie wyprawy tynkarskiej na zewnętrznych powierzchniach,

· posiadający atest higieniczny PZH, 

· klasa odporności ogniowej EI 120,

· elementy wyposażenia systemu, tj. drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne 
z żaluzjami i bez, itd.

- Sucha zaprawa montażowa - mieszanka składników mineralnych oraz dodatków uszlachetniających i hydrofobowych przygotowana w warunkach fabrycznych do pustaków systemowych, posiadająca aprobatę techniczną ITB, spełniająca wymagania PN-90/B-14501.

- Zaprawa cementowa marki M5, zgodna z PN‑90/B‑14501 i PN EN 998-2:2003, z cementu portlandzkiego CEM I 32,5, kruszywo drobne o uziarnieniu frakcji 0(2mm, woda odpowiadająca wymaganiom PN-88/B-32250,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej ST-00.00. pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne" punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgod​nie 
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w fabrycznych opakowaniach.
Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zalecenia ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. Roboty budowlane w obrębie przedmiotowego obiektu należy wykonywać zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytków.
Kolejność i sposób wykonywania robót powinny być zgodne z opracowanym przez wykonawcę szczegółowym projektem technologii i organizacji robót, odpowiednimi normami, regulacjami prawa, przepisami techniczno – budowlanymi oraz zgodne ze sztuką inżynierską. Powyższy projekt wraz z harmonogramem realizacji robót podlegają akceptacji Inwestora przed rozpoczęciem robót. 

Montaż systemu kominowego należy wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta, polskimi normami, zasadami BHP, dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inwestora.
5.2. Ogólne zasady montażu systemowych układów kominowych  

· Montaż komina powinien odbywać się na wcześniej przygotowanym fundamencie,

· Pustaki zewnętrzne należy osadzać na zaprawie cementowej marki min. 3 MPa,

· Zaprawę montażową należy układać jedynie na ściankach pełnych pustaków (kanały przewietrzające w narożach pustaka oraz izolacja termiczna rury kanałowej nie powinny stykać się z zaprawą),

· Przed ułożeniem spoiwa łączącego ceramiczne rurki kanałowe należy usunąć brud i kurz z krawędzi elementu ceramicznego. 

· Zbiornik na kondensat należy połączyć z kanalizacją,

· W przypadku przerw w montażu komina należy zabezpieczyć jego wnętrze przed zamoknięciem,

· Przed rozpoczęciem montażu należy określić położenie drzwiczek wyczystkowych oraz wysokość osi przyłącza trójnika spalinowego – włączenia kotła,

· W przypadku kominów wentylacyjnych oraz spalinowych z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, należy ustalić położenie otworów wywiewnych w poszczególnych pomieszczeniach,

· Rura kanałowa ceramiczna na całej długości powinna być oddzielona od pustaków zewnętrznych,

· W przejściach stropowych należy zapewnić dylatację komina ze wszystkich stron, 
min. 3 cm, obkładając kształtki kominowe wełną mineralną,

· W przypadku połączenia przyłącza spalin z dołącznikiem stalowym kotła, należy zwrócić uwagę na pozostawienie odpowiedniej dylatacji (min. 10 mm). Dylatację należy wypełnić sznurem z wełny mineralnej.

Systemy kominowe spalinowe, dymowe i wentylacyjne należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi ujętymi w instrukcji producenta, polskimi normami, przepisami techniczno – budowlanymi, dokumentacją projektową oraz zaleceniami Inwestora.

W przypadku kominów spalinowych pustaki należy ustawiać od poziomu parteru na istniejącym murze prowadzonym z poziomu piwnicy. Komin dymowy należy ustawić na poziomie posadzki parteru. Kanały wentylacyjne należy usytuować w konstrukcji ścian z otworami wywiewnymi 
na poziomie 33 cm poniżej poziomu istniejącego sufitu.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1. Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2. Kontrola stosowanych materiałów

Kontroli powinny podlegać:

· zgodność z założeniami dokumentacji projektowej,

· wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem,

· materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,

· odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodność 
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej,

· nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm i niniejszej specyfikacji,

· nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie prawidłowości i szczelności połączeń,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania przejść przez przegrody budowlane, szczelin dylatacyjnych,

· sprawdzenie prawidłowości włączenia kotła gazowego,

· sprawdzenie poprawności wykonania systemowego układu kominowego, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania i położenia elementów wyposażenia systemu,

7.  OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w niniejszej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach określonych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót dotyczących wykonania zakresu rzeczowego robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót ulegających zakryciu,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót ulegających zakryciu wg zasad ujętych 
w ST-00.00. Wymagania ogólne oraz wg zasad podanych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Podstawy płatności opisane zostały 
w Przedmiarze robót.

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze robót.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· dostarczenie materiałów,

· wykonanie lub montaż kompletnego elementu,

·  wykonanie pomiarów i prób,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· usunięcie z stanowiska zbędnych elementów, materiałów itp.,
· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw.

[2] PN-EN 197-1:
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku..

[3] PN-B-19707
Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.

[4] PN-EN 13139: 2003
Kruszywa do zapraw .

[5] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.

[6] PN-EN 998-2:2003     Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2. Zaprawa murarska.

[7] PN-B-12002
Cegła dziurawka

[8] PN-B-19301: 2004   
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[9] PN-EN 13964: 2004(u)
Sufity podwieszone - wymagania i metody badań.

[10] EN 12859: 2002            
Płyty gipsowe – Definicje, wymagania i metody badań
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