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ROBOTY BUDOWLANE

ST-07.00 Roboty podłogowe

KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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1. WSTĘP


1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozebraniem starych i wykonaniem nowych podłóg, przy realizacji zadania: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu rozebranie starych i wykonanie nowych podkładów i posadzek, a w szczególności:
· Piwnica

· Ułożenie izolacji przeciwwodnej,

· Wykonanie robót odgrzybieniowych,

· Wykonanie posadzki betonowej,

· Parter

· Rozbiór istniejących posadzek, 

· Skucie i wyrównanie podłoża,

· Wykonanie robót odgrzybieniowych,

· Ułożenie folii wodoszczelnej,

· Ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych,

· Wykonanie zbrojonej wylewki cementowej,

· Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek,

· Poddasze

· Rozbiór istniejących posadzek,

· Przygotowanie podłoża,

· Ułożenie izolacji termicznej z płyt styropianowych pomiędzy belki podwalinowe,

· Wykonanie zbrojonej wylewki cementowej,

· Wykonanie warstw wykończeniowych posadzek.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Zaprawa cementowa 

Wymagania zgodnie z PN-90/B-14501.
· marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy, 

· przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie,

· zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

· skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zastosowanie:

· jako warstwa wyrównawcza na skutych podłogach,

· jako wylewka cementowa zbrojona, grubość 4cm, zgodnie z dokumentacją projektową, 

· w pomieszczeniach piwnicznych jako posadzka betonowa.

2.2.1 Cement
· cement portlandzki wieloskładnikowy (PN-90/B-30010) z dodatkiem żużla wielkopiecowego lub popiołów lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5.

2.2.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej dotyczącej kruszyw do zapraw (PN-EN 13139:2003), a w szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

· piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

· piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,

· piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.2.4 Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zgodną z PN-88/B-32250, 
PN-EN 1008:2003.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.3 Suche zaprawy fabryczne - alternatywnie

Suche zaprawy fabryczne do murowania ułatwiają pracę i eliminują potrzebę dbania o inne składniki niż woda.

Wymogi - według Instrukcji Producenta.

Zaprawy winny posiadać Aprobatę Techniczną ITB.

2.4 Siatka zbrojeniowa

Siatka zgrzewana przeciwskurczowa ze stali gładkiej. Siatki powinny być wykonane w wytwórni zbrojenia jako gotowe elementy z zgrzewanych prętów.

2.5 Folia budowlana, izolacyjna przeciwwodna

Wymagania:

· grubość 0,2mm,

· wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i w poprzek 80MPa,

· posiadana Aprobata Techniczna.

Zastosować pod podłogę w pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.6 Styropian EPS 100-038

Warstwa ocieplenia w postaci płyt styropianowych o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. styropian powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13163 oraz posiadać certyfikat i odpowiednią Aprobatę Techniczną.

Wymagania:

· wytrzymałość na zginanie ≥ 75kPa,

· naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu ≥ 50kPa, min. 80kPa,

· chłonność wody po 24 godz. max. 1,8 %,

· deklarowany współczynnik przewodzenia λ = max. 0,040 W/m2K,

· współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 35,

· naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - > 100 kPa,

· odporność na ogień – Euroklasa E (samogasnący).

2.7 Wyroby ceramiczne gresowe 

Płytki posadzkowe kamionkowe „Gres” układane na zaprawie klejowej, (np. wybory firmy MARAZZI lub równorzędne). Ułożenie posadzki należy wykonać według dokumentacji projektowej 

Wymagania:

· barwa wg wzorca producenta uzgodniona z Inwestorem,

· wymiary uzgodnione z Inwestorem,

· odporność kolorów na światło i na promienie UV,

· nasiąkliwość nie więcej niż 3,0%,

· wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0MPa,

· ścieralność nie więcej niż 1,5mm, 

· antypoślizgowe, grupa R9 wg klasyfikacji ryzyka poślizgnięcia,

· odporność na działanie substancji chemicznych,

· mrozoodporne,

· niepalność,

· twardość w skali Mohsa nie mniej niż 6,

· posiadana Aprobata Techniczna.

Zastosowanie

Posadzki w pomieszczeniach, zgodnie z dokumentacją projektową.

2.8 Klej do płytek ceramicznych 

Wymagania:

· suche mieszanki, zawierające cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiające parametry techniczne i właściwości robocze,

· gotowe do użycia po wymieszaniu z wodą w ilości podanej w karcie technicznej (instrukcji producenta),

· zgodne z PN-EN 12004:2002,

· możliwość stosowania na wszystkich podłożach przeznaczonych pod okładziny z płytek ceramicznych,

· podwyższona przyczepność do podłoża (> 0,7 .MPa) i elastyczność,

· wodoodporność,

· temperatury stosowania +10°C - +30°C,

· posiadana Aprobata Techniczna.

Np. ATLAS, lub inny równoważny.
Zastosowanie
Zaprawy klejące mogą być zastosowane na wszystkich podłożach przeznaczonych pod wykładziny z płytek gresowych.

2.9 Zaprawy do spoinowania

Zaprawy winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004. Kolorystykę fugi uzgodnić 
z projektantem lub Inwestorem.

2.10 Wykładzina PVC
Wykładzina PVC zgrzewalna – materiał wielowarstwowy, drukowany składający się 
z warstwy użytkowej z plastyfikowanego PVC.

Wymagania:
· przeznaczona do pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej,

· grubość całkowita min 2 mm,

· odporna na działanie światła,

· odporność na ścieranie,

· odporność na wgniatanie,

· elastyczność,

· odporność na detergenty,

· rozpraszająca ładunki elektryczne,

· odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów),

· odporność ogniowa – min. trudno zapalna, zgodnie z aprobatą techniczną wyrobu,

· nasiąkliwość wodą: ( 1,0 mg/cm2,

· jednolitość barwy,

· posiadana Aprobata Techniczna,

· kolorystyka i rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem,

· zgodna z PN-EN 649:2002, PN-EN 685:2002.
Zastosowanie

W pomieszczeniach parteru – gabinecie lekarskim, pokoju zabiegowym, poddasza – kawiarence internetowej.

2.11 Klej dyspersyjny do wykładzin z PVC 

Klej dyspersyjny winien być kompatybilny z wybraną wykładziną, stosowany zgodnie 
z instrukcja producenta, zaakceptowany przez Inwestora. Zgodny z PN-EN 923:2000. 
np. „Thomsit H 188E” lub równorzędny.

2.12 Wykładziny z barwionego winylu imitujące drewnianą podłogę z desek

Wymagania

· rozmiar deski 90x15cm lub inny po uzgodnieniu z Inwestorem,

· grubość 2,5mm,

· odporność na ścieranie,

· odporność na uderzenia,

· trwałość koloru na działanie światła sztucznego, klasa minimum 6,

· elastyczność 20mm,

· palność klasa B,

· odporność na rozprzestrzenianie płomieni max 100mm/min,

· antypoślizgowość µ > 0,6.

Zastosowanie

Wykładzinę zastosować jako posadzki w pomieszczeniach poddasza zgodnie z dokumentacją projektową.

2.13 Materiały do wykonania odgrzybień powierzchni

Wymagania 

· konsystencja ciekła,

· skuteczność zwalczania pleśni i grzybów niszczących strukturę materiałów budowlanych,

· penetracja w głąb materiałów budowlanych, 

· nakładanie za pomocą natrysku lub pędzla ,

· łatwość stosowania,

· temperatura stosowania +5ºC do +25ºC,

Stosować preparaty posiadające Aprobatę Techniczną oraz Atest Higieniczny, np. „IZOHAN grzybostop”+„IZOHAN grzybochron” lub równorzędny.

3. SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie 
z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.2 Demontaże i roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. Materiały z rozbiórki usuwać na bieżąco poza stanowisko pracy w wyznaczone do tego miejsce na terenie budowy. 
Po zebraniu odpowiedniej ilości, wywieźć na wyznaczone wysypisko pozaobiektowe. 

5.3 Wykonanie odgrzybień powierzchni

Według technologii producentów materiałów do odgrzybień i uzgodnieniami z Inwestorem.

5.4 Warstwy podkładowe pod posadzki
Przed wykonaniem warstw podkładowych pod posadzki należy rozebrać istniejący podkład 
do warstwy konstrukcyjnej i po wykonaniu przewidzianych w dokumentacji projektowej instalacji i oczyszczeniu podłoża, przystąpić do wykonania nowych warstw podkładowych.

· warstwy izolacji przeciwwodnych z folii PE,

· izolacji termicznej z płyt styropianowych grubości 5–8cm,

· warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o grubości minimalnej 4,0cm,

· po wykonaniu warstw podkładowych oraz po odpowiednim wyschnięciu, przystąpić do układania właściwych warstw posadzek.

5.4.1 Układanie izolacji przeciwwodnej z folii PE
Przygotowanie podłoży
· podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową,

· powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane,

· temperatura powietrza przy wykonywaniu nie powinna być niższa niż 15°C co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania,

· papę i folie należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem.
Układanie warstw izolacyjnych
· wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta 
z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 10cm,

· przed przyklejeniem papy podłoże powinno być uprzednio zagruntowane roztworem asfaltowym wodorozcieńczalnym z wyprzedzeniem określonym w instrukcji producenta lecz nie mniej niż 24 godziny,

· papę należy ułożyć na zakładkę 10cm.
5.4.2 Wykonanie izolacji termicznej pod posadzki
Według technologii producentów materiałów izolacyjnych i uzgodnieniami z Inwestorem.

5.4.3 Wylewka cementowa wymagania podstawowe
Wylewka cementowa (wyrównawcza, ze spadkami zgodnymi z dokumentacją projektową) wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych (np. masą asfaltową). 
· podkład pod posadzki winien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskami ze styropianu,

· w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, tak, że powierzchnia wydzielonych pól nie może przekraczać 30m2, a najdłuższy bok 6m,

· temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów betonowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C,

· zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7cm opadu stożka pomiarowego,

· ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,

· zaprawę cementową należy układać niezwłocznie, po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,

· podkład powinien mieć powierzchnię równą, 

· powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 2mm. Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

· w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym 
np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.4.4 Montaż zbrojenia
Elementy gotowych siatek zbrojarskich należy układać na podkładkach dystansowych umożliwiających umieszczenie zbrojenia w połowie grubości betonowej warstwy podkładowej.

Łączenie siatek powinno być z zachowaniem min. 10cm zakładki i w taki sposób, 
aby uniemożliwić rozsunięciu się siatek. 

5.5 Wykonanie posadzek
Według technologii producentów materiałów posadzkowych. 

Aby zapobiec pękaniu, zarysowaniu i deformacjom posadzek należy stosować dylatacje wzdłuż ścian i innych elementów konstrukcyjnych, odpowiadające materiałowi wykończeń posadzkarskich, zgodne z wytycznymi producentów i zaleceniami Inwestora, np. taśmy brzegowe z pianki poliuretanowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania (cieplnych, wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki i dylatacji.

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki - badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji - należy przeprowadzić w czasie wykonywania posadzki,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych - badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1mm, a szerokość spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów należy wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów,

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· rozebranie istniejących podłóg według dokumentacji projektowej,

· wykonanie wszystkich warstw podłóg,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego, 

· usunięcie materiałów rozbiórkowych,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego,

· usunięcie z terenu budowy materiałów z rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

[2] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw

[3] PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu

[4] PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zapraw

[5] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe

[6] PN-EN 923:2000
Kleje Terminy i definicje 

[7] PN-EN 685:2002
Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

[8] PN-EN 649:2002
Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

[9] PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie Specyfikacja

[10] PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania płytek – Definicje i wymagania techniczne

[11] PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne

[12] PN-90/B-30010
Cement portlandzki biały
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