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ROBOTY BUDOWLANE

ST-02.01. Roboty murowe wewnętrzne
KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.

Spis treści:

1Specyfikacje techniczne


1ROBOTY BUDOWLANE


1ST-02.01. Roboty murowe wewnętrzne


2Spis treści:


41. WSTĘP


41.1 Przedmiot specyfikacji technicznej


41.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej


41.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną


41.4 Określenia podstawowe


41.5 Ogólne wymagania dotyczące robót


42. MATERIAŁY


42.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów


52.2 Wyroby ceramiczne


52.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne


52.3.1 Cement


62.3.2 Wapno hydratyzowane


62.3.3 Piasek


62.3.4 Woda


62.4 Suche zaprawy fabryczne - alternatywnie


62.5 Materiały do wykonania ścianek działowych – alternatywa


62.5.1 Profile


72.5.2 Płyty gipsowo - kartonowe


72.5.3 Wełna mineralna


72.5.4 Materiały do spoinowania połączeń płyt gipsowych


72.6 Stal profilowa


83. SPRZĘT


83.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu


84. TRANSPORT i SKŁADOWANIE


84.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu


84.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania


85. WYKONANIE ROBÓT


95.1 Roboty rozbiórkowe


95.2 Oczyszczenie cegieł rozbiórkowych


95.3 Wykonanie nadproży nad otworami w istniejących ścianach


95.4 Mury z cegły pełnej i dziurawki


95.4.1 Spoiny w murach ceglanych


105.4.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych


105.5 Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym – alternatywa


106. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


106.1 Zalecenia ogólne


106.2 Wyroby ceramiczne


116.3 Zaprawy


116.4 Płyty gipsowo - kartonowe


116.5 Elementy stalowe i profile metalowe do konstrukcji stelaży pod płyty gipsowo-kartonowych


116.6 Wymagania ogólne dla ścian murowanych


126.7 Stal profilowa


127. OBMIAR ROBÓT


128. ODBIÓR ROBÓT


139. PODSTAWA PŁATNOŚCI


1410. PRZEPISY ZWIĄZANE





 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót murowych wewnętrznych, przy realizacji zadania: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacja techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ściennych, a w szczególności:
· Rozebranie istniejących ścian według dokumentacji projektowej,

· Osadzenie stalowych belek nadprożowych nad otworami drzwiowymi,

· Wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach,

· Uzupełnienie ścian z wykuciem strzępi,

· Zamurowanie otworów w ścianach murowych z użyciem cegieł z rozbiórki,

· Wykonanie nowych ścian działowych z cegieł ceramicznych pełnych lub z elementów lekkich płyt gipsowo-kartonowych.
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Wyroby ceramiczne

W miarę możliwości użyć oczyszczonych cegieł z rozbiórki istniejących ścian działowych.

Cegła budowlana pełna spełniająca wymagania PN-B-12051:1996.
Cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Wymagania:

· wymiary l = 250mm, s = 120mm, h = 65mm,

· masa 4,0-4,5 kg – dla cegły pełnej,

· dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać 10% ilości cegieł badanych,

· nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%,

· wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa - dla cegły pełne,

· ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

· 2 na 15 sprawdzanych cegieł,

· 3 na 25 sprawdzanych cegieł,

· 5 na 40 sprawdzanych cegieł.
Zastosowanie:

· do ścianek działowych (nowe cegły)

· do zamurowań otworów i bruzd (w miarę możliwości cegły z rozbiórki)

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Wymagania zgodnie z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003.
· marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy, 

· przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie,

· zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

· skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:

	cement
	:
	ciasto wapienne
	:
	piasek

	1
	:
	1
	:
	6

	1
	:
	1
	:
	7

	1
	:
	1,7
	:
	5

	cement
	:
	wapno hydratyzowane
	:
	piasek

	1
	:
	1
	:
	6

	1
	:
	1
	:
	7


2.3.1 Cement
· cement portlandzki wieloskładnikowy (PN-90/B-30010) z dodatkiem żużla wielkopiecowego lub popiołów lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5.

2.3.2 Wapno hydratyzowane

·  zgodne z PN-EN 459-1:2003.

2.3.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej dotyczącej kruszyw do zapraw (PN-EN 13139:2003), a w szczególności:
· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

· piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

· piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm,

· piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3.4 Woda

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zgodną z PN-88/B-32250, 
PN-EN 1008:2003.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.

2.4 Suche zaprawy fabryczne - alternatywnie

Suche zaprawy fabryczne do murowania ułatwiają pracę i eliminują potrzebę dbania o inne składniki niż woda.

Wymogi - wg Instrukcji Producenta.

Zaprawy winny posiadać Aprobatę Techniczną ITB.

2.5 Materiały do wykonania ścianek działowych – alternatywa

Nowe ściany działowe zgodnie z dokumentacją projektową, wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej lub z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. 

2.5.1 Profile

· Profil UW – profil krawędziowy i przyłączeniowy do podłóg, stropów i połączeń ścian działowych.

· Profil CW – profil pionowy do ścian.

· Profil UA – profil ościeżnicowy z kątownikiem mocującym do usztywnienia ościeżnic, otworów drzwiowych. 

· elementy złączne, tj. wkręty – zabezpieczone przed korozją poprzez fosfatyzowanie 
lub fosforowanie,

· wieszaki obrotowe z regulacją wysokości,

Pod profile wprowadza się taśmę uszczelniającą. 

Możliwość zastosowania rozwiązań systemowych, po ustaleniu z projektantem 
lub Inwestorem. 
2.5.2 Płyty gipsowo - kartonowe 

Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach na gotowym ruszcie. Konstrukcja rusztów z pojedynczych kształtowników metalowych pod okładziny z płyt gipsowych na stropach. Płyty g-k winny spełniać wymagania PN-B-79405:1997.

Wymagania:

· grub. 12,5mm,

· dopuszczalna nasiąkliwość N = 10 % ,

· masa 1m2 około 10,5kg,

· odporność ogniowa EI 60.

Wymagania jak dla systemu suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

2.5.3 Wełna mineralna 

Płyta miękka jako wypełnienie rusztu stalowego (grubość 10,0cm).

Wymagania:

· nasiąkliwość nie większa niż 30%,

· współczynniku przewodnictwa cieplnego λ = 0,036-0,045 (W/m °C),

· spełniająca wymagania normy PN-B-23118:1997.

2.5.4 Materiały do spoinowania połączeń płyt gipsowych

Suche mieszanki gipsowe

Suche mieszanki wyprodukowane na bazie najwyższej klasy gipsów oraz dodatków uszlachetniających i modyfikujących właściwości gipsu oraz poprawiające właściwości robocze. 

Powinny spełniać wymagania norm państwowych PN-B-30042:1997, PN-B-10109:1998.

Wymagania:
· możliwość uzyskania idealnie gładkiej i równej powierzchni,

· dobra izolacyjność cieplna i akustyczna,

· utrzymywanie korzystnego mikroklimatu pomieszczeń,

· brak żółknięcia pod wpływem światła.

Gotowe masy szpachlowe
Masy szpachlowe gotowe do użycia po otwarciu opakowania. Gwarantują identyczną konsystencję i właściwości w każdym opakowaniu. Wyrób winien posiadać wymagane aprobaty i certyfikaty (np. Uniwersalna masa szpachlowa SHEETROCK lub inna równorzędna).

2.6 Stal profilowa 

Do wykonania nadproży użyć stali kształtowej określonej w dokumentacji projektowej. Wymiary poszczególnych elementów według rysunków.

3. SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie 
z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.1 Roboty rozbiórkowe

Przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy usunąć i zabezpieczyć ewentualne wyposażenie pomieszczeń przed uszkodzeniem i zapyleniem. Materiały i wyroby należy składować 
w wyznaczonych do tego celu miejscach w celu późniejszego użycia (oczyszczone cegły) 
oraz wywiezienia poza teren budowy.

Roboty murowe można rozpocząć dopiero po całkowitym usunięciu z pomieszczeń elementów, wyrobów i materiałów z rozbiórki.

5.2 Oczyszczenie cegieł rozbiórkowych 

Część cegieł wstępnie nadających się do ponownego wbudowania oczyścić przez usunięcie pozostałych fragmentów tynku i zaprawy. Następnie ponownie ocenić przydatność oczyszczonych cegieł, które powinny odpowiadać kryteriom określonym w punkcie 2.2 niniejszej specyfikacji. Cegły rozbiórkowe przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym, wyznaczonym przez Inwestora.

5.3 Wykonanie nadproży nad otworami w istniejących ścianach 

Przed wykonaniem nadproży należy wykonać zabezpieczenie stropów przez obustronne wykonanie podparcia stropu przy pomocy stępli z podwaliną dolną i oczepem górnym w oparciu o przekroje i ilości stempli wynikające z obliczeń statycznych i wytrzymałościowych. 
W miejscach wykonania nadproży należy wykonać odkrywki murów i ocenić stan techniczny murów w porozumieniu z projektantem.

W pierwszej kolejności należy wykuć bruzdę na belkę nadprożową jednostronnie maksymalnie na głębokość ½ grubości ściany i osadzić belkę stalową na poduszkach betonowych w miejscach docelowych podparć. Podparcie powinno wynosić min. 25cm. Po dokładnym owinięciu profilu siatką tynkarską zaklinować ją i wyszpałdować. Po zakończeniu robót z jednej strony przystąpić do robót z strony drugiej ściany identycznie jak poprzednio. Dopiero po całkowitym zakończeniu robót montażowych nadproża można przystąpić do wykucia otworu 
pod nadprożem.

5.4 Mury z cegły pełnej i dziurawki

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania grubości, spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków 
i otworów.

Mury należy wznosić na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 
w wodzie.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie 
ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.4.1 Spoiny w murach ceglanych

· 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10mm

· 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości
 i 5-10mm.

5.4.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.

Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.5 Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym – alternatywa

Roboty wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w ST 06.00 „Roboty tynkowe 
i okładzinowe wewnętrzne parteru i poddasza” punkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Zalecenia ogólne 

Badania kontrolne obejmują:

a) kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw, 

b) kontrolę jakości wykonania robót.

Kontroli podlegać powinny:

· Zgodność robót z dokumentacją projektową, instrukcjami technologicznymi producentów wyrobów i materiałów,

· Kolejność technologiczna wykonywanych robót,

· Przestrzeganie przepisów BHP,

· Zakres rzeczowy robót.

6.2 Wyroby ceramiczne

Przy odbiorze cegieł ceramicznych należy przeprowadzić na budowie kontrolę obejmującą:

· sprawdzenie zgodności klasy z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji projektowej i specyfikacji,

· próby doraźne przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,

· sprawdzenie wymiarów i kształtu, 

· sprawdzenie szczerb i pęknięć,

· sprawdzenie odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym.

6.3 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów 
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Płyty gipsowo - kartonowe

Przy odbiorze płyt gipsowo-kartonowych należy przeprowadzić na budowie kontrolę obejmującą:

· zgodność rodzaju wyrobu z założeniami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

· uszkodzenia mechaniczne,
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste, 
nie spłaszczone. Wymagania dotyczące wyrobu powinny być zgodne z odpowiednią normą 
oraz aprobata techniczną ITB.

6.5 Elementy stalowe i profile metalowe do konstrukcji stelaży pod płyty gipsowo-kartonowych

Przed przystąpieniem do montażu powinny być sprawdzone i odebrane przez Inwestora. Szczególnie należy zwrócić uwagę na:

· zgodność z projektem i specyfikacjami,

· zgodność wymiarowa,

· uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zakrzywienia),

· po zamontowaniu należy sprawdzić liniowość, zachowanie pionowości i wichrowatości całej konstrukcji nośnej ścianki oraz stabilności mocowania.

6.6 Wymagania ogólne dla ścian murowanych

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować należy wg poniższej tabeli:

	Lp
	Rodzaj odchyłek
	Dopuszczalne odchyłki mm

	
	
	mury spoinowane

	1.
	Zwichrowania i skrzywienia:
	

	
	• na 1 metrze długości
	3

	
	• na całej powierzchni
	10

	2.
	Odchylenia od pionu
	

	
	• na wysokości 1m
	3

	
	• na wysokości kondygnacji
	6

	
	• na całej wysokości
	20

	3.
	Odchylenia każdej warstwy od poziomu
	

	
	• na 1 metrze długości
	1

	
	• na całej długości
	15

	4.
	Odchylenie górnej warstwy od poziomu:
	

	
	• na 1 metrze długości
	1

	
	• na całej długości
	10

	5.
	Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:
	

	
	– do 100cm 
	

	
	• szerokość
	+ 6, -3

	
	• wysokość
	+15, -1

	
	– ponad 100cm
	

	
	• szerokość
	+10, -5

	
	• wysokość
	+15, -10


6.7 Stal profilowa

Przed zabudowaniem elementów należy sprawdzić w szczególności:

· Zgodność rodzaju wyrobu z wymaganiami projektu,

· Stan techniczny elementów (wichrowatość ugięcia, stopień skorodowania 
i zabezpieczenia przed korozją).

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie, prawidłowe składowanie materiałów,

· wykonanie lub montaż osprzętu,

· rozebranie istniejących ścian według dokumentacji projektowej,

· osadzenie stalowych belek nadprożowych nad otworami drzwiowymi, 

· zamurowanie otworów w ścianach murowych z użyciem cegieł z rozbiórki,

· wykonanie nowych ścian działowych,

· wykonanie otworów drzwiowych w istniejących ścianach,

· przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

· doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· usunięcie materiałów rozbiórkowych,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· oczyszczenie montowanych elementów i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

[2] PN-88/B-32250
Woda do betonów i zapraw

[3] PN-EN 1008:2003
Woda zarobowa do betonu

[4] PN-90/B-30010
Cement portlandzki biały

[5] PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zapraw

[6] PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe 

[7] PN-EN 998-2:2003
Wymagania dotyczące zapraw do murów-część 2: Zaprawa murarska

[8] PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane. Część 1.Definicje,wymagania, kryteria

[9] PN-B-12051:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne

[10] PN-B-79406:1997
Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe

[11] PN-B-79405:1997 
Płyty gipsowo-kartonowe 

[12] PN-EN 14195:2005 (U) 
Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systemów z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań

[13] PN-B-23118:1997
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej

[14] PN-EN 13963:2005 (U) 
Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych
Definicje, wymagania i metody badań

[15] PN-B-30042:1997 
Spoiwa gipsowe Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
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