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KODY CPV :

45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części.

45210000-2
Roboty budowlane w zakresie budynków. 

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji zadania:

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło 
i Wiejski Ośrodek Zdrowia

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu to jest:

· Przygotowanie podłoża,

· Gruntowanie podłoża,

· Malowanie ścian farbami akrylowymi,

· Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-00.00 Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. 
Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2 Materiały do gruntowania wewnątrz budynku

Wymagania:

· preparat do gruntowania podłoży z betonów i zapraw przed malowaniem,

· zmniejszenie nasiąkliwości podłoża,

· wzmacnianie podłoża,

· zwiększenie przyczepności, 

· ułatwienie nałożenia powłok malarskich,

· paroprzepuszczalny,

· przeźroczysty po wyschnięciu.

Preparaty winny spełniać wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska oraz posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Zastosowanie:

Preparaty gruntujące zastosować na wszystkie rodzaje podłoży ścian i innych elementów konstrukcyjnych przed nakładaniem powłok malarskich.

Szczegółowe informacje o sposobach użycia i przeznaczeniu zawarte są w kartach katalogowych oraz na etykietach opakowań. 

2.3 Farby do wymalowania ścian i sufitów

Farby emulsyjne wysokiej klasy do użytku wewnętrznego, winny spełniać wymagania norm 
PN-93/C-89440, PN-C-81914:2002. Winna mieć dobrą przyczepność do podłoża. 
Do malowania sufitów użyć farb emulsyjnych, ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi. 
Kolorystykę farb według palety kolorów RAF, dla poszczególnych pomieszczeń należy ustalić
 z Projektantem lub Inwestorem.

Wymagania:

· przepuszczalność pary wodnej i powietrza,

· odporność na działanie światła i promieniowania UV, 

· odporność na wielokrotne zmywanie wodą z detergentem,

· odporność na ścieranie,

· nietoksyczność,

· niepalność,

· dobre właściwości kryjące.

Produkty tego rodzaju stosowane w pomieszczeniach zamkniętych powinny być dopuszczone 
do stosowania w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i posiadać Atest PHZ.

Zastosowanie

Powłoki z farby emulsyjnej zastosować w pomieszczeniach na powierzchniach ścian i sufitów, po uprzednim zagruntowaniu oraz na powierzchniach okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścianek działowych.

3. SPRZĘT

 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora.

Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne, itp., oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Środki transportu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi 
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz 
w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

4.2 Ogólne wymagania dotyczące składowania

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.

Roboty prowadzone będą w terminie określonym w dokumentacji projektowej, w kolejności zgodnej z wyznaczonymi etapami.

5.1 Wymagania ogólne

Optymalna temperatura prowadzenia prac malarskich wynosi od +8°C do 25°C.

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Prace malarskie nie powinny być prowadzone, gdy, prognozowane są w ciągu doby spadki temperatury poniżej 0°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni temperatura nie może spaść poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

· całkowitym ułożeniu posadzek,

· usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Nie należy nanosić farby na elewacje silnie nasłonecznione i przy temperaturze powietrza powyżej 25°C. Nie należy mieszać materiału z innymi barwnikami, farbami i spoiwami. Wszystkie prace malarskie muszą być prowadzone z zachowaniem zalecanych warunków BHP. Producenci wyrobów malarskich na oryginalnych opakowaniach i w kartach technicznych informują o zaleceniach zapewnienia nakładanym powłokom właściwych warunków pracy, które należy spełnić. 

5.2 Przygotowanie podłoży

Z powierzchni tynków należy usunąć pozostałe grudki zaprawy, zachlapania. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą, tego samego rodzaju jak użyta do wykonania tynków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą, tego samego rodzaju jak użyta do wykonania tynków.

Malowanie na nowowykonanych tynkach cementowo- wapiennych należy rozpocząć 
nie wcześniej niż po 14 dniach, na zewnętrznych tynkach mineralnych nie wcześniej niż po 7 dniach.
5.3 Gruntowanie

Preparaty gruntujące przy malowaniu ścian i sufitów, należy stosować odpowiednio do rodzaju podłoży, zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w kartach katalogowych oraz 
na etykietach opakowań. 

Gruntowanie można przeprowadzić, stosując odpowiednie preparaty lub poprzez pomalowanie farbą rozcieńczoną wodą (zgodnie z zaleceniami producenta, zwykle w proporcjach 1:1 lub 1:2), którą (już bez rozcieńczenia) zostanie pomalowane podłoże. Gruntować można pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową. 

Malowanie wykonać po całkowitym wyschnięciu gruntu, nie wcześniej niż przed upływem 
6 godzin od zagruntowaniu podłoża.

5.4 Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu innych środków myjących 
i dezynfekujących. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

Dokładnie zabezpieczyć powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Przypadkowe zachlapania zmywać natychmiast wodą. Przed przystąpieniem do malowania, tynki należy zmyć lub spryskać wodą, aby zapobiec nadmiernemu pochłanianiu wody przez podłoże. 

Malowanie farbami emulsyjnymi należy wykonywać dwukrotnie. Farbę należy nakładać możliwie cienkimi warstwami, gdyż grubsze warstwy farby po wyschnięciu mogą pękać 
lub odpadać. Malowanie można wykonać: pędzlem, wałkiem lub za pomocą pistoletu natryskowego. Najpierw nanieść pierwszą warstwę najlepiej krzyżowo, a następnie po jej przeschnięciu – około trzech godzin, drugą. Aby uniknąć różnic optycznych możliwych 
do wystąpienia na płaszczyznach, na powierzchni jednej ściany, należy nakładać jednorodną farbę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Malowanie sufitu trzeba rozpoczynać od strony okna (zgodnie z kierunkiem wpadającego światła), co gwarantuje, że powierzchnie „zakładek” nie będą widoczne. Należy zachować jednakowy rytm pracy gwarantujący równomierne pokrycie powierzchni farbą. W celu uniknięcia nieestetycznych zgrubień mogących powstać 
w miejscach styku wyschłej warstwy z nową stosuje się metodę nakładania farby „mokre na mokre”, czyli świeżo nałożony pas farby zachodzi na następny pas jeszcze wilgotny. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi należy niezwłocznie zmywać wszelkie plamy z farb emulsyjnych powstające na podłogach, stolarce, narzędziach i innych przedmiotach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za całą kontrolę robót i jakość użytych materiałów.

6.2 Kontrola powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przegotowanej do malowania powinna obejmować:

· sprawdzenie wyglądu powierzchni,

· sprawdzenie wsiąkliwości,

· sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

· sprawdzenie czystości.

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.

6.3 Kontrola powłok malarskich

Kontrolę powłok malarskich poprzedzić należy sprawdzeniem ich wyglądu zewnętrznego. Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu:

· równomiernego rozłożenia farby,

· jednolitego natężenia barwy, 

· braku prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu,

· braku plam, smug, pręg, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki,

· braku widocznych śladów pędzla.

Następnie przeprowadza się sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem przez porównanie zabarwienia wyschniętej powłoki z barwą wzorca.

Sprawdzenie odporności na ścieranie polega na kilkakrotnym potarciu powłoki miękką wełnianą lub bawełnianą szmatką ciemnego koloru. Powłoka jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce nie występują plamy z farby.

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie, jeśli po wykonaniu próby 
nie wystąpią na niej rysy widoczne gołym okiem.

Badanie przyczepności powłoki do tynku, należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Powłoka ma dostateczną przyczepność, jeżeli oderwania jej jest możliwe tylko przy jednoczesnym uszkodzeniu podłoża.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, to należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad ujętych w ST-00.00 „Wymagania ogólne” oraz wg zasad podanych powyżej.

Odbiór robót dotyczących wykonania elementów przedsięwzięcia objętych niniejszą specyfikacją powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót i zagospodarowania terenu.
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa,

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na teren budowy,

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

· ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem obiektu.

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym, nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.1 Odbiór podłoża

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.2, Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2 Odbiór robót malarskich

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niezatartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla, itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepności powłoki 
do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady ogólne dotyczące płatności i cen jednostkowych podane zostały w specyfikacji technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

Podstawy płatności opisane zostały w „Przedmiarze robót”.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wyznaczenie miejsca prowadzenia robót,

· zakup, dostarczenie i materiałów objętych zakresem niniejszej specyfikacji technicznej 
i dokumentacji projektowej,

· przygotowanie podłoża, 

· wykonanie gruntowania,

· malowanie,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń i ocen,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-69/B-10280/Ap1:1999
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

[2] PN-93/C-89440
Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne 

[3] PN-EN 13300:2002
Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja

[4] PN-C-81906:2003
Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

[5] BN-67/6113-67
Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania

[6] PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
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