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ROBOTY BUDOWLANE

ST-09.00. Roboty ślusarskie

Kody CPV:  
               45200000-9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

                                      budowlanych lub ich części

               45210000-2    Roboty budowlane w zakresie budynków 

               45212000-6    Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych,

                                       sportowych, kulturalnych
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót ślusarskich przy realizacji obiektu w ramach przedsięwzięcia: 

Adaptacja Dworku na Centrum Kulturalne wsi Giebło
 i Wiejski Ośrodek Zdrowia
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające realizację robót budowlanych dotyczących:
· Montażu pochwytów odbojowych,

· Montażu parapetu, szyby bezpiecznej i ramy ze słupków niklowanych 
w pomieszczeniu rejestracji,

· Montażu obróbek blacharskich zewnętrznych, parapetów zewnętrznych,

· Montażu poręczy na wejściowych murkach oporowych,

· Montażu kutych balustrad schodów wewnętrznych,

· Demontażu istniejących obróbek blacharskich.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednim normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST - 00.00. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 00.00. „Wymagania ogólne”.

2.  MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w specyfikacji technicznej ST-00.00. „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszelkie materiały do wykonywania robót ślusarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub aprobatach technicznych i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Stosowane materiały nie powinny destrukcyjnie oddziaływać na zabezpieczane elementy obiektu, na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność na warunki środowiska, w którym zostają użyte, określoną według metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do wykonania przegrody szklanej w pomieszczeniu rejestracji

· Szyba ze szkła bezpiecznego, bezbarwna o grubości 5mm, spełniającego wymogi 
PN-EN-ISO12543-3:2000, z otworami pod uchwyty mocujące,

· Słupki rurowe, niklowane średnicy 1½”, 

· Uchwyty mocujące szyby do słupków, niklowane,

· Płyta meblowa (parapet), grubość i kolor uzgodniona z Inwestorem na montażu,

2.3. Materiały do wykonania poręczy i balustrad 

· Pochwyty odbojowe z rur chromowanych (25 mm, zgodne z wymogami konserwatora zabytków, forma uchwytów mocujących uzgodniona z projektantem i Inwestorem, 

· Poręcze (murki oporowe zewnętrzne) z rur stalowych, chromowanych (25 mm, 
w kolorze miedzi lub starej stali, uzgodnione z projektantem, Inwestorem, zgodne 
z wymogami konserwatora zabytków,

· Kute balustrady z ozdobami (schody wewnętrzne), zgodne z wymogami dokumentacji projektowej, konserwatora zabytków, uzgodnione z projektantem, 
i Inwestorem,

· Kołki rozporowe lub inny asortyment mocujący do montażu poręczy do przegród ściennych, kompatybilne z uchwytami mocującymi,

2.4.  Obróbki blacharskie

· Blacha miedziana gr. 0,55 ( 0,65 mm, lub: 

· Blacha stalowa gr. 0,6 ( 0,8 mm z gatunku DX51D, obustronnie ocynkowana ogniowo (warstwa cynku min. 275 g/m2, pokryta warstwą pasywacyjną, lakierowana w kolorze miedzi lub starej stali, 

· Łączniki obróbek blacharskich z materiału odpowiedniego dla zastosowanej blachy, tj. gwoździe, blachowkręty z uszczelkami, żabki mocujące stałe 
i przesuwne, 

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w specyfikacji technicznej 
ST-00.00 pkt 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie odniesie niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zaakceptowany przez Inwestora. Rodzaj i ilość zastosowanego sprzętu musi zapewniać wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w terminie założonym w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora. Sprzęt użyty do wykonania robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac winien mieć przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz być utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stałej gotowości do pracy.

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 „Wymagania ogólne" punkt 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem 
w czasie ruchu pojazdu. Wyroby winne być transportowane w opakowaniach fabrycznych.

Do transportu na terenie budowy należy stosować środki transportu zapewniające dotrzymania wymogów reżimu technologicznego i nie powodujące uszkodzeń istniejącej substancji majątku trwałego i ruchomego użytkowników obiektu. Rodzaj sprzętu 
do transportu wewnętrznego należy uzgodnić z Inwestorem przed rozpoczęciem robót.  

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od czynnych urządzeń grzejnych 
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty rozbiórkowe obróbek blacharskich

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy lub transport w miejsce ponownego zastosowania wszyst​kich materiałów koniecznych do rozebrania i demontażu, warunkujących realizację planowanych robót, zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w dokumentacji projekto​wej, projekcie organizacji robót oraz uzgodnionym i zaakceptowanym przez Inwestora.

Powyższe roboty należy realizować przy zastosowaniu sprzętu spełniającego wymagania określone w pkt. 3. lub w sposób zalecony przez Inwestora. 

Miejsce robót rozbiórkowych powinno być tymczasowo zabezpieczone. Roboty realizować zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót, informacji 
i planie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie oraz zgodnie 
z zaleceniami Inwestora.

5.2. Montaż poręczy, pochwytów stalowych i balustrad kutych

Przed przystąpieniem do prac montażowych poręczy, pochwytów stalowych i balustrad kutych należy:

· sprawdzić kompletność i stan elementów złącznych oraz uchwytów mocujących, 

· porównać wyniki pomiarów położenia śrub osadzonych w elementach budowlanych z wymiarami projektowymi i ewentualne odchyłki skorygować,

· sprawdzić poprawność wykonania gniazd pod słupki balustrad w konstrukcji schodów, 

· naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

Łączone elementy powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań odpowiedniej dokładności montażu elementów.

Montaż pochwytów, poręczy i balustrad kutych przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producentów gotowych wyrobów, wytycznymi dotyczącymi sposobu mocowania, zaleceniami Inwestora, wytycznymi dokumentacji projektowej oraz projektanta 
i konserwatora zabytków. 

Pochwyty odbojowe na ścianach wewnętrznych zamontować na wysokości 95 cm, zachowując odstęp od ściany w świetle 6 cm.

Poręcze na murkach oporowych zewnętrznych zamontować na wysokości 75 cm i 95 cm, zachowując odstęp od ściany w świetle 6 cm.

Balustrady kute montować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając sposób mocowania przy wykonywaniu konstrukcji schodów. 

5.3. Wykonanie obróbek blacharskich 

Arkusze blachy stalowej ocynkowanej lub miedzianej na długości należy łączyć na rąbek pojedynczy, leżący o szerokości 1,5 ( 2 cm. W miarę możliwości obróbki wykonywać bez połączeń, w całości, docinając elementy na wymiar. Obróbkę należy łączyć za pomocą gwoździ blacharskich lub blachowkrętów z uszczelkami z deską drewnianą zamocowaną na wierzchu ościeży okiennych (parapety zewnętrzne).  

Spadek obróbki blacharskiej należy zachować w co najmniej 2% i na długości (na końcach obróbki parapetów) wykonać dylatacje pozwalające na ruchy podłużne przy wahaniach temperatury – luzy montażowe. 

5.4. Wykonanie przegrody szklanej w pomieszczeniu rejestracji 

Montaż okna rejestracji obejmuje:

· montaż meblowej płyty parapetowej,

· zamontowanie i wyregulowanie słupków wsporczych szyby, 

· montaż i zamocowanie uprzednio przygotowanej szyby bezpiecznej,

6.  KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości podane zostały w specyfikacji technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty podlegają odbiorowi. Ocena jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie zgodności wymiarów,

· sprawdzenie jakości materiałów z których zostały wykonane elementy budowlane, 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

· sprawdzenie prawidłowości mocowania, 

Sprawdzeniu podlegają prawidłowość usytuowania i zamocowania pochwytów, poręczy 
i balustrad oraz prawidłowość ochrony antykorozyjnej. Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 0,5 cm na długości 8 m.
7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą 
w jednostkach pokazanych w „Przedmiarze robót”  

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podane są w specyfikacji technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiście wykonanych robót pod względem ich ilości, jakości i wartości.

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedkłada dokumenty potwierdzające wykonanie robót Zamawiającemu do akceptacji.

Odbiór jest potwierdzeniem, wykonania robót zgodnie z kontraktem i obowiązującymi normami.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w specyfikacji technicznej ST- 00.00. „Wymagania ogólne” punkt 9.

Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej 
u Zamawiającego.

Cena robót obejmuje:

· zabezpieczenie istniejącego wyposażenia obiektu przed uszkodzeniem 
i zanieczyszczeniem,

· wytyczenie miejsca prowadzenia robót,

· dostarczenie materiałów i wyrobów,

· montaż pochwytów, poręczy i balustrad, 

· wykonanie przegrody szklanej pomieszczenia rejestracji, 

· wykonanie obróbek blacharskich,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego,

· przeprowadzenie niezbędnych pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,

· wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

· uporządkowanie terenu budowy
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

[1] PN-88/B-10085/Az:20001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 



i badania.

[2] PN-75/B-94000
       Okucia budowlane. Podział.

[3] PN-75/B-96000

Tarcica iglasta.

[4] BN-70/B-5028-22

Gwoździe stolarskie. Wymiary.

[5] BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny.

[6] BN-79/7150-02

Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 



i transport.

[7] BN-67/6118-25

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

[8] BN-82/6118-32

Pokost lniany.

[9] BN-70/6113-67

Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

[10] BN-70/6113-44

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego 



stosowania.

[11] BN-71/6113-46

Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

[12] BN-79/6115-38

Emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania.

[13] PN-EN 12859:2002

Płyty – Definicje, wymagania i metody badań

[14] PN-88/H-84020
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

[15] PN-89/H-84023.01
Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.

[16] PN-80/H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.
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