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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone przez Czestochowskie Przedsigbiorstwo
Geologiczne Spoétka z 0.0. w Czestochowie na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy
w Ogrodziericu Plac Wolnosci 25, nr AP-2222/11/2003 z dnia 14.08.2003 r.

Zlecenie dotyczylo wykonania badan podioza gruntowego terenu projektowanej
oczyszczalni Sciekow na dzialce nr 625/18 oraz odcinek kanalizacji sanitarnej o dtugosci
700 m w Ogrodziencu.

llos¢ i gteboko$¢ otwordw oraz ich lokalizacje ustalono z inwestorem.

Wyniki wiercen, badan polowych i laboratoryjnych oraz materialy archiwalne postuzyly
do wykonania niniejszego opracowania.

o materialy archiwalne i literatura
1. Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Krakow (Zawiercie 912) — Instytut

Geologiczny Warszawa 1979r.

2. Surowce uzyteczne miasta i gminy Ogrodzieniec - Katowickie Przedsiebiorstwo

Geologiczne, Oddziat Terenowy w Czestochowie, 1985 rok.

3. Geografia fizyczna Polski — Jerzy Kondracki - PWN Warszawa, 1978 .

2. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Wedtug informacji uzyskanych od inwestora wykonane badania geologiczne postuzg
do zaprojektowania oczyszczalni Sciekow dla miasta, potozonej ca 400 m na zachdéd od
ul. Kosciuszki, na dziafce nr 625/18, obok starej oczyszczalni sciekéw. Urzad Miasta i Gminy
planuje tu oczyszczalnie mechaniczno-biologiczna, w miejsce starej - nieczynnej.

Otwory nr 1/K - 4/K postuzg do zaprojektowania odcinka kanalizacji sanitarnej
o diugosci 700 m, z miasta  Ogrodziefca do istniejgcego osadnika przy laboratorium byte;
cementowni ,Wiek”.

Lokalizacje obszaru badan pod projektowang oczyszczainie Sciekéw przedstawiono

nazat. nr1i2, apod projektowany odcinek kolektora sanitarnego na zat. graf. nr 1i 3.



3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Oczyszczalnia Sciekéw dla miasta Ogrodzieniec zostanie zlokalizowana na dzialce
nr 625/18 potozonej w poinocno-zachodniej czesci terenu bylej oczyszczalni, ca 400 m na
zachdd od ul. KoSciuszki.

Teren badan pod projektowang oczyszczalnie znajduje sie w sasiedztwie starej
oczyszczalni Sciekéw. Obszar badan o powierzchni ca 0,5 ha obejmuje nieuzytki oraz stare
wyrobisko eksploatacyjne piaskéw o rzednej wysokosciowej od 357,2 m n.p.m. w czesci
poludniowej do 3562 m npm w czesci ponocnej. Rzedna spagu wyrobiska
eksploatacyjnego waha sie od 353,7 do 354,6 m n.p.m. We wschodniej czesci dziatki utozone
sq plyty betonowe (droga dojazdowa do wyrobiska). Teren projektowanej oczyszczalni jest
ogrodzony siatkg i ptotem betonowym. Wtacicielem dziatki 625/18 jest Urzad Miasta i Gminy
Ogrodzieniec.

Teren badan pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego o dlugo$ci ca 700 m
ciagnie sie od istniejacego osadnika przy budynku laboratorium w kierunku potudniowo-
wschodnim, w kierunku miasta Ogrodzieniec. Obszar badan pod w/w kolektor to uzytki leSne
w czesci potnocnej, faki i nieuzytki w czesci potudniowe.

Pod wzgledem morfologicznym teren ten lezy w obrebie Wyzyny Krakowsko-
Czestochowskiej, w potudniowej czesci WyZzyny Czestochowskiej — wg. J. Kondrackiego.

Sie¢ hydrograficzng na omawianym obszarze stanowig bezimienne cieki, doptywy
Czarnej Przemszy. Z terenu projektowanej oczyszczalni Sciekow wody opadowe splywajg
w kierunku péinocnym, ciekiem bezimiennym odprowadzane sg do rzeki Czarnej Przemszy.
Z terenu projektowanego kolektora sanitarnego wody opadowe zbiera bezimienny ciek, ktéry

plynie przez $rodek obszaru badan, w kierunku zachodnim, w kierunku Czarnej Przemszy.

4. LOKALIZACJA OTWOROW | PRACE GEODEZYJNE

Na terenie projektowanej oczyszczalni Sciekéw, na dziafce nr 625/18 zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem wykonano 6 otworéw geotechnicznych o numerach 1/0 - 6/0,

o glebokosci 10 m kazdy. Otwory zlokalizowano w regularnej siatce 35 x 30 m, otwory
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1/0 i 2/0 zlokalizowane sg w odlegtosci 10 m od péinocnej granicy dziatki, linia otworow 1/0 —
5/0 zlokalizowana jest w odlegto$ci 10 m od wschodniej granicy dziatki, a linia otworéw 2/0 -
6/0 w odlegto$ci ca 10 m od granicy zachodniej dziatki. |

Pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego wykonano 4 otwory o numerach 1/K
- 4/K i gtebokosci 4,0 m kazdy. Otwory zlokalizowane sg na prostym odcinku wyznaczonym
przez geodetow. Otwor nr 1/K wykonano ca 20 m na potudnie od drogi asfaltowej
z Ogrodzienca do Jézefowa. Otwory nr 2/K - 4/K zlokalizowane sg w odlegtosci ca 180 m od
siebie. Otwory nr 1/K i 2/K znajduja sie na terenie lasu, a otwory nr 3/K i 4/K na igkach
i nieuzytkach.

Otwory geotechniczne wykonane pod projektowana oczyszczalnie przedstawiono na
mapie — zat. graf. nr 2, a otwory wykonane pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego
- na mapie — zat. graf. nr 3. ,

Prace geodezyjne to wytyczenie w terenie 6 otworow pod projektowang oczyszczalnie
i 4 otwordw pod projektowany odcinek kanalizacji zgodnie z lokalizacja ustalong
z Inwestorem. Po odwierceniu wszystkie otwory zostaly zamierzone i zaniwelowane
w dowigzaniu do punktu wysokoSciowego o rzednej 357,9 m n.p.m zgodnie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa - zat. graf. nr 2.

Lokalizacie otworéw pod projektowang oczyszczalni¢ przedstawiono na mapie
- zat. graf. nr 2, a pod projektowany odcinek kolektora na mapie — zaf. graf. nr 3.

5. WIERCENIA, OPROBOWANIE | BADANIA

Pod projektowang oczyszczalnie Sciekow zgodnie ze zleceniem wykonano 6 otwordéw
geotechnicznych o gteboko$ci 10 m kazdy, tacznie odwiercono 60 mb.

Wiercenia wykonano urzadzeniem recznym w warstwie suchej szapg & 6,
a w warstwie zawodnionej szlaméwka & 5" w rurach osfonowych & 6".

Otwory odwiercono w dniach 19 — 22 sierpnia 2003 r. pod nadzorem geologa

uprawnionego, autora niniejszego opracowania - Stanistawa Stolarskiego.



W trakcie wiercenia z otworu nr 3/0 pobrano prébe wody celem okreslenia jej
agresywnos$ci w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego. Po zakoriczeniu wiercenia,
wykonaniu badan polowych, gruntéw, pomierzono poziom wody. Celem okreslenia stopnia
zageszczenia gruntbw niespoistych wykonano 2 sondy stozkowe w sasiedztwie otworow
nr 1/0 i 3/0 do glebokosci 7,0 m ponizej powierzchni terenu.

Pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego wykonano 4 otwory geotechniczne
o glebokosci 4,0 m kazdy, tacznie odwiercono 16 mb. Wiercenie otworéw wykonano
penetrometrem o $rednicy $widra & 4",

Otwory geotechniczne po oprobowaniu i przeprowadzonych badaniach polowych
zostaly zlikwidowane przez zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem.

Analize wody celem okreslenia jej agresywnosci w stosunku do betonu z cementu
portlandzkiego wykonalo Laboratorium Katowickiego Przedsiebiorstwa Geologicznego
w Katowicach. Wyniki analiz wody przedstawiono na zat. graf. nr 8.

Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu przedstawiono graficznie na zat. nr?7.

6. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU BADAN

Obszar prowadzonych badaf polozony jest w obrebie Monokliny Slasko -
Krakowskiej (wg W. Pozaryskiego), w granicach jednostki strukturainej zwanej antykling
Kluczy. W budowie podioza udziat biorg utwory triasu reprezentowane przez osady kajpru (ity
czerwone — wiSniowe) przykryte warstwg o grubosci od jednego do kilkunastu metrow
utworéw czwartorzedowych wyksztalconych w postaci piaskéw drobnych i $rednich oraz glin
piaszczystych.

Otwory czwartorzedowe wystepujace na omawianym obszarze badan reprezentujg osady

zZlodowacenia potudniowopolskiego i Srodkowopolskiego.



Na terenie badan pod oczyszczalnie $ciekéw przypowierzchniowg warstwe stanowi

gleba o grubosci 0,3 m oraz nasypy piaszczyste z gruzem betonowym i tuczniem o grubosci
0,4 - 1,4 m. Ponizej gleby i nasypéw do glebokosci 4,0 — 5,0 m zalega warstwa piasku
drobnego barwy Zotto-szarej. Glebiej do 10,0 m wystepuje piasek drobny, w spagu ze
smugami piasku pylastego, zawodniony, barwy szaro-zottej.

Na obszarze badan pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego w otworach

2/K - 4/K od powierzchni do 0,3 m zalega warstwa gleby piaszczystej, a w otworze nr 1/K od
powierzehni do 0,7 m wystepuje namut organiczny, ilasty, szaro-brunatny, nawodniony.

W otworze nr 1/K pod warstwa namutu do 1,0 m wystepuje glina plastyczna, szara, glebiej do
4,0 m zalega it wisniowy, w stropie plastyczny, w spagu zwarty.

W otworze nr 2/K pod warstwa gleby do gtebokosci 1,5 m zalega piasek drobny, szary i szaro-
20tty, ponizej do 3,4 m wystepuje piasek Sredni, szaro-zoity w spagu zawodniony. Glebiej do
3,8 m zalega glina piaszczysta, szara, ponizej it wisniowy, zwarty.

W otworze nr 3/K pod warstwa gleby do 1,0 m zalega piasek drobny, szaro-zotty, gtebiej do
2,0 m wystepuje glina piaszczysta, szara z drobnymi okruchami wapienia, ponizej do 4,0 m
zalega it wiSniowy, zwarty.

W otworze nr 4/K pod warstwa gleby do 1,5 m zalega piasek drobny, w stropie szary, w spagu
20Mty. Glebiej do 4,0 m wystepuje piasek Sredni, szaro-zotto-brunatny, w spagu szary,

zawodniony.

Budowe geologiczng terenu ilustrujg karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych

— zat. graf. nr 51 6 i przekroje geologiczno-inzynierskie — zat. graf nr 4.

7. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W rejonié prowadzonych badan wystepujg dwa poziomy wodonosne -

czwartorzedowy i triasowy.



Na obszarze badan pod projektowana oczyszczalnie Sciekow we wszystkich otworach
nawiercono czwartorzedowy poziom wodono$ny w warstwie piaskéw drobnych, na gtebokosci
4,0 - 45 m, t. na rzednej 252,2 m n.p.m. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi
bezposrednio na powierzchni. W zwiazku z tym w czasie diugotrwalych opadéw oraz
roztopow poziom ten moze ulec podwyZzszeniu nawet o 0,7 m. Warstwe wodonosng stanowig
tu piaski drobne o migzszosci powyzej 6,0 m.

Wspolczynnik przepuszczalnosci wystepujacych tu piaskow drobnych przyjeto z literatury
~ k=102-10"3 cm/sek.

Na odcinku projektowanego kolektora sanitamego czwartorzedowy poziom
wodono$ny nawiercono w otworze nr 2/K i 4/K w warstwie piaskoéw $rednich, na gtebokosci
- 2,0 -29m, awotworze nr 1/K wode nawiercono w warstwie namutéw organicznych na
gtebokosci 0,2 m. Otwér nr 3/K jest suchy. |

Celem okreslenia agresywnosci wody w stosunku do betonu z cementu
portlandzkiego z otworu nr 3/0 pobrano probe wody do badan laboratoryjnych. Z wykonane;
analizy chemicznej wynika, ze badana woda wykazuje wg normy PN-80/B-01800 stabg
agresywno$¢ weglanowa i silng agresywno$¢ siarczanowa w stosunku do betonu z cementu
portlandzkiego.

Wyniki analizy chemicznej przedstawiono na zat. nr 8.

8. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH BADANEGO
PODLOZA GRUNTOWEGO POD PROJEKTOWANA OCZYSZCZALNIE
SCIEKOW

Omawiany obszar badan zbudowany jest z utworébw piaszczystych
czwartorzedowych. Sa to grunty prawie jednorodne. Z tego tez wzgledu wystepujace tu grunty
podzielono na cztery warstwy. Parametry wiodace dla poszczegéinych warstw to stopien

zageszczenia okreslono badaniami polowymi.

i 7754
- i leﬁ/:
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+ Warstwa | - obejmuje powierzchniowy ptat gleby piaszczystej o grubosei 0,2 - 0,3 m.

¢ Warstwa Il - to nasypy piaszczyste z gruzem betonowym i tuczniem oraz item wisniowym.
Grubos¢ tej warstwy waha sie od 0,4 - 1,4 m.

+ Warstwa Ill - to piasek drobny, $redniozageszczony o Ip = 0,57 - 0,58, a w stropie na

* granicy luznego. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 4,0 do 6,2 m.

¢ Warstwa IV - to piasek drobny, zageszczony o Ip = 0,70, zawodniony.

Opisane wyzej grunty sg odpowiednie do posadowienia fundamentéw projektowanej
oczyszczalni Sciekow.

Zaleganie poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
- dokumentacyjnych otworow — zat. graf. nr 5 i oraz na przekrojach geologiczno-inzynierskich
—zal. graf. nr 4.

9. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH POD
PROJEKTOWANY ODCINEK KANALU SANITARNEGO

Na odcinku projektowanego kolektora sanitarnego o dtugosci ca 700 m wykonano
4 otwory w odlegiosci ca 180 m od siebie. Odcinek badanego terenu morfologicznie opada
w kierunku poinocnym, roznica wysokosci pomigdzy otworem nr 4/K a 1/K wynosi 7,5 m.
Podloze badanego terenu zlozone jest z gruntdw zrdznicowanych pod wzgledem
litologicznym i wiasnosci fizyko-mechanicznych. Wystepujace tu grunty podzielono na pigc
warstw geotechnicznych. Parametry wiodace dla poszczegbinych warstw - stopief
| zageszcezenia i stopien plastyczno$ci - okreslono badaniami polowymi.
@ Warstwal - to cienka warstwa gleby piaszczystej o grubosci 0,2 0,3 m,
w otworze nr 1/K to namut organiczny o grubo$ci 0,7 m.
& Warstwa ll - to piasek'drobny, luzny, o grubosci 0,7 - 1,3 m.
¢ Warstwa lll - to piasek $redni, w spagu zawodniony, $redniozageszczony
0 migzszosci 1,9 - 2,4 m.
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& Warstwa IV - to glina plastyczna w otworze nr 1/K i 2/K, a w otworze nr 3/K to glina
piaszczysta, twardoplastyczna. Migzszos¢ tej warstwy waha sie od 0,4
-1,0m.
¢ WarstwaV - to warstwa itu wiSniowego, zwartego.
Opisane wyzej grunty sg odpowiednie do utoZenia kolektora sanitarnego. Jedynym
utrudnieniem bedzie wystepujaca woda.

Zaleganie poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych otwordw - zat. graf. nr 6.

10. WNIOSKI

% Na obszarze badan pod projektowang oczyszczalnie Sciekéw wystepujg utwory
czwartorzedowe — piaski drobne, w stropie $redniozageszczone, w spagu zawodnione,

zageszczone. Sa to grunty odpowiednie do posadowienia fundamentow.

% Wode podziemng na omawianym obszarze nawiercono we wszystkich otworach na
gtebokosci od 4,0 do 5,1 m, t. na rzednej 252,2 m n.p.m.

*
0’0

Nawiercona woda wykazuje silng agresywno$¢ siarczanowg i stabg agresywnosc
weglanowg w stosunku do betonu z cementu portlandzkiego.

*,

» Na odcinku badar pod projektowany odcinek kolektora sanitarnego stwierdzono od
powierzchni do 1,0 — 3,8 m utwory czwartorzedowe — piaski drobne i $rednie,
sredniozageszczone, w spagu warstwa gliny plastycznej i piaszczystej, ponizej do 4,0 m

wystepuje it wisniowy, zwarty (1vias ). Sato grunty odpowiednie do utozenia kolektora.

X3

%

Na odcinku projektowanego kolektora w trzech otworach nr 1/K, 2/K, 4/K nawiercono

poziom wody podziemnej na glebokosci od 0,2 m w otworze nr 1/K (potozonym w
obnizeniu), do 2,9 m w otworze nr 4/K. Otwor nr /K iact enrhy
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO Nr 1 / O

Zat. graf.
nr. 5.1

Zieceniodawca: Urzgd Miasta i Gminy w Ogrodzieficu, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

Wykonawca:  (ZESTOCHOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGIGNE .. . ... .. Dokumentator: St. Stolarski =~ €4
Datawiercenia: 21,08.2003r. Aparat, system: TeCZny . Nadzor: St. Stolarski _
Wysokos¢:  z= 356,39 mn.p.m. __Wspdizedne: x=__ y=__ ... wuksdzge
Gfebokos¢: 100m . Skala: 1:100
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KARTA DOKUMENTACYJNA
2/0

OCZYSZCZALNIA $SCIEKOW - dziatka nr 625/18. w OGRODZIENCU

Zeceniodawea: Urzgd Miasta i Gminy w Ogrodzieficu, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

Dokumentator: St. Stolarski

Data wiercenia: 22,08.2003 .. Aparat, system: T€CZ0Y ... Nadzor: St. Stolarski_ _
Wysokos¢: z=356,17 mn.p.m. __ Weplzdne: x=___ y=__ . wukadge
Gfebokosc: 100m __ . Skala: 1:100 __
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KARTA DOKUMENTACYJINA = . Zaf. graf.
3/0

« 2 i2 Wolnosci 77/79 - INZ
| 030 3081047 30437 fac (1:34)204-1048 OTWORU GEOLOGICZNQ - INZYNIERSKIEGO Nr nr. 5.3
________ OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - dziatka nr 625/18. w OGRODZIENCU
Masto:  OGRODZIENIEC Powiat: zawierciafiski  Wojewddztwo: Slaskie _
Zeceniodawca: Urzqd Miasta i Gminy w Ogrodziencu, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec
Wykonawea:  (ZESTOCHOWSKIE_PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGIGZNE ... . . ... ... Dokumentator: St. Stolarski_ _
Datawiercenia: 20.08.2003 .. . Apart, system: TeCZny ... ... Nadzér: St. Stolarski__
Wysokos¢:  z= 356,76 mn.p.m. __ Wspbizedne: x=_ Y= wededge . ._....._.
Glebokos¢: 100m . Skala: 1:100
Objasnienia (cfy z lewej strony ozmaczja kolumny kidiych znaki dotyczg )
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KARTA DOKUMENTACYJNA : Zat. graf.
OTWORU GEOLOGICZNO - IN2YNIERSKIEGO Nr 4/ O nr. 5.4

Zeceniodawca: Urzgd Miasta i Gminy w Ogrodzienicu, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

Wykonawca:  (ZESTOCHOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGIGZNE . ... .. . Dokumentator: St. Stolarski_
Datawiercenia: 21,08.2003r. . Aparat, system: Te&zny . Nadzor: St. Stolarski _

Wysokos¢:  z= 356,24 mn.p.m.__Wsplizedne: x=___ y=_____wukadge:
Glebokos¢: 100m Skala: 1:100
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KARTA DOKUMENTACYJINA Zal. graf.
OTWORU GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO Nr 5/ O i 55

Wykonawea: - (ZESTOCHOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGIGZNE. Dokumentator: St. Stolarski
Datawiercenia: 21.08.2003r. Aparat, system: Teczny. Nadzor St. Stolarski -
Wysokos¢:  z=357,29 mn.p.m, e: x=__ Y=o wubedge
Gfebokos¢: 100m .. Skala: 1:100
Objasnienia (cyfy z lewsj strony oznaczia kolumny ktdtych znaki dotycza )
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PE N o 31&%&%5&%4& OTWORU GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO Nr 6/0 nr. 4.6
Temat: . OCZYSZCZALNIA SCIEKOW - dziatka nr 625/18. w OGRODZIENCU

Missto:  OGRODZIENIEC Powiat: Zawierciafiski  Wojewddzwo: Slaskie

Zeceniodawea: Urzad Miasta i Gminy w Ogrodzieficu, Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

Wykonawea:  (ZESTOCHOWSKIE_ PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE .. .. ... ... Dokumentator: St. Stolarski -
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KARTA DOKUMENTACYJNA Zat. graf.

OTWORU GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIEGO Nr 1 / K nr. 6.1

(ZESTOCHOWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGICZNE Dokumentator: St. Stolarski
Aparat, system: Teczny -okretny. Nedzor:  St. Stolarski |
1 Wysokos¢:  z=362,1 mn.p.m.  Wspbtzedne: x= = w ukiadzie:
J ..... p-m. _ Wspofrzgane: X=__ Y=L wewedzer L.
Glebokos¢: 40m . . Skala 1:100
Objasnienia (cofry z lewsj strony oznaczia kolumny ktdrych znaki dotyczg )
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Zat. graf.
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WYKRES SONDOWAN 5]

Zaf.graf. nr

7.1

TEMAT : o
terenu przeznaczonego pod OCZYSZCZALNIE $CIEKOW - dziatka nr 625/18 w Ogr odziencu

Dane geologiczne podioza gruntowego

miasto:  Ogrodzieniec

Powiat: Zawiercianski Wojewddztwo:

Slaskie

Skala: 1:50 |Lokalizacja sondowar: szy otworze nr 1/0 | rzedna terenu: 356,39mnpm. | Data badania :

21.08.2003 r.
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WYKRES SONDOWARN 52 |zt nr

42-200 Czestochowa, Aleja Wolnogci 77/79
tel.: (0-34) 324-19-47, 324-37-60, fax: (0-34) 324-19-48

SONDA STOZKOWA LEKKA (SL) 72

: Dane geologiczne podioza gruntowego -
terenu przeznaczonego pod OCZYSZCZALNIE SCIEKOW - dziatka nr 625/18 w Ogrodziencu

Miasto:  Ogrodzieniec

Powiat: Zawiercianski

Wojewddztwo:  Slgskie

Skala: 1:50)| Lokalizagia sondowa: Przy otworze nr 3/0

Rzedna terenu: 356,76 m n.p.m.

Data badania - 20.08.2003 .
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Zal. nr 8§

T LAt OUWICKIE PRZEBSIEBIORSTWO GEQLOGICZNE
s o 40-156 KATOWICE, AL. W. KORFANTEGO 125 a

~—
I

OWICK) -
18 lh—@.“

021 A N
Winohuje

projekty badain i dokumentacje geologiczne ¢ badania laboratoryjne
i geofizyczne e wiercenia badawcze e studnie wiercone e prace dla
ochrony srodowiska naturalnego e ustugi warsztatowe i transportowe

Rt

Tel.: 032/2580-471 NIP 634-019-67-03
Fax : 032/2582-145 REGON 000818580
e-mail: kpg@kpg-katowice.com.pl

Konto bankowe:

Bank Slaski S.A. w Katowicach
Oddz. KATOWICE

10501214 -700006315 ANALIZA WODY

Obiekt: Czgstochowskie Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.
Opis warstwy wodonosnej: Oczyszczalnia éciekéw - Ogrodzieniec
Data dostarczenia prébki: 22.08.2003

Nr ewid. lab.: 25/03

1. Przezroczysto$é [cm] j 9. CO, agresywny [mg/1] 8,81
2. Barwa Y skali Cr/Co 10. Utlenialno$é [mg 0-/1]
3. Zapach 11. Krzemionka [mg/1]
4. pH 7,1]112. Zasadowos¢ p [ml 0,1n HCI] 0,0
5. Sucha pozostatosé [mg/1] 13. Zasadowos$¢ m[ml 0,1n HCI] 295 .‘
6. Pozostalo$¢ po prazeniu [mg/1] 14. Twardo$¢ weglanowa ’n 8,3 I
7. Straty po prazeniu [mg/1] 15. Twardo$¢ nie weglanowa 'n
8. Siarkowodér H,S [mg/1] 16. Twardos¢ ogélna 'n
KATIONY mg/1 milivale
17. Wapn (a~ 664,83
18. Magnez Mg* 41,31
19. Amoniak NH," 3,24
ANIONY mg/1 milivale
20. Siarczany SO~ 1593,97
Uwagi: Agresywnos$¢ wg normy PN-80/B-01800
Lugujaca — nie wystepuje Magnezowa — nie wystepuje
Kwasowa — nie wystepuje Amonowa — nie wystepuje
Weglanowa —1,; - staba Siarczanowa — h, - silna

Mg




