prefabrykowany wylot kantu @ 300

do zbiornika, wraz z umocnieniem Scian

na dugosci 30 m, ocieplic kanat ptytami
ze styropianu hydrofobowego, przykrytego folig budowlang
lub keramzytem ( maxit 10-208 )
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Kanalizacje zaprojektowano z rur PCV SDR 34 typu ciezkiego SN8, o nastepujacych grubosciach
$cianek : @315 x9,2 mm, @250 x 7,3 mm, 3200 x 5,9 mm, @160 x 4,7 mm, z fabrycznie
wmontowang uszczelka EPDM. Nalezy stosowac rury i ksztattki kanalizacyjne wykonane z
utwardzonego polichlorku winylu ze sciankami litymi w catej strukturze.Na prefabrykowanym
wylocie do zbiornika zamontowaé rure betonowa WIPRO @ 300 i wykonac potaczenie z kanatem
PCV @ 315, za pomocg ksztattki przejsciowej np. WAVIN lub réwnowaznej

Odcinek kanatu D3-K3 wykonac z rury kanalizacyjnej z zeliwa sferoidalnego @150 mm z
termoizolacja ( np.Integra Isopam)
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42-400 Zawiercie
ul. Kresowa 13
tel./fax. 032 6722899
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