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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem( Dz.U. nr 177 z 2003 r.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.nr220z2003 r.).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Czes¢ | . Zarzagdzenie nr 10

Generalnego Dyrektora Drdog Publicznych z 12 czerwca 2001 r.
Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2. lIstniejaca organizacja ruchu.

Ulica Krdtka jest ulicg klasy ,,D” stanowigcg dojazd z ulicy Poniatowskiego (droga
wojewodzka nr 791) do kilkunastu posesji i dziatek lesnych przy niej potozonych.
Ulica Krdotka podporzadkowana jest ulicy Poniatowskiego za pomocg znaku B-20
,Sstop”.

Na ulicy Poniatowskiego istnieje oznakowanie pionowe przed skrzyzowaniem z ulicg
Krotka w postaci znakow D-1 ,,pierwszenstwo przejazdu” i oznakowanie poziome w
postaci linii segregacyjnych P-4 (podwdjna ciggta) przedzielonych przerywang P-1c

i poprzedzonych ostrzegawczymi P-6 oraz linii krawedziowych ciggtej P-7d i prze-
rywanej P-7c.

Chodnik wzdtuz ulicy Poniatowskiego od strony ulicy Krotkiej przeznaczony jest
zarowno dla pieszych jak i rowerow .

W obrebie skrzyzowania z ulicg Krétka po obu stronach tego skrzyzowania
umieszczone sg znaki C-13/16 ,,droga dla pieszych i rowerédw” umieszczone na
wspdlnych stupkach ze znakami C-13/16a , koniec drogi dla pieszych i roweréw”.

Na catej dtugosci drogi istnieje zakaz ruchu samochodéw o ciezarze catkowitym
powyzej 3,5 t wyrazony znakami B-18 umieszczonymi na poczatku ulicy

Ulica Krétka posiada utwardzong zuzlem stalowniczym jezdnie szerokosci okoto 4,00
m bez chodnikdw, a szerokos$¢ catego pasa ulicznego wynosi 5,00-6,00 m.

Natezenie ruchu samochodowego i pieszego jest znikome.

3. Projektowana przebudowa drég.

Projektuje sie wykonanie nowej jezdni z kostki brukowej szerokosci 4,00 m i obu-
stronnych opasek bezpieczenstwa szerokosci 0,50 m na odcinku prostopadtym do
ulicy Poniatowskiego oraz chodnika szerokosci 1,50 m po jednej stronie jezdni na
pozostatym odcinku.



Dodatkowo projektuje sie na czesci jezdni kanalizacje deszczowq ze studzienkami
Sciekowymi i odwodnieniem liniowym w osi jezdni.
4. Projektowana organizacja ruchu.

Projektuje sie pozostawienie dotychczasowego wzajemnego podporzadkowania ulic
Krotkiej i Poniatowskiego i istniejgcego oznakowania.



