P.P.U. "PROJSBUD" ul. Kresowa 13

42-400 Zawiercie

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

SPORZADZIt. KOSZTORYS
DATA OPRACOWANIA

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY KROTKIEJ
W FUGASOWCE NR DZIALKI 1270/1
Etap | - odcinek od km 0+0,00 do km 0+168,00

- bran za drogowa -

Fugaséwka

Gmina Ogrodzieniec

Plac Wolno sci 25 42-440 Ogrodzieniec

drogowa

mgr in z. Mirostaw Cybul
20.06.2014

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.06.2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W zakres rob6t wchodzi przebudowa ulicy na dtugosci 168 m w tym:
- Korytowanie z odwozem gruntu na 6 km - 634,98 m3
- profilowanie i zageszczanie podtoza - 953,53 m2

Nawierzchnia jezdni:
- warstwa filtracyjna z piasku 10 cm - 649,94 m2
- podbudowa gr. 20 cm z mieszanki ttuczniowej - 672,18 m2
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm na podsypce cem-piask. - 643,44 m2
- sciek w osi jezdni z kostki brukowej 6 cm szer. 20 cm -133 m

Krawezniki na fawie betonowej
- betonowe 15x22 najazdowe - 340,00m
- fawa betonowa zwykta - 12,60 m3

Chodniki, opaski i zjazdy

- obrzeza 8x25 cm - 93 m

- kostka brukowa kolorowa 8 cm na podsypce piask - 208,25m2

- podbudowa z mieszanki ttuczniowej 0/31,5 gr. 15 cm - 208,25 m2
- warstwa filtracyjna z piasku 5 cm - 191,45 m2

- Sciek z korytek polimerobetonowych o szerokosci 24 cm i wys 28-38 cm z rusztem zeliwnym - 8 m
- rury ochronne dwudzielne fi 110 na kablach 168 m
- rury ochronne na kanale deszczowym z PE 315 -6 m

- oznakowanie na czas robét - 1 kpl
- inwentaryzacja geodezyjna z naniesieniem do zasobéw - 1 kpl

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5532



Ulica KROTKA Etap |

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 1 4
2|REGULACJE PIONOWE URZADZEN | RURY OStONOWE (w jezdniiw chodnikach) CPV 5 8

45232452-5
3/ODWODNIENIE LINIOWE W OSI JEZDNI 9 12
4/ KRAWEZNIKI CPV 45233220-7 13 14
5/PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233220-7 15 19
6/ CHODNIKI | ZJAZDY CPV 45233222-1 20 24
7|OZNAKOWANIE NA CZAS ROBOT CPV 45233290-8 25 25
8/INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 26 26

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 5532




Ulica KROTKA Etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
D-01.01.01
0,168 km 0,17
RAZEM 0,17
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1/0206-05 IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
D-02.00.01
D-02.01.01
<koryto pod jezdnie > 3,90*164,00*0,59+3,90*4,00*0,52 +4,00*0,045*0,5*2*  |m3 385,57
0,52
<koryto pod tawy podkraweznikowe>168,00*0,25*2*0,49 m3 41,16
<koryto pod chodniki i zjazdy >208,25 m3 208,25
RAZEM 634,98
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-1V
D-02.01.01 |<za dalsze 5 km>
Krotnos¢ = 10
634,98 m3 634,98
RAZEM 634,98
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
D-04.01.01
<pod jezdnie ze $ciekami>649,94+8,50*0,24 m2 651,98
<pod krawezniki>168,00*0,25*2 m2 84,00
< pod chodniki i zjazdy>208,25 m?2 208,25
< pod obrzeza>93,00*0,10 m2 9,30
RAZEM 953,53
2 REGULACJE PIONOWE URZ ADZEN | RURY OStONOWE (w jezdni i w_chodnikach) CPV 45 232452-5
5/KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.4 mw |m
d.2|0701-0201 |gruncie kat. Il
D-02.01.01 |<odkopanie kabli energetycznych gtebokosé¢ do 0,4 m>
Krotnos¢ = 0,67
168,00 m 168,00
RAZEM 168,00
6|Kalkulacja in- |Zatozenie na kablach rur ostonowych dwudzielnych z HDPE o $rednicy ze- m
d.2|dywidualna |wnetrznej 110 mm
168,00 m 168,00
RAZEM 168,00
7/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 |m
d.2|0704-0201 |m w gruncie kat. Il
D-02.01.01
168,00 m 168,00
RAZEM 168,00
8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
D-03.02.01a
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
3 ODWODNIENIE LINIOWE W OSI JEZDNI
9/KNR 2-18 Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. 3 m m?2
d.3/0607-02 <deskowanie obetonowania koryt odwadniajacych>
D-06.01.01
0,42*(8,00*2+0,64*2) m?2 7,26
RAZEM 7,26
10|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - $ciany proste m3
d.3/0609-02
D-06.01.01
8,40*0,64*0,20+8,40%0,22*0,20*2 m3 1,81
RAZEM 1,81
11/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0606-02 <analogia - korytka polimerobetonowe z rusztem zeliwnym na obcigzenie D
D-06.01.01 |400, szerokos¢é wewnetrzna 20 cm, wysokosc kaskadowa od 28 do 38 cm ze
Sciankami czotowymi petng i z otworem>
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
12|KNR 2-18 Przylgcze wodociggowe z rur zeliwnych cisnieniowych - srednica rurocigagu m
d.3/0903-04 150 mm
D-03.02.01 |<przytgcze korytek sciekowych do studzienki sciekowej z rur z zeliwa sferoi-
dalngo fi 150 mm>
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
4 KRAWEZNIKI CPV 45233220-7
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Ulica KROTKA Etap | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4|0403-02 wej
D-08.01.01 |<tu najazdowe 20x22>>
168,00*2+4,00 m 340,00
RAZEM 340,00
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-15 m3
d.4|0402-03
D-08.01.01
168,00*2*0,25*0,15 m3 12,60
RAZEM 12,60
5 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA JEZDNI CPV 45233220-7
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.5/0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
D-04.01.01
168,00*3,90+4,00*0,045*0,5*2-8,50*0,64 m2 649,94
RAZEM 649,94
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5/0114-05 niu 15 cm
D-04.04.00 |<mieszanka optymalna dolomitowa 0/63>
D-04.04.02
168,00*4,00+4,00*0,045*0,5*2 m?2 672,18
RAZEM 672,18
17/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.5/0114-06 grubosci po zageszczeniu
D-04.04.00 |[Krotnos¢ =5
D-04.04.02
672,18 m2 672,18
RAZEM 672,18
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.5/0511-03 towo-piaskowej
D-08.02.02 |<jezdnia z kostki szarej dwuteownik>
168,00*4,00+4,00*0,045*0,5*2- <sciek>133,50*0,20-8,50*0,24 m2 643,44
RAZEM 643,44
19/KNR 2-31 Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na ptask ptaskie na pod- |m
d.5|0607-04 sypce cementowo-piaskowej
D-08.05.02 |<Analogia - sciek w osi jezdni szerokosci 20 cm z kostki brukowej gr 6 cm >
133,50 m 133,50
RAZEM 133,50
6 CHODNIKI | ZJAZDY CPV 45233222-1
20|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu m2
d.6/0106-01 <Piasek 5 cm>
D-04.02.02
208,25-<tawy>336,00*0,05 m2 191,45
RAZEM 191,45
21|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po |m?2
d.6/0106-02 zageszczeniu
D-04.02.02 |<potrgcenie za 1 cm>
Krotnos¢ = -1
191,45 m?2 191,45
RAZEM 191,45
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
D-08.03.01 |Tu obrzeza 8x25
93,00 m 93,00
RAZEM 93,00
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.6/0114-05 niu 15 cm
D-04.04.00 |<mieszanka optymalna dolomitowa 0/31,5>
D-04.04.02
208,25 m2 208,25
RAZEM 208,25
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
D-08.02.02 |< chodniki i zjazdy z kostki kolorowej prostokatnej holland>
<opaska i chodnik>256,00*0,45+2,00*0,50*2 m2 117,20
<zjazdy>4,00*12*0,5+4,00*4,00+(6,00+9,00)/2*2,50+7,00*1,70+7,00*2,00+ m?2 91,05
3,00%0,80+4,00*1,00
RAZEM 208,25
7 OZNAKOWANIE NA CZAS ROBOT _CPV 45233290-8
25|Kalkulacja in-|montaz i demontaz oznakowania na czas prowadzenia rob6t z przestawienia- |kpl
d.7|dywidualna |mi
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA
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Ulica KROTKA Etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26|Kalkulacja in- |inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem do zasob6w geodezyjnych kpl
d.8|dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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