istniejgce bramy , spadki opaski

istniejgce bramy , spadki opaski

Przekroj konstrukcyjny przez jezdnie,na odc. km 0+6,00 do 0+148,00
Uwaga

- na odc. km 0+21,00 do 0+29,00 odwodnienie liniowe w osi drogi
- na odc. km 0+0,00 do 0+6,00, jezdnia bez scieku powierzchniowego

po srodku jezdni, a spadki dostosowane do potgczenia z istn. nawierz-
chnig z betonu asfaltowego
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Przekrdj konstrukeyjny przez jezdnie, na odc. km 0+148,00 do 0+163,97
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Przekroj konstrukeyjny przez jezdnie,na odc. km 0+163,97 do 0+211,10

obrzese Uwaga - poszerzenie jezdni od poczatku do korica fuku
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Przekrdj konstrukcyjny przez jezdnie,na odc. km 0+211,10 do 0+325,05

obrzeze kraweznik kraweznik
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T przesuniecie i wyprofilowanie
istn teren chodnik jezdnia istniejgcej skarpy i pobocza
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nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm

podsypka cementowo-
piaskowa gr.3-4cm

optymalnej 0/63 gr. 20cm

podbudowa z mieszanki dolomitowe;

warstwa piasku gr. 10 cm

Razem

42 cm

nawierzchnia z kostki
betonowej gr. 8cm

@

podsypka cementowo-
piaskowa gr.3-4cm

podbudowa z mieszanki dolomitowe]
optymalnej 0/63 gr. 15 cm

warstwa piasku gr. 5 cm

Razem

32¢cm

©,

kraweznik beton. najazdowy 15x22 cm

tawa z betonu C12/15, 25x15cm

@

obrzeze betonowe 8 x25 cm

podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

O

kraweznik beton. najazdowy 15 x 22 cm
na podsypce cem.-piask.

tawa z betonu C12/15 35 x15cm
zoporem 15x11 cm
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-UStUGOWA
"PROJSBUD"

42-400 Zawiercie
ul. Kresowa 13
tel./fax. 032 6722899

Inwestor

Gmina Ogrodzieniec 42-440 Ogrodzieniec Plac Wolnosci 25

Obiekt

Rozbudowa drogi gminnej ul. Krétka w Fugasdwce
nr dz.1270/1 wraz z odwodnieniem

nr.proj. PD - 8/14

Tytut rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

branza: drogowa
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