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I. Cze$¢ opisowa

[I. Oswiadczenie projektanta

[ll. Rysunki

1. Plan zagospodarowania terenu

2. Karty techniczne utgdzen

IV. Zataczniki:

Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania
Aktualna kopia mapy zasadniczej
Uprawnienia budowlane projektanta

Zaswiadczenia o przynakaosci do izby samorgdu zawodowego



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacgahniczno -
budowlana do zgtoszenia wykonania zagospmdaania
terenu polegajcego na ustawieniu toalety.

2. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- Wyrys z mapy zasadniczej orazZwiadczenie o prawie
wtasnaosci.

- Wypis z planu miejscowego.

- Obowiazujace normy oraz przepisy

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczn
- budowlana do zgtoszenia ustawienia toalety.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatki przeznaczone pod inwestygjw chwili obecnej
przeznaczona jest jako parking dla samochodow
osobowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W istniejacym zagospodarowaniu dziatki nie zajd
duze zmiany. Zostanie ustawiona toaleta.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren obgty opracowaniem znajduje sipoza zas¢giem
obszaru eksploatacji goérniczej.

Zagrozenie dla srodowiska

Hatas i drgania - bbak uciazliwos$ci
Odpady -Nie dotyczy
Wody powierzchniowe i podziemneB€z zmian

Zanieczyszczenie powietrzaNie dotyczy



Dane informujgce, czy przedmiotowy teren lub
dziatka, na ktérym projektowany jest obiekt sqg
wpisane do rejestru zabytkéw ewentualnie, czy
podlegajq ochronie na podstawie ustalen
miejscoweqgo planu zagospodarowania
przestrzennego

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo

pozarowe - Nie dotyczy

Media - Toaleta zostanie podkzona do miejskiej
sieci wodochagowej [ kanalizacyjnej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad

Gospodarki Komunalnej z dnia 21.12.2016 r.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza gicaen
nieruchomaci stanowihcej wtasnag¢ inwestora.

Oddziatywanie obiektu okwdono w oparciu o ponisze
przepisy:

a/ Prawo Budowlane

b/ Warunki techniczne jakim powinny odpowiaéddudynki
i ich usytuowanie.

c/ Plan miejscowy zagospodarowania terenu.

d/ Prawo ochronysrodowiska

e/ Rozporadzenie Rady Ministrow z 9.11.2010 w sprawie
przedskwzie¢ mogacych znacaco oddziatywa& na
srodowisko.

f/l Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i
Administracji z 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpazarowej budynkoéw i innych obiektow
budowlanych oraz terendow.

5. TEREN ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Projekt wykonano przy zatoeniach,ze: dziatka ley
na terenach o namosci gruntu powyej Sd = 1,5 kN/cm

6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Nie dotyczy



7. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczn

- budowlana do zgtoszenia ustawienia prefabrykowjane
toalety.

8. KOLORYSTYKA
Odlew betonowo — kompozytowy w kolorze szarym.
Zabrania s¢ lokalizacji obiektow, budynkow raaco

dysharmonizugcych z krajobrazem i elementami
bezpdredniego otoczenia.

9. OPIS KONSTRUKCJI — NOWYCH ELEMENTOW

Wg zatacznikbéw

10ZAKRES PRAC DO WYKONANIA OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM

dostawa i monta toalety
podiaczenie do sieci kanalizacyjnej i
wodociaggowej

11.DANE DOTYCZACE ODPROWADZENIASCIEKOW

Sie¢ wodociagowa.

12.SPOSOB POSHPOWANIA Z ODPADAMI STALYMI

Nie dotyczy

13DANE OGOLNE CHARAKTERYZUACE OBIEKT POD
WZGLEDEM RODZAJU DZIALALNOSCI | ZATRUDNIENIA

Bez zmian
14.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Zgodnie z projektem typowym dostawcy.

150PIS TECHNICZNY INSTALACJI WODNO -
KANALIZACYJINEJ

Wg warunkéw ZGK Ogrodzieniec.



16.0PIS TECHNICZNY INSTALACJI ODGROMOWEJ
Nie dotyczy

17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NIE DOTYCZY

18.DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jaké wody oraz ilag¢, jakosé i
sposOb odprowadzanigaciekow dla budynku zaplecza
sportowego — NIE DOTYCZY

b) emisja zanieczyszchegazowych, w tym zapachoéw,
pytowych i ptynnych — NIE WYSEPUJA

c) rodzaj i ilas¢ wytwarzanych odpadéw —BEZ ZMIAN
d) emisja hatasu oraz wibracji, a ta&
promieniowania, w szczegolrfai jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktote PRZEWIDUJE
SIE SPORADYCZNY, KROTKOTRWALY HALAS
ZWIAZANY Z GRA | ZABAWAMI W ZAKRESIE
DOPUSZCZALNYM PRZEZ NORMY

e) wptyw obiektu budowlanego na istnigjy
drzewostan, powierzchriziemi, w tym glelg, wody
powierzchniowe i podziemne—- BEZ ZMIAN

UWAGI KONCOWE!

Materiat wyty do budowy powinien posiadaatesty
jakosci.

Roboty konstrukcyjne naley wykonaé przez osoby
uprawnione.

Roboty montaowe naley zleci¢ osobom posiadajcym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Wszystkie prace nalkey wykonaé zgodnie z
wytycznymi producenta poszczegodlnych
zastosowanych systemow, sztalbudowlam,
warunkami podanymi w specyfikacji oraz przepisami
BHP.



~ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa infrastruktury okoto turystycznej przy ul. Kosciuszki w Ogrodziencu
w celu zwiekszenia dostepnosci do ustug komunalnych oraz poprawy jakosci zycia
mieszkancow i turystow.

INWESTOR: GMINA OGRODZIENIEC
PLAC WOLNOSCI 25
42 — 440 OGRODZIENIEC

ADRES INWESTYCJI: ul. Kosciuszki,
42 — 44}0 OGRODZIENIEC
WOJ. SLASKIE

PROJEKTANCI: inz. SLAWOMIR LUDWIKOWSKI

1. Podstawa opracowania

1.1. zlecenie inwestora

1.2. projekt zagospodarowania terenu

1.3. projekt budowlano — wykonawczy

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.  Zakres robot dla planowanego zamierzenia budowla  nego

2.1. roboty ziemne

2.2. roboty zbrojarskie
2.3. roboty betoniarskie
2.4. roboty montazowe
2.5 roboty dekarskie

3. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na dzialce nie ma istniejgcych zabudowan czy sieci uzbrojenia terenu mogacych
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow.

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktbre m  oga stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na placu budowy realizowane beda roboty przygotowawcze, budowlane ( patrz
punkt 2. ) i technologiczne obejmujace:



* Wykonywanie prac zwigzanych ze wznoszeniem budynku — wykonywanie
wykopOw, murowanie, prace zbrojarskie i betoniarskie, prace ciesielskie i
dekarskie

« Wytwarzanie betonu i zaprawy

» Skfadowanie materiatow budowlanych

» Transport pionowy i poziomy materiatdw do miejsca wbudowania

Zalecane jest ogrodzenie placu budowy lub przynajmniej wydzielenie na dziatce
miejsc budowy tasma ostrzegawcza.

5. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych

5.1. przy wykonywaniu wykopdw istnieje ryzyko uderzenia ramieniem koparki, w
przypadku przebywania pracownikéw w zasiegu koparki

5.2. prace budowlane, montazowe z uzyciem narzedzi stacjonarnych ( np.
betoniarka, pita do ciecia drewna, wciggarka elektryczna, itp. )i osobistych ( mioty
udarowe, wiertarki, itp. ) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikow wskutek np.
nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w narzedzi i urzadzen,
Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych
moga okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem.

5.3. prace wykonywane na wszelkiego rodzaju podestach i rusztowaniach oraz
prace dekarskie stwarzajg ryzyko upadku z wysokosci oraz ryzyko upadku
wykorzystywanych narzedzi lub materiatdw na pracujacych ponizej ludzi.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow

Z uwagi na skale zagrozen wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji roboty
muszg by¢ prowadzone przez wykonawcéw majgcych doswiadczenie i
wyspecjalizowanych w prowadzeniu tego typu robot.

Instruktaz dla pracownikéw nie bedzie odbiegat od typowych prowadzonych dla
tego typu robot, a mianowicie:

7.1. pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie
szkolenh stanowiskowych

7.2. pracownicy zostang poinformowani o organizacji robot, przydzielonych im
obowigzkach oraz o wystepujacych zagrozeniach i wzajemnych oddziatywaniach
zagrozen

7.3. pracownicy zostang zapoznani z planem BIOZ — w przypadku gdy zachodzi
konieczno$¢ jego sporzadzenia

7.4. pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania srodkow ochrony
indywidualnej, w tym przede wszystkim odziezy ochronnej

7.5. roboty muszg by¢ wykonywane pod bezposrednim nadzorem kierownika
budowy lub kierownika robot

7.6. potwierdzenie odbycia instruktazu stanowiskowego musi by¢ uwidocznione w
dokumentach budowy i potwierdzone podpisem szkolonego.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢
oraz powiadomi¢ przetozonych, podwitadnych i pozostatych pracownikow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze rAstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagro zenia zdrowia.



Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

» oznakowac prawidtowo miejsce prowadzenia robot

* na zakonczenie dniéwki roboczej uporzadkowac teren

* nie zostawiac¢ nie zabezpieczonych wykopéw a najlepiej zakonczy¢ odcinek
robot i nie zostawiac¢ otwartych wykopow

» dostarcza¢ materialy na biezgco, aby jak najmniej sktadowaé na poses;ji

» przed kazdym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i
zabezpieczen

» zapewnic bezkolizyjny odwdz ziemi z wykopu i dostawe materiatow

» wszystkie stanowiska robét prowadzonych na wysokosci zostang,
zabezpieczone odpowiednimi balustradami (porecz na wysokosci 1,1 m)
zapobiegajgcymi upadkom z wysokosci

» roboty na wysokos$ci bedg prowadzone z rusztowan ustawionych na poziomie
0,0m

« w przypadku nie zastosowania balustrad nalezy pracownikéw wyposazy¢ w
pasy lub szelki bezpieczenstwa z linkami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych

* podczas prowadzenia prac na wysokosci nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie pracownikéw pracujgcych nizej przed materiatami budowlanymi
lub narzedziami, ktére mogq spasc z gory.

* Nie nalezy skladowa¢ materiatdw na pomostach

» Podczas pracy wciggarki elektrycznej nalezy pamieta¢ o dopuszczalnej jej
nosnosci.

8. Informacja o planie BIOZ

W trakcie wykonywania przedmiotowych prac nie bedg wykonywane roboty
mogace powodowaé powstanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( na
wyskosci powyzej 5 m). Przewidywane roboty trwaé bedg diuzej niz 30 dni
roboczych, bedzie przy nich prawdopodobnie zatrudnionych mniej niz 20
pracownikdw, a pracochtonnos¢ planowanych rob6t prawdopodobnie nie
przekroczy 500 osobodni.

W zwizku z powgszym nie jest wymagane opracowanie przez kierownika
budowy planu bezpieozstwa i ochrony zdrowia “BIOZ” (szczegdtowego
instruktzu wykonania rob6t oraz wskazadm@dkow technicznych i

organizacyjnych zapobiegajym niebezpieczsetwom).



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa infrastruktury okoto turystycznej
przy ul. Kosciuszki w Ogrodziericu w celu zwiekszenia dostepnosci do ustug komunalnych
oraz poprawy jakosci zycia mieszkancow i turystow.

zostat sporgdzony zgodnie z najnowszwiedz budowlam, obowhzujacymi normami i

przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

ZESPOL Nazwisko i imig Uprawnienia Podpis
PROJEKTOWY
mgr inz.arch. 20/ 99
ARCHITEKTURA MARCIN do projektowania bez ograniczer w
CISZEWSKI specjalnosci architektonicznej

inz. SLK /1779 / ZHOK / 07
KONSTRUKCJA | SLAWOMIR do projektowania | Kerowania

LUDWIKOWSKI robotami budowlanymi w

ograniczonym zakresie w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

Grudzien 2016
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