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Kody CPV:
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Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Instalacyjna

Przebudowa infrastruktury okototurystycznej przy ul. Kosciuszki w Ogrodziencu w celu zwiekszenia dostepnosci
do ustug komunalnych oraz poprawy jakosci zycia mieszkancow i turystéw

Kosciuszki
42-440 Ogrodzieniec

45000000-7 - Roboty budowlane

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Gmina Ogrodzieniec
Plac Wolnosci 25
42-440 Ogrodzieniec

Stawomir Ludwikowski

20.12.2016

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 PRZYLACZE KANALIZACJI | WODY
1.1 [KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa rowéw km 0,010
0120-0300 melioracyjnych w terenie réwninnym.
0,01 km 0,010
1.2 |klakulacja wtasna |Demontaz i montaz nuru z gabionow. m2 6,000
1,5*4 m2 6,000
1.3 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm | m2 24,000
0801-0500
6*4 m2 24,000
1.4 [KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2 24,000
0802-0500
24 m2 24,000
1.5 [KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 na m3 12,000
0217-0400 odktad. Grunt kategorii Ill (B.l.nr 8/96)
2*3*2 m3 12,000
1.6 [KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 48,000
0317-0500 such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o gteb.3,0m
szer.0,8-1,5m.kat.3-4 - wraz z zabezpieczeniem wykopu
12*2*2 m3 48,000
1.7 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych,gtebokosé m3 48,000
0320-0500 wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii llI-1V.
48 m3 48,000
1.8 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96) m3 48,000
0236-0300
48 m3 48,000
1.9 |KNR 2-28 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 12,000
0501-0400
12*1 m2 12,000
1.10 |KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3 3,600
0501-0900
12*1*0,3 m3 3,600
1.11 [KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad | m3 24,000
0214-0300 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-1I(B.l.nr
8/96)
24 m3 24,000
1.12 (KNR 2-28 Rury z PE m 12,000
0301-0101
12 m 12,000
1.13 [KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociagach o $rednicy 100 | szt. 1,000
0802-0200 mm Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej
1 szt. 1,000
1.14 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu kpl. 1,000
0134-0200
1 kpl. 1,000
1.15 [KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych - analogia prob 1,000
0704-1000 a
1 préb 1,000
a
1.16 |KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociagi o srednicy nominalnej do 150 | 200 1,000
1612-0100 mm m
1 200 1,000
m
1.17 |KNR 9-20 0302-01 | Studnia niewtazowa monolityczna o $rednicy 600 mm - studnia wodomierzchowa | kpl. 1,000
szczelna
1 kpl. 1,000
1.18 [KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi PS przy grubosci $ciany 20 szt. 1,000
0527-0100 cm,$rednicy nominalnej otworu 210 mm
1 szt. 1,000
1.19 [KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425 mm z szt. 1,000
0517-0200 zamknigciem rurg teleskopowa,kinetg z PE i pokrywa zeliwng
1 szt. 1,000
1.20 [KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe ,0 $rednicy nominalnej 40 mm kpl. 1,000
0140-0500
1 kpl. 1,000
1.21 [KNR-W 2-15 Zawory kulowy o $rednicy nominalnej 40 mm szt. 2,000
0134-1000
2 szt. 2,000

SeKo Smart 10.2.1.64




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.22 [KNR-W 2-15 Dodatki - ztaczka wkretna réwnoprzelotowa N8 11/2 kpl. 2,000

0122-0301
2 kpl. 2,000
1.23 [KNR-W 2-15 Dodatki - konsola wodomierzowa 11/2 kpl. 1,000
0122-0301
1 kpl. 1,000
1.24 [KNR-W 2-15 Zawory antyskazeniowy typ EA DN 11/2 szt. 1,000
0134-1000
1 szt. 1,000
1.25 [KNR 2-15 Rura ochronna ( komplet) - analogia szt. 1,000
0403-0600
1 szt. 1,000
1.26 [KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z m3 1,200
0610-0600 gotowego kruszywa.
8*0,15*1 m3 1,200
1.27 [KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z m3 1,200
0610-0600 gotowego kruszywa. OBSYPKA
1,2 m3 1,200
1.28 [KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm m 9,000
0408-0400
9 m 9,000
1.29 [KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe o $rednicy zewnetrznej szt. 8,000
0422-0200 taczone na wecisk
8 szt. 8,000
1.30 [KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 24,000
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
6*4 m2 24,000
1.31 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 m2 24,000
0114-0600 cm grubosci warstwy ponad 15 cm
24 m2 24,000
1.32 [KNR 2-31 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami t 3,000
1106-0102 mineralno-asfaltowymi, zwirowo-piaskowymi czesciowo zamknietymi. Lepiszcze
- asfalt
3 t 3,000
1.33 | kalkulacja wlasna |Inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
TOALETA PUBLICZNA
2.1 *Prefabrykowana toaleta publiczna - obiekt wolnostojgcy przeznaczony do kpl. 1,000
montazu w miejscu posadowienia typu CITY SMART lub réwnowazna . -
podtgczenie i uruchomienie toalety Toaleta wykonana w catosSci z jednolitego
odlewu betonowo- kompozytowego , monolityczna, samonosna stawiana na
utwardzonym podiozu bez wylewania fundamentéw Pomieszczenie publiczne
toalety przystosowane dla 0s6b niepetnosprawnych, poruszajacych sie na
woézkach inwalidzkich, pomieszczenia techniczno-serwisowego z
zabezpieczonym oddzielnym wejsciem zewnetrznym dostepnego dla obstugi
serwisujacej - wg wytycznych w zataczniku dokumentacji wraz z studzienka
1 kpl. 1,000
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