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1. Warunki techniczne przyt aczenia do sieci wodoci agowej i kanalizacji sanitarnej wydane
przez ZGK w Ogrodzie nacu.

Uzgodnienia bran zowe wydane przez PSG Sp. z o.0.

Uzgodnienia bran zowe wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.,

Uzgodnienia bran zowe wydane przez Orange Polska S.A.,

Uzgodnienia bran zowe wydane przez GAZ - SYSTEM S.A.

Zgoda lokalizacyjna wydana przez ZGK w Ogrodzie  Acu.

Uprawnienia budowlane.

Zaswiadczenie z SOIIB.
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C — CZESC GRAFICZNA

Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500,

Profil podtu zny przyt gcza wodoci agowego,

Schemat studni wodomierzowej,

Schemat zestawu wodomierzowego,

Schemat zabudowy armatury wodoci  ggowej,

Profil podtu zny przyt gcza kanalizacyjnego,

Schemat studni kanalizacji sanitarnej S1, oraz kas  kady zewn etrznej,
. Schemat zabezpieczenia kabli teletechnicznych.

1. Temat i zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt przylgcza wodno - kanalizacyjnego dla
projektowanej wg. odrebnego opracowania toalety publicznej typu CITY SMART
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Zlokalizowanej w miejscowosci Ogrodzieniec przy ulicy Sienkiewicza, dziatka nr 1365/2 i
1364/2.
Zakres opracowania obejmuije:

* budowe przytgcza wodociggowego PE100 — @32 [mm],

e budowe studni wodomierzowej,

* budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej PVC@160 [mm],

* budowe studni kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania.
» Zlecenie inwestora,
« mapa do celdéw projektowych skala 1 : 500,
e warunki techniczne wydane przez ZGK w Ogrodziencu,
e wizja w terenie,
e uzgodnienia branzowe.

3. Charakter terenu.
Istniejacy teren dzialek, przez ktére przebiegajg projektowane przylgcza jest zréznicowany.
Rzedne terenu wahajg sie w granicach: 400,80 — 402,12 m n.p.m.

3.1. Istniej ace uzbrojenie.
W rejonie projektowanego przytagcza wodociggowego wystepuje nastepujgce uzbrojenie:
e wodocigg rozdzielczy,
« kanalizacja sanitarna,
e kable ziemne energetyczne,
e kable ziemne energetyczne projektowane,
e gazociag,
e napowietrzna linia energetyczna.

3.2. Stan terenowo prawny.
Trasa projektowanego przytgcza przebiega przez nastepujgce dziaiki:
» Dziatka nr 1364/2, 1365/2 i 1128/1 — wlasnosc¢ Inwestora Gmina Ogrodzieniec.

3.3. Warunki gruntowo — wodne.
Na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz badan hydrogeologicznych i odkrywkowych
stwierdzono, iz na glebokosci projektowanych przytgczy mogag pojawi¢ sie okresowo wody
gruntowe o zwierciadle swobodnym. W rejonie planowanych prac budowlanych strukture
gruntu buduja:

e  Warstwa | — 0,0 do 1,9 [m] — nasyp niekontrolowany,

«  Warstwa Il — 1,9 do 2,6 [m] — piasek drobny szary,

Warstwa lll — 2,6 do 3,0 [m] — piasek drobny z6ity.
Warunki geotechniczne podtoza pod projektowane przylgcza nalezy uznac za proste z uwagi
na:

e wystepowanie w podtozu gruntéw nosnych,

« brak wystgpienia niekorzystnych zjawisk geologicznych.
W sytuacji awaryjnej dopuszcza sie zastosowanie pomp przenosnych spalinowych, w celu
odwodnienia wykopu, w przypadku bardzo duzego naptywu woéd nalezy zastosowac igtofiltry
wglebne wyposazone w pompy samozasysajgce rozstawione, co 1,0 [m].

3.4. Istniej gcy drzewostan.
Projektowana trasa przylgczy nie wymaga wycinki istniejgcej zieleni wysokiej. Po wykonaniu
robét konieczna bedzie renowacja terendw zielonych — trawnika.




4. Rozwigzania projektowe.

4.1. Przytgcze wodoci ggowe

- wyznhaczenie przeptywu obliczeniowego dla obiektu toalety (na podstawie danych
producenta):

Qo =10 |_m3/ h]

Na podstawie wyznaczonego powyzej przeptywu obliczeniowego dla przedmiotowego
obiektu, a takze uwzgledniajgc diugosé projektowanego przylgcza wodociggowego oraz
wartos¢ cisnienia dyspozycyjnego réwnego okoto 4,0 [bary], projektuje sie przylgcze
wodociggowe z rur PE100 SDR11 PN16 @32[mm]. Zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez ZGK w Ogrodzieniec zasilanie przedmiotowego budynku w wode, zostanie
wykonane z wodociggu rozdzielczego @150[mm], przebiegajgcego wzdtuz ul. Sienkiewicza.

4.2. Zestaw wodomierzowy.
- dobor wodomierza:

0<Q,./20razDN <d

gdzie:

- g — przeptyw obliczeniowy [I/s],

- Qmax — Maksymalny strumien objetosci podany przez producenta,

- DN — nominalna srednica dobranego wodomierza [mm],

- d — $rednica przewodu, na ktéorym wodomierz ma by¢ zainstalowany [mm].

223< 5/2- warunek spetniony

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy hybrydowy firmy Fila typ TRP DN 20 [mm], Q.= 2,5
[m*h], Qm= 5,0 [m*h]. Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowaé w studni wodomierzowej
Zlokalizowanej na dzialce inwestora w rejonie zielenca 1,0 [m] od muru z Gabiondw (w linii
prostej).

Przed wodomierzem /patrzgc zgodnie z przeptywem wody/ nalezy zabudowaé zawdr
odcinajgcy, za wodomierzem: zawor odcinajgcy /gtéwny/ oraz zawolr antyskazeniowy
fzwrotny/ ze spustem. Schemat zabudowy zestawu wodomierzowego przedstawiono na
rysunku nr 4.

4.3. Studnia wodomierzowa.

Zaprojektowano studnie wodomierzowg z kregow betonowych o s$rednicy wewnetrznej
@1000 [mm] na wylewce z chudego betonu. W dnie studni nalezy wykonac zagtebienie
umozliwiajgce awaryjne odpompowanie wody, sklepienie studni wodomierzowej nalezy
wykonac z prefabrykowanej ptyty betonowej — zbrojonej (ocieplonej od dotu warstwag 10 [cm]
styropianu), wyposazonej w otwor wkazowy o wymiarach min. @600 [mm], na otworze nalezy
zabudowa¢ wiaz zeliwny typu lekkiego wyposazony w otwory wentylacyjne wg PN oraz
zamkniecie ryglowane. W miejscach osadzenia plyty na scianach studni nalezy je
zagruntowaé zaprawg cementows. Sciany zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przeciw
wilgociowo poprzez zagruntowanie preparatem Abizol R+P. W celu umozliwienia zejscia do
studni nalezy wyposazy¢ jg w stopnie zeliwne rozstawione, co 0,3 [m]. W miejscach
przejscia przytgcza przez $ciany studni nalezy zabudowa¢ rury ochronne stalowe @50
(przestrzen pomiedzy rurg stalowg, a PE wypetié¢ nalezy piankg montazowag). Schemat
zabudowy studni przedstawiono na rys. nr 3.

Dodatkowo w studni wodomierzowej projektuje sie zawdr kulowy ze spustem
umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w toalecie np. w okresie zimowym.




4.4. Préba szczelno sci, dezynfekcja i ptukanie

Przylgcza wodociggowe przed zasypaniem (po wykonaniu warstwy ochronnej) nalezy
poddac prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Gdy przez okres 30 min. nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny. Calos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z :

- PN - 81/B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
p.8 Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody powinna
umozliwia¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych. Po plukaniu nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Zalecane stezenie 50 mgCl, podchlorynu sodu (posta¢ handlowa: roztwér wodny
150 — 170 g/l chloru aktywnego) na 1 litr wody — czas kontaktu 24 — godziny. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go przeptuka¢ i pobraé
prébki do analizy bakteriologicznej. Napetnianie rurociggu podchlorynem sodu i ptukanie go
powtarza sie do momentu uzyskania pozytywnych wynikéw analizy bakteriologicznej. Ze
wzgledu na prace na istniejgcej i czynnej sieci wodociggowe] szczegOtowe warunki
prowadzenia pilukania, a w szczegolnosci dezynfekcji, nalezy uzgodnic z ZGK w
Ogrodziencu.

UWAGA:
Dopuszcza si e odst gpienie od wykonania dezynfekcji ruroci  agu, je zeli analiza bakteriologiczna wody po
wykonaniu doktadnego i intensywnego ptukania da wyn ik dopuszczaj acy jg do celéw bytowo —

gospodarczych zgodnie z ROZPORZ ADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2007 r. w spra wie
jako $ci wody przeznaczonej do spo  zycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417).

4.5. Przylgcze kanalizacyjne.

Dla odprowadzenia $ciekdédw sanitarnych z projektowanej wg. odrebnego opracowania
toalety, projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej PVC @160 [mm] — SDR 34, SN8 firmy
Wavin, ktore nalezy wigczy¢ do istniejgcej studni kanalizacyjnej @1200 [mm] oznaczonej
symbolem Si, zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Sienkiewicza, charakteryzujgcej sie
nastepujgcymi rzednymi: Rt = 401,09; Rd = 398,64.

4.6. Studnie kanalizacyjne.
Na dzialce Inwestora w miejscu zmiany kierunku projektowanego przytgcza kanalizacyjnego
oraz miejscach potgczenia poziomych przewoddw odptywowych zgodnie z domiarami
podanymi na Planie zagospodarowania terenu, projektuje sie studnie kanalizacyjne
inspekcyjne:
* (S1) PVC@425[mm], typ Tegra z nastawnymi kielichami, wyposazong w kinete
potgczeniowg @160/0°.

W zwigzku z duzg roznicg rzednych terenu w rejonie projektowanego przylgcza
kanalizacyjnego projektowang studnie nalezy wykona¢ jako kaskadowa, kaskade wykonac
jako zewnetrzng zgodnie z rysunkiem nr 7.

5. Technologia robét.

5.1. Organizacja budowy i drogi dojazdowe

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z budowg przytgcza wod-kan nalezy uzyskac
zgode zarzadcy drogi (ulica Sienkiewicza) na wejscie w teren oraz przedstawi¢ informacje o
sposobie zabezpieczenia robot, lub projekt organizacji ruchu.




5.2. Przygotowanie terenu

Po wytyczeniu trasy proj. przylgcza wodno - kanalizacyjnego wykonawca winien wykonac¢
przekopy kontrolne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego celem ustalenia
jego doktadnej lokalizacji oraz giebokosci, pod nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.
Przed rozpoczeciem wykopdw w terenie zielonym nalezy zebra¢ z pasa roboczego budowy
warstwe humusu i skladowa¢ go w pryzmy na terenie wskazanym przez Inwestora.

5.3. Wykopy

Projektowane przylacze wodociggowe i przylgcze kanalizacyjne nalezy uktadaé¢ w wykopach
otwartych. W zwigzku z faktem, iz w miejscu wykonywania przylgczy wystepujg grunty
niespoiste (sypkie) konieczne jest skarpowanie scian wykopu w stosunku 1:1,5, zaleca sie
wykonanie wykopow wasko przestrzennych umocnionych w obudowie petnej pionowej
zgodnie z normg PN/B-06584 i PN/D-96000 oraz PN-EN 1610. Zaleca sie prowadzenie prac
Z uzyciem szalunkow liniowych oraz szalunkéw do wykopow punktowych np. firmy KOPRAS.
Szalunki liniowe gwarantujg zabezpieczenie wykopow we wszystkich rodzajach gruntéw, a
tym samym bezpieczenstwo o0sOb zatrudnionych przy robotach ziemnych. Przestrzen
robocza wykopu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,9 [m], natomiast w miejscu lokalizacji studni
kanalizacji sanitarnej oraz studni wodomierzowej nalezy zapewni¢ odpowiednio przestrzen
roboczg 1,5 x 1,51 2,4 x 2,4 [m]. Na glebokosci posadowienia przytgczy mogg wystepowac
wody gruntowe, wowczas odwodnienie wykopu nalezy zapewni¢ zgodnie z pkt. 3.3. Zaktada
sie skladowanie urobku przewidzianego do dalszej zasypki na odklad w odlegtosci, co
najmniej 1 [m] od krawedzi wykopu, pozostaty urobek (w tym grunty nasypowe, resztki
asfaltu nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania) nalezy wywies¢ na wysypisko
miejskie, posiadajgce odpowiednie zezwolenie na magazynowanie odpadow. Wykopy
wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej podsypki piaskowej.

Na czas prowadzonych rob6t wykopy otwarte zabezpieczy¢, a przejscia wykonac
w postaci mostkéw o szerokosci 1,2 m wyposazonych w barierki o wys. 1,1 m.

UWAGA:
Na czas rob6t nale zy zdemontowa € istniej acy mur oporowy wykonany z Gabiondéw, a
po zako Aczeniu robdt przywroci € do stanu pierwotnego.

5.4. Technologia robét, uktadanie przewodow oraz z  asypka wykopdw.

5.4.1. Przytacze wodoci ggowe

Wigczenie do sieci wodociggowej zostanie wykonane poprzez wykonanie nawiercenia
rurociggu pod cisnieniem poprzez zasuwe @50 z migekkim ogumowaniem wkrecong do
opaski typu Uniwersalnego PN16 do rur stalowych, zeliwnych i AC. Zasuwe nalezy
zabudowa¢ na bloku oporowym o wymiarach 30 x 30 x 10 [cm]. Trase przytgcza
przedstawiono na rys. nr 1.

Na odcinku pomiedzy siecia zewnetrzng, a studnig wodomierzowag/obiektem przylgcze
nalezy utozy¢ zgodnie z profile podtuznym. Standartowo przylgcze wodociggowe nalezy
utozy¢ na 30 cm podsypce z piasku. Nad wierzchem rury nalezy wykonaé¢ obsypke o
grubosci warstwy co najmniej 30 cm po zageszczeniu. Grunt uzyty do podsypki i obsypki
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-ENV 1046:2007(u) dotyczgcej uktadania
przewodéw z tworzyw sztucznych pod ziemig. Pozostalg czes¢ wykopu zasypywac
warstwami 30 cm urobku. Stopieh zageszczenia obsybki i zasybki wodociggu nie powinien
by¢ mniejszy niz:

- dla przewodéw utozonych w zieleni — 85 % zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora,

- dla przewodow utozonych w pasie drogowym — 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.

Bezposrednio na obsypce nalezy utozy¢ niebieskg tasme sygnalizacyjng z wtopiong wkladkg
stalowg, w przypadku wykonywania przewiertow do rury ochronnej nalezy wprowadzi¢ drut
stalowy, ktory nalezy potgczy¢é obustronnie z tasmg sygnalizacyjng. Ulozong tasme
sygnalizacyjng nalezy potgczy¢ z jednej strony z obudowg zasuwy natomiast z drugiej strony
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doprowadzi¢ do sciany zewnetrznej budynku lub wprowadzi¢ do budynku. Poprawnosé
sygnatu tasmy sygnalizacyjnej sprawdzi¢ przy udziale przedstawiciela ZGK w Ogrodziehcu.
Glebokos¢ posadowienia przytgcza okoto 1,6 m p.p.t. — zgodnie z profilem podiuznym
rysunek nr 2.

5.4.2. Przytacze kanalizacyjne

Wigczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej biegngcej wzdtuz ulicy Sienkiewicza odbedzie
sie poprzez istniejgcg studnie potgczeniowg @1200 [mm] (beton) zabudowang na
przedmiotowym kanale. W celu wilgczenia projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni Si
nalezy w $cianie studni wykona¢ odwiert, w ktérym zostanie zabudowana tuleja ochronna
przestrzen pomiedzy tulejg ochronng, a $ciang studni nalezy uszczelni¢é betonem
hydrotechnicznym o wspétczynniku wodoszczelnosci W-8 oraz stosunku wody do cementu
WI/C <0,45. Nastepnie do tulei ochronnej nalezy wprowadzi¢ rure przewodowsa.

Projektowane przylgcze nalezy utozy¢ na 30 cm podsypce z piasku, zachowujgc spadek
zgodny z profilem podiuznym przytgcza kanalizacyjnego rysunek nr 6. Po wykonaniu
podbicia dolnych pachwin rur piaskiem nad wierzchem rury nalezy wykonac¢ obsypke o
grubosci warstwy co najmniej 30 cm po zageszczeniu, zageszczenie zasypki wstepnej
nalezy wykonac recznie. Pozostalg czes¢ wykopu zasypywaé gruntem wg PN-B-03020 oraz
zageszczac¢ mechanicznie.

Stopieh zageszczenia obsybki i zasybki przylgcza nie powinien by¢é mniejszy niz:

- dla przewodéw utozonych w zieleni — 85 % zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora,

- dla przewoddéw utozonych w pasie drogowym— 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.

Glebokos¢ posadowienia przylacza okoto 2,40 — 1,40 m p.p.t.

5.4.3. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne (S1) PVC@425[mm] nalezy zabudowa¢ na dzialce nr 1364/2 —
zgodnie z domiarami podanymi na PZT.

Studzienki PVC nalezy montowa¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie. Montaz studni
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowienie
studzienek wykonac przy petnym odwodnieniu wykopu. Szerokosé wykopu pod studzienki
powinna wynosi¢ 2,0 na 2,0 [m]. Wykop pod studzienki zabezpieczyé punktowg obudowg
peing. Rzedng pokrywy nastudziennej nalezy dostosowaé¢ do niwelety istniejgcego terenu.
Kinete studni nalezy utozy¢ na poziomej warstwie (5 —10 cm) nie zageszczonej podsypki
piaskowej, stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu, nastepnie zabudowac nalezy
pozostale elementy studni Scisle przestrzegajgc wytycznych montazowych producenta. Jako
zwiehczenie studni nalezy wykorzysta¢ whazy zeliwne klasy A15.

W przypadku zmiany kierunku przeptywu sciekéw o kat inny niz typowe kinety wytypowane w
przedmiotowym opracowaniu nalezy po stronie doptywowej kinety zamontowac¢ kolanko PVC
160 [mm] o koncie nie wiekszym niz 15 stopni.

- wytyczne bran zowe dotycz gce odlegto sci projektowanego przyt gcza wod-kan od
istniej gcych mediow,

« Minimalne odlegtosci od istniejgcych mediow:

e Ogrodzenia, linie rozgraniczajgce — 1,0 [m] dla DN<300 [mm],

e Linie energ. kablowe — 0$ kabla — 0,8 [m],

e Linie energ. stupowe — krawedz fundamentu — 2,0 [m],

e Linie teletechniczne - o0s kabla, stupa —0,8; 2,0 [m],

e Kanalizacja — skrajnia rury — 1,2 [m] dla DN<300 [mm],

e Drzewa — pkt. srodkowy — 2,0 [m]

e Gazocigg — 1,5 lub 0,4[m].




5.5. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia.

- Skrzy zowania z obcym uzbrojeniem:

» W miejscu wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej prace prowadzic¢
recznie pod nadzorem wiasciciela sieci,

» Slupy energetyczne: w miejscu zblizen do istniejgcych stupdédw energetycznych prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-E05100-1 z 1998, zapewniajgc stabilnos¢ konstrukciji
stupa, w razie koniecznosci zaleca sie podtrzymywanie stupow na czas robét za pomocg
urzadzen dzwigowych,

» W miejscu skrzyzowania projektowanego przylgcza wodociggowego i kanalizaciji
sanitarnej z istniejacymi kablami energetycznym kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
dzielonymi, dwupotéwkowymi, grubosciennymi o $rednicy zewnetrznej dla n.N-110[mm],
dla SN-160[mm] — zgodnie ze schematem rys. nr 9, skrzyzowania i zblizenia
projektowanego przytgcza wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004,

» W czasie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ studzienki telekomunikacyjne,
w poblizu, ktérych znajduje sie projektowana siec,

» W czasie wykonywania wykopow istniejgce uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i m.in.
zastosowac odciggi z liny stalowej zakotwionej,

» W przypadku skrzyzowania projektowanych przylgczy z wodociggami nalezy zachowac
odlegtosci okreslone w normach PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707 Ilub innych
aktualnych na dzien wykonywania robét. Roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem
administratora sieci.

» W przypadku skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg nalezy zachowa¢ normowe
odlegtosci a w razie niemoznosci spetnienia tego wymogu stosowac rury ochronne PEHD
lub PP naktadane na budowang sie¢ o srednicy o jedng lub dwie dymensje wiekszej.

Wszystkie przekroczenia skrzyzowan winny by¢é prowadzone w obechosci przedstawicieli
uzytkownikéw uzbrojenia. Kable NN, SN i WN na czas wykonywania skrzyzowania nalezy
wylgczy¢ z ruchu. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage w trakcie prowadzenia wykopow i robot
montazowych przy uzyciu dzwigbw pod liniami energetycznymi napowietrznymi i przy
zblizeniu do tych linii.

5.6. Renowacja terenu
Po zakonczeniu robét budowlanych w rejonie dzialki Inwestora oraz drogi gminnej
uszkodzone nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi
Inwestora oraz wtascicieli dziatek:
e W rejonie pasa drogowego nalezy wykonac¢ renowacje zielenca, drogi asfaltowej wraz
z podbudowsa.
e W rejonie dziatki Inwestora nalezy wykona¢ renowacje zielehca oraz terendw
utwardzonych wraz z podbudowg, a takze zdemontowanych na czas robo6t Gabionow

5.7. Warunki techniczne wykonania i BHP

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci wodno - kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem 0sOb uprawnionych oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Normy zwigzane:

- PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze,

- PN-ISO 4064-1 - Wodomierze do wody pitnej

- PN-ISO 4064-2+Ad1 - Wodomierze do wody pitnej,

- PN-B-10720 — Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych,

- PN - /B-06584 - Obudowa wykopow

- PN- /D-96000 - Obudowa wykopéw




- PN - B - 10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610: 2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych /Dz. U. Nr 47/03 poz. 401/.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik budowy — mistrz zobowigzany jest do

przeszkolenia podleglych mu pracownikéw w zakresie przepiséw BHP na stanowisku pracy,

a w szczegolnosci dotyczgcych wykonania robét ziemnych.

6. Uwagi ko ncowe.

- Producenci zastosowanych w projekcie materialdbw zostali podani przyktadowo.
Stosowane materialy winny zachowac parametry i sprawnos¢ techniczng co najmniej na
poziomie materialdw wytypowanych w niniejszym opracowaniu.

- Stosowane materialy muszg posiadaé decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie na terenie Polski wydane przez COBRTI Instal W-wa oraz aprobaty
techniczne /jezeli wymagane/ lub deklaracje zgodnosci,

- Whytyczenia projektowanego przytagcza kanalizacyjnego oraz przylgcza wodociggowego
nalezy dokona¢ na podstawie domiaréw podanych na Planie Zagospodarowania Terenu,

- Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ przylagcza do odbioru technicznego przez
przedstawiciela ZGK w Ogrodziencu oraz zlecié wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w/w przyt  gczy.




7. Wykaz materiatow.
WYKAZ MATERIALOW
Lp. | Materiat [Jednostka] llos¢ [  Producent
Kanalizacja - Woda
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Rura PVC @160 [mm] SN 8, mb 10,0 Wavin
Kolanka PVC @160 [mm] — dobra¢ na Wi
budowie
3. | Zigczka dwukielichowa red. PVC@160/110[mm] szt. 1 Wavin
Studnia kanalizacyjna (S1) PVC @425 [mm] typ Tegra, kineta
4. | przeptywowa,@160[mm]/0°, 1 szt. + rura karbowana PP — df. dobra¢ na kpl. 1 Wavin
budowie, wiaz typu A15 szt.
5. | Wkiadka in situ PVC@160[mm] szt. 1 Wavin
6. [ Tréjnik PVC@160[mm] szt. Wavin
7. | Nasuwka PVC@160[mm] szt. Wavin
8. | Rura ochronna dwupotéwkowa gruboscienna HDPE PS (Arota) mb 4,0 Wavin
9. | Tuleja ochronna PVC @160[mm]
Przytacze wodoci ggowe
1. | Rura PE100 @32 [mm], SDR11, PN16 mb 12,0 Wavin
2 Opaska typu Uniwersalnego do rur stalowych, zeliwnych i AC 150/50[mm] + szt 1 Akwa
" | zasuwa DN50[mm] + Obudowa zasuwy sztywna + Skrzynka uliczna )
3. | Szybko ztgczka GZ/zacisk @5/4"IPE@32 szt. 1 MPJ
4. | Zigczka nakretno-wkretna 2"/5/4” typ N4 szt. 1 Dowolny
5. | Zlgczka zaciskowa/GZ PE@32/3/4" szt. 2 MPJ
6. | Wodomierz DN 20[mm] szt. 1 Fila
7. | Zawory grzybkowe 3/4’ szt. 2 dowolny
8. | Zawoér kulowy 3/4’ ze spustem szt. 1 dowolny
9. | Zawér antyskazeniowy 3/4’ szt. 1 Jafar
10. | Ztaczka wkretna réwnoprzelotowa N8 3/4" szt. 2 Dowolny
11. | Tasma sygnalizacyjna mb 12 Dowolny
. . 3 ustali¢ na
12. | Piasek do zasypki m budowie
o . ustali¢ na
13. | Materialy izolacyjne budowie
14. | Tabliczki zasuwowe szt. 1 Dowolny
15. | Kolano szybkoztagczne PE@32/90° szt. 2 MPJ
16. | Kregi betonowe @1000 [mm], szt. 3 DombU(ilBrukbe
17. | Wiaz zeliwny typu B125 @600 wg PN-EN 124:2000, ryglowany z wentylacjg szt. 1 Dowolny
18. | Ptyta pokrywowa studni szt. 1 Dombuc:/Brukbe
L ) ustali¢ na
19. | Materiaty izolacyjne budowie
20. | Rura ochronna dwupotéwkowa gruboscienna HDPE PS (Arota) mb 2,0 Wavin
21. | Szybko ztgczka zacisk @32 szt. 1 MPJ
Renowacja
1. | Droga asfaltowa z podbudowg m® 8
2. | Zieleniec m* 10
3. | Demontaz / montaz muru oporowego z gabionéw m* 14

10




