POSZERZENIE WYKOPU

W MIEJSCU SKRZYZOWANIA

PROJ. RURA OCHRONNA DWUPOLUWKOWA
GRUBOSCIENNA, HDPE L=3,0m:

- DLA KABLI n.N - 110 [mm],

- DLA KABLI SN - 160 [mm].

- DLA KABLI TELEF - 110 lub 160 [mm].
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RURA wodociggowa PE

INWESTOR : Gmina Ogrodzieniec
ul. Plac Wolnosci 25, 42-440 Ogrodzieniec

Stadium: Projekt
wykonawczy

Branza:
Sanitarna

Nr rysunku: 8

mgr inz. G.Kowalczuk

) . Temat: P y okolo j przy ul. Kosciuszid w ecuwoslu
Prgjelftow@: inz. Upr. budowla. P i Scido munalnych oraz poprawy jakosdi zycia mi Aoow i
Zbigniew Zak 573/78 turysiow. Przylacze wodno - kanalizacyjne dia projektowane; toalety Zokalzowanejw

miejscowosci Ogrodzieniec w rejonie ul. Kosciuszki, dziaka nr 1364/2i 13652,
Opracowat: Upr. budowla.| Tytut rysunku: Schemat zabezpieczenia kabli SN, NN i
SLK/1603/ | teletechnicznych.
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